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Betchatow, dnia 2014-04-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
»Dostawe materialow wodociagowych i kanalizacyjnych z zeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali,
PE i PVC” nr sprawy: 9/SK/T1/2014.

Dziatajac na podstawie §14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamowien w Zaktadzie Wodociagow

i Kanalizacji ,,WOD. — KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie udzielamy wyjasnien tresci SIWZ:

1.

Czy skrzynki do zasuw moga by¢ innego producenta niz zasuwy?
Tak, dopuszcza sie zakup skrzynek innego producenta niz producenta zasuw.

Czy dopuszczaja Panstwo §ruby nierdzewne bez dodatkowej powtoki antykorozyjnej?
Tak, dopuszcza si¢ Sruby nierdzewne bez dodatkowej powloki antykorozyjnej.

W zwiazku z tym, ze o przedtuzenie waznoSci atestu PZH oraz aprobaty technicznej mozna wystapic¢
nie wezesdniej niz trzy miesiace przed uptywem terminu waznosci, czy mozna dotaczy¢ atest wazny do
listopada 2014 roku i zapewnienie producenta o jego przedtuzeniu, a w przypadku wygrania przetargu
nowy atest przedstawi¢ jak bedzie si¢ konczyta waznos$¢ aktualnie obowiazujacego atestu?

Tak, mozna po przeprowadzeniu postepowania uaktualni¢ atest PZH.

Czy mozliwe jest szczegdtowe rozdzielenie obudow do zasuw — zbyt duza rozbiezno$¢ cenowa migdzy
poszczegdlnymi $rednicami powoduje zawyzenie oferty, bo trzeba podaé ceng dla najwyzszej
srednicy?

Nie — zachowa¢ zapisy SIWZ.

Czy kolnierze do tulei maja by¢ pokryte powtoka antykorozyjna?
Tak, zgodnie z opisem do odpowiednich Srednic- w szczegdlnosci kotnierze do tulei PE DN 500muszq

spelniaé nastepujqce warunki :

o  (Cisnienie nominalne PN 10
e Wykonanie wedtug PN-1SO 9624

o Wykonanie za stali powlekanej PP wzmocnionym wioknem szklanym

Czy w czeéci 1 1 IV SIWZ, Zamawiajacy dopusci taczniki firmy VIKING JOHNSON, ktore jako
powloke antykorozyjna posiadaja RILSAN® (Poliamid 11)?
Tak, dopuszcza sie lqczniki z powlokq RILSAN® (Poliamid 11)

Czy Zamawiajacy dopusci taczniki z zabezpieczeniem przed przesunigciem UltraGrip firmy VIKING
JOHNSON, w ktorych elementem zabezpieczajacym przed przesunigciem jest konstrukcja uszczelki
polaczonej z poszczegdlnymi pierscieniami zaciskowymi (POM) tworzace tzw.: ,,mechanizm



10.

progresywnego kotwienia”. Jeden system kotwiacy do wszystkich rodzajow materiatow rur z zakresem
tolerancji az do 44 mm.?

Laczniki z zabezpieczeniem przed przesunieciem muszq mie¢ wtopione w_element uszczelniajqcy
wkiadki ze stali nierdzewnej.

Laczniki z zabezpieczeniem przed przesunigciem do montazu rur wykonanych z réznych materiatow
tj. PE, zeliwo, PVC, stal, itp. sa produkowane do $rednicy nominalnej 400 mm, a formularz ofertowy
(zatacznik nr 8 do SIWZ) zawiera tacznik rurowy DN 500. Zapis w SIWZ jest niemozliwy do
spetienia.

Czy Zamawiajacy dopusci tacznik DN 500 bez zabezpieczenia przed przesunigciem ?

Wykresla sie, z zalgcznika nr 8 do SIWZ, w pozycji- tqcznik rurowy RR, Srednice DN 400 i DN 500 .

Czy zamawiajacy dopuszcza przepustnice podwojnie mimosrodowe DN 500 ze zintegrowanym
gniazdem ze stali nierdzewnej obrobionym mechanicznie (bez napawania)?
Tak, dopuszcza sie przepustnice z gniazdem ze stali nierdzewnej obrobionym mechanicznie bez

napawania

Czy Zamawiajacy dopuszcza lacznik RR DN 500 (poz. 1) innego producenta — Georg Fischer.
Pozostate elementy wyszczegodlnione produkcji Hawle?
Wykresla sie, z zatqcznika nr 8 do SIWZ, w pozycji- tgcznik rurowy RR, Srednice DN 400 i DN 500 .
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