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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji jest — budowa zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji
deszczowej i zewnetrznej instalacji podchlorynu

W ramach tego przedsiewziecia budowane beda:

studzienki rewizyjne

rurociggi kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy 200 mm
rurociggi wody i podchlorynu sodu z rur z tworzyw sztucznych (Srednicy 500 i 75 mm)

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang budowg wyposazony jest w nastepujgce uzbrojenie i zagospodarowanie
terenu:

drogi wewnetrzne i place z kostki betonowe;j i asfaltowe;

chodniki z kostki betonowej;

kanalizacje sanitarng;

kanalizacje deszczowg;

wodociag;

kablowe linie energetyczne;

napowietrzne linie energetyczne,

kanalizacje teletechniczng wraz z siecig kablowg;

tereny zagospodarowane trawnikami, drzewami;

Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu:

Budowa studni rewizyjnych na fundamencie betonowym spowoduje zmiany zaréwno na
powierzchni jak i pod powierzchnig terenu. Natomiast budowa rurociggéw spowoduje zmiany pod
powierzchnig terenu. Na powierzchni terenu zostang zabudowane zwiericzenia studni.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasy projektowanych przytaczy i instalacji z lokalizacjg studni pokazano na rysunku nr 1.
Po wybudowaniu sieci teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu zajeta przez zwienczenia studni - 6 m2
Powierzchnia zajeta przez rurociggi - 62 m?
5. Dane o terenie

Teren budowy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i w zwigzku z powyzszym nie podlega
ochronie na podstawie zapiséw w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Betfchatow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje
7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko

Do budowy sieci sanitarnych zostaly zaprojektowane materiaty obojetne dla Srodowiska. Sg to
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych oraz rurociggi z tworzyw sztucznych. Podczas prac
budowlanych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage aby przypadkowo nie zanieczysSci¢ gleby
substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla otoczenia pochodzacymi ze sprzetu
technologicznego.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat ujemnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.



==

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

8.1. Rozwiagzania budowlane

Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana w oparciu o prefabrykowane studnie
rewizyjne oraz przewody z rur PCV $rednicy 200 mm tgczone na uszczelke.

Rurociggi wody i podchlorynu sodu z rur PE $rednicy odpowiednio 500 i 75 mm. Studnia
dozowania podchlorynu Sch prefabrykowana.

Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
10 cm na gtebokosci pokazanej na profilach sieci. Wykopy wykonaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz w sposoéb reczny:

w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w odlegtosci mniejszej
od odlegtosci dopuszczalnej;

Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wywiez¢ na wysypisko lub inne miejsce nadajace sie
do tego celu.

Po ulozeniu rurociggéw wykopy nalezy zasypa¢ i teren przywrécié do stanu
pierwotnego.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Nie dotyczy.
10. Informacja o planie bioz

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg wykopéw otwartych w terenie uzbrojonym
w inne obiekty budowlane, prace w bezposrednim sasiedztwie czynnych gazociggdéw, kabli
energetycznych, wykonywanie przepustéw pod drogami oraz prace zwigzane z zatadunkiem
i posadowieniem studni wystagpig zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu powyzszych prac. llo§¢é studni niezbedna do realizacji zadania wymusza na
kierowniku budowy operatywnego i sukcesywnego dostarczania ich na budowe i odpowiedniej
organizacji pracy. Przed przystapieniem do budowy niezbednym bedzie opracowanie planu bioz.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami,
planem bioz, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét;

Budowe sieci poprzedzi¢ tyczeniem geodezyjnym a po wybudowaniu nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez upowaznione stuzby geodezyjne;

Do budowy nalezy stosowaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia; Stosowne dokumenty przedstawi¢ na odbiorze
koncowym.
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projektuje sie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi budowe wodociggu $rednicy
500mm na odcinku od hali filiréw do zbiornikéw wody uzdatnionej, zewnetrzng instalacje
podchlorynu oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wéd
deszczowych) na terenie Ujecia Wody przy ul. Olsztyriskiej w Belchatowie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w oparciu o studnie
rewizyjne z kregoéw zelbetowych oraz przewody z rur PCV SN8 srednicy 200 faczone na
uszczelke.

Dlugo$é taczna kanalizacji — 49 mb. Na trasie bedzie zabudowanych 2 szt. studni
rewizyjnych srednicy 1000 mm.

Zgodnie z wydanymi warunkami studnie wykonaé z kregdw zelbetowych z betonu B45,
tgczonych na uszczelki gumowe z podstawg prefabrykowang wypetniong elementem
dennym z tworzywa sztucznego. Studnie posadowi¢ na podiozy z betonu B7,5 grubosci 15
cm i podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Rurociggi ukfada¢ w wykopach wasko-przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Wykopy wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego w miejscach kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem recznie. W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi na
kablach zakfada¢ rury ostonowe dwudzielne AROT $rednicy 110 mm dt. okoto 3m.

Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wywiezé na wysypisko lub inne miejsce.

Po utozeniu rurociggdéw wykopy nalezy zasypac i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Instalacja wodociaggowa

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PEHD SDR17 $rednicy 500 mm tgczonych
metodg zgrzewania. Projektuje sie ulozenie nowej nitki wodociggu w sgsiedztwie
istniejacego wodociggu stalowego $rednicy 500 mm. Dlugo$¢ projektowanej nowej nitki
wodociggu wynosi ok. 110 mb. Projektowany odcinek wodociggu rozpoczg¢ zgodnie
z zalgczonym schematem w hali filirbw od zabudowy na istniejgcym kotnierzu zasuwy
DN500 typu E firmy Hawle (karta katalogowa w zatgczeniu), bezposrednio za zasuwg
zamontowa¢ kompensator Sobtrade S10 DN500 (informacja w zatgczeniu), nastepnie
odpowiedniej dlugosci odcinki rurociggu oraz przeptywomierz Endress+ Hauser Promag 10
DN500. Na odcinku miedzy kompensatorem a przeplywomierzem wpali¢ kréciec krociec
spustowy DN100 z zaworem oraz rurke DN15 z zaworem do pobierania probek. Rurocigg
zakonczy¢ w komorze zasuw przy zbiornikach wody uzdatnionej tagczgc go z istniejgcym
tréjnikiem, ktéry wczesniej nalezy obréci¢ o kat 90* na luznych kotnierzach (aktualnie wylot
pionowy, po obrocie poziomy). Operacja ta wymaga spuszczenia do odpowiedniego poziomu
wody w zbiorniku nr 2. W tréjniku wykonaé wpalenie z kré¢cem DN75 z zaworem dla
umozliwienia odpowietrzenia i dezynfekcji rurociggu. Przejscia rurociggu przez $ciany (3 szt.)
hali filtréw, komory zewnetrznej oraz Sciany miedzy komorg zewnetrzng a komorg zasuw
wykonaé przez wywiercenie wiertnicg otwordéw $rednicy 600 mm. Przejscia uszczelni¢ przy
pomocy tancucha uszczelniajgcego Integra. Dobrano fafncuch £U - 7, ilo§¢ ogniw 21szt. Do
podparcia rurociggu w hali filiréow i komorze zewnetrznej (rozstaw podpér max 400 cm)
mozna zastosowacé regulowane podpory Integraf typu AR-S (informacja w zatgczeniu).
Dodatkowo nalezy spetnié ponizsze zalecenia:

- nowy przeptywomierz DN500 nalezy potgczyé z rurociggiem wody zachowujgc niezbedne
odlegloéci montazowe wymagane przez producenta do prawidiowego pomiaru przeptywu
wody.

- trojnik 500/160 (wiaczenie instalacji podchlorynu do rurociggu wody DN500) musi byé
fabrycznie wykonany (nie moze byé zgrzewany z kawatkéw rur na placu budowy).

- na zakrecie rurociggu (W2) zrobi¢ wyparcie murkiem oporowym.



Schemat potgczen i niezbedna armatura wg zatgczonego rysunku.

Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
10cm. Wykopy wykonacé przy uzyciu sprzetu mechanicznego a miejscach kolizji recznie.

Z uwagi na zblizenie z istniejacymi przewodami eNN roboty w tym rejonie wykonywaé
recznie przy wylgczonym zasilaniu. Przewody elektryczne na czas robdot podwiesic¢
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rurociagi po wykonaniu a przed zasypaniem zglosi¢ do przeprowadzenia préby ciSnieniowej
i odbioru przez wtasciciela sieci.

Wodocigg na catej dlugosci oznakowac tasma ostrzegawczag w kolorze niebieskim z napisem
.woda" z wkladkg metaliczng. Tasme umiesci¢ 30 cm nad wodociggiem

Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wywiez¢ na wysypisko lub inne miejsce.

Po utozeniu rurociggdw wykopy nalezy zasypac¢ i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przewiduje sie ponadto wykonanie w drugim etapie inwestycji wymianeg istniejacego
rurociggu stalowego DN500 na rurociag PE. Wymiana dokonana bedzie w sladzie
istniejacego rurociagu.

Instalacje wykona¢ z rur PEHD SDR17 $rednicy 500 mm tgczonych metodg zgrzewania.
Wymieniany odcinek wodociggu rozpoczaé zgodnie z zatgczonym schematem w hali filtréw
od zabudowy zasuwy DN500 typu E firmy Hawle (karta katalogowa w zatgczeniu),
bezposrednio za zasuwg zamontowaé kompensator Sobtrade S10 DN500 (informacja w
zalgczeniu), nastepnie odpowiedniej diugosci odcinki rurociggu oraz przeptywomierz
Endress+ Hauser Promag 10 DN500 (wykorzysta¢ istniejgcy, zdemontowany
przeptywomierz). Na odcinku miedzy kompensatorem a przeplywomierzem wpali¢ kréciec
kréciec spustowy DN100 z zaworem oraz rurke DN15 z zaworem do pobierania prébek.
Rurocigg zakonczy¢ w komorze zasuw wykorzystujgc istniejgce potgczenia kotnierzowe.
W istniejgcym trojniku wykonaé wpalenie z kroécem DN75 z zaworem dla umozliwienia
odpowietrzenia i dezynfekcji rurociggu. Przejscia rurociggu przez sciany (3 szt.) hali filtrow,
komory zewnetrznej oraz Sciany miedzy komorg zewnetrzng a komorg zasuw wykonaé przez
wywiercenie wiertnicg otworéw $rednicy 600 mm. Przejscia uszczelnié przy pomocy
lanicucha uszczelniajacego Integra. Dobrano tancuch tU - 7, ilosé ogniw 21szt. Do
podparcia rurociggu w hali filiréw i komorze zewnetrznej (rozstaw podpér max 400 cm)
mozna zastosowac regulowane podpory Integraf typu AR-S (informacja w zatgczeniu).
Dodatkowo nalezy spetni¢ ponizsze zalecenia:

- przeptywomierz DN500 nalezy potgczy¢ z rurociggiem wody zachowujgc niezbedne
odlegto$ci montazowe wymagane przez producenta do prawidtowego pomiaru przeptywu
wody.

- tréjnik 500/160 (wiaczenie instalacji podchlorynu do rurociggu wody DN500) musi byé
fabrycznie wykonany (nie moze by¢ zgrzewany z kawatkéw rur na placu budowy).

- na zakrecie rurociggu (W2) zrobi¢ wyparcie murkiem oporowym.

Schemat potaczen i niezbedna armatura wg zataczonego rysunku.

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
10cm. Wykopy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego a miejscach kolizji recznie.

Z uwagi na zblizenie z istniejacymi przewodami eNN roboty w tym rejonie wykonywaé
recznie przy wylgczonym zasilaniu. Przewody elektryczne na czas robét podwiesié
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rurociggi po wykonaniu a przed zasypaniem zgtosi¢ do przeprowadzenia proby ciSnieniowej
i odbioru przez wiasciciela sieci.

Wodociag na calej dlugosci oznakowacé tasma ostrzegawczg w kolorze niebieskim z napisem
.woda" z wkiadkg metaliczng. Tasme umiesci¢ 30 cm nad wodociggiem

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko lub inne miejsce.

Po utozeniu rurociaggdéw wykopy nalezy zasypac i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Instalacja podchlorynu

Instalacje podchlorynu sodu zaprojektowano z rur PEHD SDR17 sSrednicy 75 i 160 mm
tgczonych metoda zgrzewania. Projektuje sie utozenie dwoch nitek (dla nowoprojektowanego
rurociggu i rurociggu po wymianie w drugim etapie) instalacji podchlorynu i jednej wspéinej
studni obstugowej Sch. Obie nitki uktada¢ razem we wspdlnym wykopie (wydano jeden profil
ch1 - ch2).

Instalacja podchlorynu skiada sie¢ z dwéch rur PEHD SDR17 srednicy 75 i 160 mm (po jednej
rurze dla kazdego rurociggu wody uzdatnione;j).

Instalacja podchlorynu od instalacji wewnetrznej w budynku chlorowni do potaczenia
z instalacja wody prowadzona w otulinie zabezpieczajgcej rury przed przemarzaniem.
Wszystkie polgczenia pomiedzy tréjnikami  500/160 a wewnetrzng instalacjg
w pomieszczeniu chlorowni nalezy zgrzewaé z wykorzystaniem muf elekirooporowych
(instalacja podchlorynu nie moze posiada¢ wewnetrznych wyptywek przyczyniajgcych sie do
jej zarastania). Wyjatek stanowi instalacja w studzience wykonana z potgczen kotnierzowych.
Instalacje podchlorynu nalezy potaczyé z instalacjg wewnetrzng w pomieszczeniu chlorowni.
Obydwie rury instalacji podchlorynu nalezy prowadzi¢ na jednakowej gtebokosci.

Instalacja podchlorynu wigczona do rurociggéw DNS0O od géry wedtug rysunku.

Studzienka instalacji podchlorynu wykonana na zaméwienie z tworzywa sztucznego
o $rednicy 2500 mm, zabezpieczona przed wyptynieciem. Wysoko$¢é wewnetrzna studzienki
min. 2000 mm. Aby umozliwic wykonywanie pracy w pozycji wyprostowanej, instalacja
podchlorynu powinna przechodzi¢ przez studzienke na wysokosci pomiedzy 900 a 1200 mm
od dna. Dno studzienki z lekkim spadkiem umozliwiajgcym splyw wody do dotka
odwadniajgcego. Dotek odwadniajacy o srednicy 300 mm i glebokosci 300 mm. Studzienka
wyposazona w wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng (nawiew przedtuzony rurg
z tworzywa zakonczong 300 mm nad dnem studzienki), dwie lekkie pokrywy wiazowe
z tworzywa z uchwytem do otwierania oraz uchwytem na kiédke. Srednica wewnetrzna
pokrywy witazu wejSciowego ok. 700 mm, druga pokrywa o $rednicy ok. 500 mm. Sufit
studzienki oraz pokrywy wlazowe od spodu ocieplone. Przy wilazie o wiekszej Srednicy
studzienka wyposazona w drabinke z tworzywa sztucznego zamontowang na state.

W studzience instalacja podchlorynu podparta regulowanymi podporami. Podpory
zabezpieczone przed korozjg.

Wszystkie przejscia instalacji podchlorynu przez Sciane studzienki prowadzone w rurach
ostonowych umozliwiajacych zalozenie tafcuchdéw uszczelniajgcych.

Petne wyposazenie studzienki wg zalgczonego rysunku.

Po wykonaniu instalacji podchlorynu oraz zamontowaniu studzienki a przed zasypaniem
zgtosi¢ do przeprowadzenia proby cisnieniowej i odbioru przez witasciciela sieci.

Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych na podsypce piaskowej grubosci
10cm. Wykopy wykonacé przy uzyciu sprzetu mechanicznego a miejscach kolizji recznie.

Z uwagi na zblizenie z istniejagcymi przewodami eNN roboty w tym rejonie wykonywaé
recznie przy wylaczonym zasilaniu. Przewody elektryczne na czas robot podwiesi¢
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Rurociagi po wykonaniu a przed zasypaniem zgtosi¢ do przeprowadzenia proby cisnieniowej
i odbioru przez wiasciciela sieci.

Instalacje na catej diugosci oznakowac tasma ostrzegawczg w kolorze niebieskim z napisem
.woda" z wkladkg metaliczng. Tasme umiesci¢ 30 cm nad wodociggiem

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko lub inne miejsce.

Po utozeniu rurociggéw wykopy nalezy zasypac i teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowych i podchlorynu

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje wodociggowe oraz instalacje podchlorynu nalezy
przeptukaé wodg przy predkosci przeplywu nie mniejszej niz 1,0 m/s. Po zakoriczeniu
ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o czynnej dawce
chloru wolnego nie mniejszej niz 30 mg/dm®. Czas dezynfekcji ustala sie na 48 godzin. Po
dezynfekcji wszystkie instalacje nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu usunigcia
srodka dezynfekujgcego. Nastepnie nalezy pobraé probki wody do badan fizyko-



chemicznych i bakteriologicznych.

Zakres badan ustala Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie. Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Belchatowie uprawniajgcej wlasciciela sieci do wigczenia wykonanych
instalacji do eksploataciji w systemie uzdatniania wody.

Uwagi koncowe.

Prace budowlane bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Prowadzone prace nie mogag
powodowacé przerw w dostawie wody dla mieszkarncow miasta Belchatowa.

Zaplecze biurowo — socjalne Wykonawcy musi znajdowac¢ sie poza terenem Ujecia Wody.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg posiadac¢ aktualne ksigzeczki zdrowia dla celéw
sanitarno — epidemiologicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projekiem, obowigzujgcymi
przepisami, planem bioz, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t oraz wydanymi
warunkami technicznymi.

Budowe instalacji poprzedzi¢ tyczeniem geodezyjnym a po wybudowaniu nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez upowaznione stuzby geodezyjne.

Do budowy nalezy stosowaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia; Stosowne dokumenty przedstawi¢ na
odbiorze koricowym.

Koniec opisu.
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Belchatow, 13.05.2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 216 z pdzniejszymi

zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt pn. ,,Budowa zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej
i zewnetrznej instalacji podchlorynu, przebudowa istniejagcego rurociggu
DNS500 dla Ujecia Wody przy ul. Olsztynskiej w Belchatowie, dz. nr 49/1,
obreb 06” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

instalacyjng) w zakresipf
 kanalfgacyie.

7342/106/98

Ty drojekiowania w specialnosci
Aesialach | urzadzen wodaoiagowych
¢ wartylacyjnyeh  gazowych

Bez ograciczen




Starostwo Powiatewe w Belchatowie

}.0pzZKA OKREGOWA Wydziat Architektury | Budownictwa
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

1.6dz, 7 stycznia 2013 1.

ZASWIADCZENIE nr 661

Pan Jacek SOBON
zamieszkaty: 97-400 Belchatow

ul. Norwida 4 m. 7

jest cztonkiem EL6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/0661/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Ra tédzkle] Okregowe]
aynlerdw Buglownlctwa

" b1
inz. Grzegorz Cieslinski

91-425 £.6d%, ul. Péinocna 39 tel (42) 632 97 39, (42) 63056 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



Starvstwo Fowlaiewe w Belchatewie— A -
Wydziat Architektury i Budowniciwa

Vd

URZAD WOIEWODZK] Pintrkow Tryb.1898.12.15
w Plotrkowig Trybunaliskim

NB.IV.7342/106/98
Pecyvz=zija Nnr 1o06/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.i
pkt 4, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr B9, poz.414 z pdiniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 19394r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1895r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Jacka Sobonia doku-
mentow, e spe¥nions zostaty warunki w zakresie przygotowa-
nia zawodowego nieszbgdnego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egza-
minu na uprawnienia budowlane

nadalje

Panu: Jacek Sobon - mgr inz.inZynierii sSrodowiska
ur. dnia 12 stycznia 1963r, w Konskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZER: WAODOCIA-
GOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZER

Uzasadnienie

W zwiazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyjnepo i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kawskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1895r., na podstawie =ztozo-
nych dokumentdw, ze wnioskodawca Pan Jacek Soboni spetnit warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiepania sig.
o uprawnienia budowlane w w/w specjalinogci i uzyska? pozytywna
ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w dniu 05
grudnia 1888r., orzeczono jek w sentencjii.

0d niniejszej decyzji stuiy odwoYanie do GI¥ownego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Pigirkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Sobon
ul.Norwida 4/7
g97-400 Betrchatow

2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. a/a

£

T éudmﬂun

2g0
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA EODZKIEGO

L6d%, dnia 8 listopada 2006 r. Nr 376

TRESC:
Poz.:

UCHWALA RADY GMINY BEDLNO:

2907 - nr XXXI1/225/2006 z dnia 29 wrzesnia 2006 r. w sprawie zaliczenia drég nr: 2113E; 2115E;
2177E; 2116E; 2114E; 2102E; 2118E; 2157E; 2127E, przebiegajgcych przez teren Gminy Be-

dino, do kategorii drog gminnych.......cccceereerrnenen.

....................................................................

24307

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE:

2908 - nr L1/469/06 z dnia 5 pazdziernika 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Belchatowa dla obszaru ograniczonego ul.
Olsztynskg, rowem melioracyjnym R-A (odnoga rzeki Rakdwki), zachodnia granica dzialki nr
48/6 obreb 6, ul. Zabig, zachodnig granicy dzialek nr nr 4/1, 4/2, 4/3 obreb 6, rowem me-

lioracyjnym oraz granicami miasta

it 2907

UCHWALA NR XXXII/225/2006 RADY GMINY BEDLNO

z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

w sprawie zaliczenia drog nr: 2113E; 2115E; 2177E; 2116E; 2114E; 2102E; 2118E; 2157E; 2127E,
przebiegajgcych przez teren Gminy BedIno, do kategorii drég gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr
163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 163, poz.
1364, Nr 179, poz. 1486, Nr 169, poz. 1420, Nr
172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada
Gminy w Bedinie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zgodnie z uchwalg Nr 301/XXXIX/
2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 sierpnia
2006 r. w sprawie pozbawienia drog:

- 2113E Kazimieréwka — Wojszyce 0+000 -
14904 (1,904 km),

- 2115E Kamieniec — Jaroszéwka 0+000 -
5+263 (5,263 km),

- 2177E Zatusin — Gruszkowizna 0+000 - 1+992
(1,992 km),

- 2116E Zalusin - Stradzew 0+000 - 1+672
{1,672 km),

- 2114E Szewce Nadolne - Konstantynow
0+000 — 24585 (2,585 km),

- 2102E Zosindéw — Sleszyn - Biala — Zargbow
na odcinku biegnacym przez teren Gminy
Bedino (od drogi krajowej nr 2 do miejsco-
wosci Zosinow) 0+00 - 24461 {2,461km),

- 2118E Zosinbéw - dojazd do stacji kolejowej
Zosin6éw 0+000 - 1,575 (1,575 km),

- 2157E Kaszewy Koscielne — Szewce Owsiane
na odcinku biegnacym przez teren Gminy
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Zakiad Wodoqugow i Kanahzac_p » WOD, —~KAN ”

Spélka z o.0. 2 siedziba w Belchaygis; Powiatowe f Belchatowie
97-400 Belchatow, ul. Sw. Faustyny Kowahbigiome dury i fudownictwa

tel. 44 634-90-00, 44 633-83-08, 44 633-83-09,
fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06
e-mail: wadkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl
NI1P: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Syd Rejonowy dia Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysoko$¢ kapitalu zaldadowego: 80.977.900,00 «i

—

o Belchatéw  12.04.2013r.
DN/DIT/TI / 422. /13
Nr sprawy: BOK 412/13

GEOMAP PROJEKT
UStUGI GEODEZYJNE | PROJEKTOWE
mgr inz. Edward Glen
ul. Poludniowa 13
97-410 Kleszczow

dotyczy: warunkéw technicznych na budowe wodociggu i kanalizacji deszczowej
zgodnie z umowg 30/Ti/201 3r. z dnia 25.03.20] 3r.

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze projekt techniczny wodociqgu & 500
pomiedzy halq odzelaziaczy a zbiornikami wody uzdatnionej oraz projekt odprowadzenia wéd
deszczowych z budynku gléwnego Ujecia Wody przy ul. Olsztyriskiej nalezy wykonaé wedlug
nizej wymienionych warunkéw:

1. Wodociqg wykona¢ z rur PE 100 SDR 11, PN 16 koloru niebieskiego . Zgrzewane
doczolowo.
2. Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, bezgniozdowe, z migkkim
uszczelnieniem klina.
3. Trase wodociqgu oznaczyé tasmq sygnalizacyjno-lokalizacyjng z wkladkq metalowq
koloru niebieskiego.
4. Przylqgcze kanalizacji deszczowe] wykonaé do kanalu deszczowego @ 315.
5. Kandlizacje wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC  typu ciezkiego,
o $ciankach gladkich, fqczonych na uszezelke gumowg.
a. studnie @ 1000 z kregow zelbetowych z betonu klasy B45, iqczonych na
uszczelki gumowe, z podstawq prefabrykowanq , wypelnionq elementem dennym
z tworzywa sztucznego,
b. studnie posadowié¢ na podloiu befonowym z betonu B7,5 grubosc 15 cm
i podsypce piaskowej grubosei 10 cm,
c. stopnie zfazowe montowane fabrycznie z zobezpieczeniem anfykorozyjnym,
6. Worykonaé dokumentacje technicznq na aktualnym podkladzie geodezyjnym.
7. Dokumentacje technicznq nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i normami.
8. Dokumentacje nalezy uzgodnié¢ z ,WOD.-KAN.” Befchatéw, Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji .

PROSIMY O BEZWZGLEDNE PRZESTRZEGANIE W/W WARUNKOW.
Niniejsze warunki sq zalgeznikiem do dokumentacji technicznej.

3

-



INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa zewnetrznej instalacji wody, kanalizacji
deszczowej i zewnetrznej instalacji podchlorynu

ADRES BUDOWY:  Ujecie Wody przy ul. Olsztynskiej
Belchatow, dz. nr 49/1

INWESTOR: ZWK ,,WOD.-KAN.” Sp. z o0.0. w Belchatowie
97-400 Belchatow, ul. Faustyny Kowalskiej 9

FAZA: Projekt wykonawczy

CZESC: Instalacyjna

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA: GEOMAP PROJEKT - Uslugi

Geodezyjne i Projektowe
97-410 Kleszczow, ul. Poludniowa 13

Maj’ 2013

- A4 -



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

Budowa instalacji wody, podchlorynu i kanalizacji deszczowej.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynki produkcyjne ujgcia wody.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie robot budowlanych.
Roboty ziemne i montazowe :
- roboty ziemne na odklad (wykopy waskoprzestrzenne ubezpieczone)
- oznakowaé napisami ostrzegawczymi miejsce prowadzenia robot
5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed rozpocze¢ciem robot.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot powinien zapoznad
podleglych pracownikéw z przepisami w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac, miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401)

- instrukcja udzielania pierwszej pomocy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo robét
budowlanych:

- wyposazenie budowy w apteczke pierwszej pomocy

- umieszczenie numerdow alarmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym
miejscu

- oznakowanie  miejsc  szczegblnego  zagrozenia  tablicami
ostrzegawczymi, informacyjnymi, zabezpieczenie przed dostgpem
0s6b postronnych

7. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

- przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronna i rgkawice
robocze

- przy glebokich wykopach ponadto: szelki bezpieczenstwa z linka
i bezpiecznikiem

- przy pracach montazowych: kaski ochronne, odziez ochronna,

8. Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.

Opracowat :
Projektant mgr inz. Jacek Sobon

i V
Upr. Nr NBJ//3A2/106/98

Uprawni
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1 Guma syntetyczna 4
1 Oplot nylonowy

Stalowe

| Stal weglowa, cynkowana,
~ { owiercenie PN10 fub PN16
| wg DIN 2501

Inne wykonania materiatowe | - Eﬁ
- | owiercenia konierzy - na zyczenie | | e 1
Przemieszczenla i parametry robocze
b Sciskanie | Wydiuianie| Boczne Katowa i Maﬁgf:zl:nie Max.
+fe +e bar podcisnienie

4 : i3 i mm mm mm “ 70°¢ 9556 mm Hg
' 32 130 10 7 10 18 15 10 750
40 130 10 7 10 18 16 10 750

50 120 10 7 10 i5 18 10 730

85 130 13 7 12 5 18 10 750

80 130 18 8 12 15 16 10 750

100 130 19 ! 14 15 18 10 750

125 i30 20 12 14 18 18 10 750

180 130 25 12 20 18 15 10 750

200 120 25 16 20 i5 10 5 750

250 130 25 16 2 10 10 8 750

200 120 25 18 20 10 10 8 730

330 200 20 128 20 18 it 8 EE0

400 200 20 12,5 20 15 &) 5 £60

450 200 20 12.5 26 18 8" & €80

500 200 20 12,5 2¢ 15 &) & BE0

£00 250 25 16 20 15 7’) 5 880

Uwaga: wartosci maksymaine nie maja zastosowania réwnoczesnie.
Instaiacja kompensatoréw zgodnie z wylveznymi w instruke) moniazu. [nne wymiary - na zapyiania,
=y Dopuszezalne jest maksymalne cisnienie rahocze de 10 bar, ale baz wykonywania tesiow cisnieniowych

Certyfikat "
ty 4 Cisnienie rozrywajace
QSL!C,,e \‘Qi_ CE?J_ TS ‘. ) BARM o
S . o, RN 320N 200 80 bar
] I < [ e - ol
£ Eé & g ; ?
‘; 2] i \V/ & 40 b
Mashdui W5, \/ "; 1
"‘r& ) 3’@0 's-‘-f';.f:;-i'.' u ar
rompensatary z £HCL - iy
posiadags, atest PZH IS0 2C01.2001
Zastrzegamy sobis prawo 4o wprowadzeria zmian w specyfivacj lechniczne) hez uprzedniego powiadomisnia ey

Ll

00 2011 PL
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ntegra sp.J. - P1ozZy,manszety, Kot m erze \sze ze1Ki Korkl.

Produkty | Ofirmie | Certyfikaty | Kontakt | Dodatki | English |

SYSTEM PODROR T PODWIESZEN DLA RUROCTAGOW.

TYP 'AR-S'
Podpora ma zastosowanie dia zakresu érednic DN 350 do
DN 500.
Regulacja wysokoscl za pomoca dwoch srub w zakresle
=75 mm.
- Podpora odpowlednia dla przypadkéw gdzie sity osiowe sg
( ) male, natomiast slty poprzeczne przybieraja znaczne

wartnsci. Montai na kotwy przykrecone do fundamentu
lub do zalania betonem.

Sruba Max. Bbax.
DN Grubosc Klasa NoénosC  sita sita
blachy 58 [kN] osiowa poprz.
' [k} [kN]
300 3 2xM 16 35 10 8
400 3 2xM16 35 i0 8
500 4 2xM16 40 15 12

INTEGRA sp. j., ul Metalowciw 6, 44-10% Gliwice
tel. +4B (32) 234-59-55, (32) 234-53-56, e-matl. burs@ntzgra.ghivics pl

1z1 2013-00-07 05:0+



Zasuwa kotnierzowa typu £ DN 250-600

Wykonanie standardowe: 2z hatha recznsa s aludorsy

Warianty wykonania: de napedu elekuyeznags:  nr 4000ELE2

ze wshazrvhiem polozenar me d00OSTE2

Wykonanie specjalne; nazapytanie!
rrzeklacdnis katawa

-illz DN 200 TN &0 dostepine wykon=anie:

-z axdpewietznihizm
i kat €376 DN 17
Odpowiadajgee wyposazenie:

Kotko reczne: nr 7800

Ohudowy: L2tyania n 9O00E2
telackepzonsa Ny SO0UE2
Prz.y zamassaaniu malezy poclad DN zasuwy

1 glsbyok oae zabds wey BD

Skrzynki uliczne: sztywna i 1730
teleskapunya nr 2080

Plyty podkiadove: nt 34871 (i b ar 2des

karpus: DN 400 — prevhacze kalnizrzows: adpowaednio DN 479 lub DN 02
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Cecliy konstrukoyjne:

latwa obsluga nawer przy raznicy
cisnien 18 bar

aptymalng pod wzalsdam dlaigzema
mroewadzams Kina z vuvorzywa
szUICZNagG Hdponego na susiania,
2apswhia najmnie)ze 2Uzvel
P oroarivalne momenty ol
zamykara padaje siz do czastycls
urushmeen przy reEnicy csmizsn
da 18 bar

100 n-owa przydatneis do

napadow sdimkowsch

przawymiarovwanis dlugoic geiniu
womakrata wrzadions puawala

na duze choazenia momenten
charoteniym

wszezelkt typw C-ring csadzanz
womatsniale odpornyot na korozje
iznodeis 2 130 374771

mazliwaose wymiary uszozalsk
byl Gering przy braku si<nienia

mrimaline sify zamyvkarda dzisk
vazy skervaniu wrzecions

mozlverosc mentazu swakazntha polozena
Il nadstawshs z nzpedem siliikawym

I
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Starostwo Powiatowe w Belchato
Wydziat Architektury | Budownictwa

) Zastosowanie w budynkach mieszkalnych
oraz rurociagach przemystowych

) Kompensujgwydluzenia cieplne, przesu-
niscia OSIOWE 0raz naprezenia

Precyzyinie uksztaliowany mieszek z
gumy syntetycznej ze wzmocnieniem
nylonowym

Ttumienie wibracy, hatasu | drgan od
sprézarek, pomp. silnikdw. turbin ip.

Wytrzymuja wysokie cisnienie

tatwa instalacja - obrotowe kéinisrze

Dlugt czas uzytkowania

wewn.

ERDM EPDM

Gorgea i zimne woda, woda chiodzacs z dodatkiem srodkow do uz-

CZEnWony 95°C | dalniania. woda przew ysfowa. roztwary ctlony, alikol, kwasy zasadly,
DN 32 - DN 800 rlsko vagienne. eiﬁ"j | ketony. weda morsra
NBR CR . . - Y e _ .
o - |Oleje mineraine vuszeze rosiinne | zwierzace. gaz butan i propan,
2aky NBR NBR 20°C

DN 32 - DN E0D

olale w serazely. woda 2 dodatkiem substancii entykerozyjnych

Uwaga: mieszki z EPDM nie powinny mieé stycznosei 2 substancjami zaolejonymi. Inne radzaje gumy - na fyczenie,

.
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myszaki_punkty

uktad "65"

Nr X Y

Kdl 5552160.92 4519779.36
Kd2 5552160.16 4519800.00
dl 5552173.73 4519779.83
wil 5552260.36 4519761.59
w2 5552285.85 4519763.36
W3 5552288.98 451%800.15
w4 5552290.51 4519838.31
chl 5552286.23 4519767.84
ch? 5552309.06 4519772 .84
ch3 5552287.71 4519767 .65
ch4 5552309.08 4519772 .34
sch 5552289.88 4519768.38

Upr Nr

Uprenia furoviane iklowaniz w spaciainestl
nsIalRCNNE| v EKTEse e plaG | urzadzer wodociggowych
gy URTIEE wenlylacyjnych | gazowyeh

Bez ogianiczen

Strona 1

=45~
20

Starosiwg Powi
‘ atowe w Belchatowi
Wydziat Architektury | Budownicn{/lae



uktad "2000"

Nr

Kdit
Kdz2t
dlt
wlt
w2t
W3t
wat
chit
ch2t
ch3t
ch4t
scht

X

5694660.
5694660 .
5694672.
5694758.
5694784.

5694788

5694792

5694784.
5694807.
5694786.
5694807.
5694788.

Myszaki xy2000

10
20
92
72
27

A

« 29

.07

83
86
30
86
50

Y

6597299.23
6597319.89
6597299.17
6597277.31
6597278.01

5597314 A

VIZ/i0

6597352.70
6597282.47
6597286.51
6597282.22
6597286.00
6597282.85

Staroztwa Fowiatewe w Belchatowie
Wydziat Architektury | Budownictwa

Uprawrdenia budowlane o, ekiowania w specialnosc

instalacy|Re| W

Strona 1

akre!
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SIE

Tistalaty | urzadzen wodociggowych

; ,;'.“I. i1, wenlylacyinych 1 gazowych
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BELCHATOW - Myia, 2013¢B&rgike w Belchatowie
Starostwo Powiatowe w Belchatowie Wvdzial Architektury | Budownictwa
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-740/2013

Uzgodnienie : PRZYLACZE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ,PODCHLORYNU

Charakterystyka :Zewnetrzne instalacje wodociggowa,kanalizacji
deszczowej,podchlorynu dla ujecia wody.

Lokalizacja obiektu : m.BELCHATOW,0br.6,ul. OLSZTYNSKA,dz.49/1

Nr zlecenia : 5349-1/2013

Inwestor :  ZAKLAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI
"WOD. - KAN." Spétka z o.0.
97-400 BELCHATOW-M.
Sw.Faustyny Kowalskiej 9
Nazwa jednostki projektowej : GEOMAP PROJEKT
UStUGI GEODEZYJNE i PROJEKTOWE
Edward Glen
97-410 KLESZCZOW
Potudniowa 13
PODSAWA PRAWNA UZGODNIENIA

Ustawa z dmia 17 maja 1989 roku Prawo Geoderyjne | Kartograficzne (tekst jednolity Dz U Nr 193 poz 1287 2 2010 1.) Rozporzadzenie MRRIB z dnia 2 04.2001 5 w sprawie
gecdezyjnej ewidenc)i siect uzbrojenia tereny oraz zespuléw uzgadniania dokumentacji projekiowsy (Dz.U Nr 38 z 20017 poz. 455 Zarzadzenie nr 3/99 z 14 01.1599 1 Starasty
Powiaty Beichatowskiego

POUCZENIE

Uzgadnione usywowanie sieci uzbrojena terenu podiega wyryczaniu | geodezyjne) inwentaryzacjl powykonawcze przez jednostia uprawnione do wyhonywania grac geodezyjnych
W razie niezgodnoia realizacyl sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor zobowigzany jest przedlazy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych whasciweru
organowi administraci architektoniczno-budowlaney Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenin terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od daty wydania opnii
w sprawnie uzgodnlenie usy 12 projel nych sieci uzbrojenia terenu, Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o kibrvm mawa w § 13 Rozp MRRIB z dnia 2 04 2001 w
sprewie geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgad de 1 projekiow

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2013-05-23
i po wyjasnieniu uwag oraz dodatkowych uzgodnieniach przedtozony
ponownie w ZUDP dnia 2013-05-29 projekt zostal uzgodniony

pozytywnie z zachowaniem wymienionych uwag :
1.Telekomunikacja Polska S.A.

-W miejscach skrzyzowarn i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ wraz z kopig opinii ZUDP
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres; Telekomunikacja Polska ROUSIU w
Katowicach ul.Ordona 13 w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.Nadzor nad wiw
robotami sprawowa¢é bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy "Relacom"Sp.z 0.0.
Oddz.t6dz ul.Grabieniec 13 tel 42 611 07 61,fax 42 611 07 60
-W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowac na nim rure ostonowg dwudzielna,
-W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych ponosi
Inwestor(Wykonawca).

2.Przewodniczacy ZUDP
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odieglosci od istniejacego uzbrojenia
terenu. W skrzyzowaniu i zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wykopy nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Przewodniczacy zespotu

i\
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Sch - studzienka do osfugi instalacji chlorowania
studzienka zabezpieczona przed wyptynigciem
z kompletnym wyposazeniem (ormatura, ksztottki)
wg odrebnego rysunku wykonawczego

Projek! wykonono — MAJ 2013
OBIEKT Budowo wodociqgu, kanolizocji deszczowej

7N i zewnglrznej instalocji podchlorynu
ADRES Ujgcie Wody przy ul. Olsziynskiej [skatA 1:100,/250

Betcholdw, dz. nr 49/1
"GEOMAP  [evsinex !
PROJEKT" Profil instalacji podchlorynu sodu . Put:g//
Kieszczbw mar inz. Nr Pt /
16, 605-0a8-250 | TOVEKTOWAL (acek Sobon 1V.7342/106/498 iCert
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