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Betchatow, dnia 2014-06-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Budowa nowego oraz wymiana istniejacego rurociggu wody
uzdatnionej pomiedzy hala odzelaziaczy a zbiornikami, wraz z regeneracja komory zasuw”
Nr sprawy: 11/SK/TUW/2014

Modyfikacja tresci SIWZ

Dziatajac na podstawie §14 ust. 8 Regulaminu udzielania zamowien w Zaktadzie Wodociagow
i Kanalizacji ,,WOD. — KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie Zamawiajacy informuje o dokonaniu ponizszych
zmian w treSci SIWZ czes¢ 111 ,,0pis przedmiotu zamoéwienia” ust. I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»Wykaz materiatow, ktorych wszystkie koszty nalezy doda¢ do ogloszonych przedmiarow:

a) Rura PEHD PE100 SDR17 DN500 (kolor czarny) - 254 mb;
b) Tuleja PE100 SDR17 DN500 - 28 szt.;
c) Kofnierz tulei DN500 PN10 - Luzny kotnierz

PP/stal wzmocniony wtoknem szklanym - 28 szt.;

d) Lacznik rurowy z zabezpieczeniem
przed przesunigciem DN500
(rura stalowa DN500 / rura PE DN500) - 2 szt.;
e) Trojnik 500/160 PEHD PE100 SDR 17 - 2 szt.;
(fabrycznie wykonany, nie moze by¢ zgrzewany
z kawatkow rur na placu budowy)
f) Przepustnica DN500 PN10 kotnierzowa
podwojnie mimosrodowa - 4 szt.

dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558 Szereg 14

klasa szczelno$ci [P68

korpus i dysk wykonane z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowany,
grubos¢ powtoki min. 250 pm,

do oferty nalezy dotaczy¢ potwierdzenie jakosci powtoki antykorozyjnej wystawione przez
niezalezng jednostke

uszczelnienie wykonane z EPDM

waty wykonane ze stali nierdzewnej

zintegrowane gniazdo ze stali nierdzewnej obrobione mechanicznie

pierscien ustalajgcy i wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewne;j

lozyska wykonane z brazu

mechanizm uruchamiajacy: przektadnia slimakowa z kotkiem recznym
przystosowanie pod naped elektryczny

przystosowanie do bezposredniej zabudowy w ziemi

adapter do obudowy E2



Uwaga!

Zamawiajacy informuje, iz do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ $ruby, podktadki oraz
nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2-80.

W zwiazku z powyzszg zmiang Zamawiajacy podkresla iz wszelkie dostawy lezg po stronie
Wykonawcy i nalezy uwzgledni¢ je w cenie ofertowej. Nie ulega natomiast zmianie kwota, jaka
Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie zamowienia tj. 602 700 zt brutto.

Pozycja 72 przedmiaréw, w kolumnie ,,Opis i wyliczenia”, otrzymuje nastepujaca tresc:
Podlaczenie przewodow do szafy elektrycznej oraz wpigcie do systemu wizualizacji. Zakres prac
dotyczacych przekazywania danych i wpigcia do systemu wizualizacji, przedstawiono na rysunkach 12.1,
12.2, 12.3, 12.4. Wykonanie prac nalezy uwzgledni¢ z Gwarantem Kontraktu 01 — firmg BINZ S.A.
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Prezes Zarzadu — Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski



