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DN/DO/OZ/ ..., 12015

Dotyczy: zmiana tresci SIWZ dla zamoéwienia pod nazwa: ,,Dostawy materiatow
wodociagowych i kanalizacyjnych z zeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE 1 PVC”. nr
sprawy: 19/SK/T1/2015.

Dzialajac na podstawie §14 p.8 Regulaminu Udzielania zamowien w Zakladzie
Wodociagéw 1 Kanalizacji ,,WOD.-KAN.” sp. z. 0.0., Zamawiajacy dokonatl zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zalacznikéw do specyfikacji.

Zmiany zostaly wprowadzone w tresci nastgpujacych punktow:

e HYDRANT NADZIEMNY DN 80, EAMANY, Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM
Pkt. 10, tj.. zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tuleja
prowadzaca, dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowana lub z polipropylenu
umieszczona w korpusie kulowym.

e HYDRANT NADZIEMNY DN 80, SZTYWNY, Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM
Wykre$la si¢ z tre$ci zalacznika pkt. 12, tj.. mozliwos¢ obrotu korpusu gornego
po montazu hydrantu o 360°.

e HYDRANT PODZIEMNY DN 80
Wykresla si¢ z tresci zalacznika pkt. 8, tj.: nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium,
pokrywy nasad z zeliwa szarego.

Wykresdla si¢ z tre$ci zatacznika pkt. 10, tj.: hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady)
75 mm.
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