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Pracownia Projektowo-Uslugowa

URZAD MIASTA BELCHATOWA Inzynierti Sanitarnej
Wydzial Gaodezii | Architeldury »Projekt-San I1”

ul. Malinowa 43
97-400 Belchatow

Znak : WGA.T327-159/07 Belchatéw, dnia 2007-04-25

Wydzial Geodezji i Architektury Urzgdu Miasta Belchatowa w  zalaczeniu
przekazuje wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Belchatowa,
fragmentu obszaru osiedla Bmkow wraz » terenem ograniczonym rzeka Rakowka, ulicami:
Wiosenng 1 Daleka oraz limig kolejowg, zatwierdzonego uchwalg Nr LI/470/06 Rady
Miejskiej w Belchatowie 5 pazdziernika 2006r. Dz Urz. Wojp.Lodzkiego = 2006 Nr 390
poz. 3023/ dla terenu osiedla Binkéw do obwodnicy wschodniej w obrebie 15
m. Belchatowa.

Zup. Prezydarg!a iiasta Betchatowa
N " |

rmgr ing. arch. Beata Soboni
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UCHWALA NR LI/470/06

RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE

z dnia 5 pazdziernika 2006 r.

URZAD MIASTA BELCHATOWA,
Wyazial Geodezii | Architeltury

0
-----

Za zogodnosé
ul;%giglm%lem

Giéwny Specijalista
ds. Architektury i Urbanistyki

T

mgr inz. arch. Beata Sobon

w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu obszaru osiedla Binkow wraz z terenem ograniczonym rzeka Rakowka,

ulicami: Wiosenng i Daleky oraz linia kolejowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 1 art.40 ust.]1 ustawy z dma 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (t.j.; Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.10355, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz, 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 20 ust.]
ustawy z dmia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,
Nr 80, poz.717; z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130,
poz.1087) w zwigzku z Uchwala XLIV/412/06 Rady Miejskiej w Belchalowie 2 dnia 2 lutego
2006 r. w sprawie przysigpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binkéw wraz z terenem ograniczonym rzcka
Rakowka, ulicami: Wiosenng i Daleka oraz limia kolejows, Rada Migjska w Betchatowe
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial I
Przepisy ogolne

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studivm uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Belchatowa, uchwala sie miejscowy plan
zapospodarowania przestrzennego, obeymujacy fragment miasta Belchatowa o powierzchm
okolo 89 ha, dla obszaru ograniczonego:

1} od polnocy - ramieniem rzeki Rakowki - rowem melioracyjnym R-B:

2) od wschodu — ulicami: Wiosenna 1 Daleka:

3) od potudnia —terenanu linii kolgjowe;;

4) od zachodu —wschodnig obwodnica miasta, polnocna granica ulicy Bursztynowe] 1 jej
przedluzeniem w kierunku ulicy Budryvka, ulica Budryka, wschodnia granica dziatki
Szkoly Podstawowe] nr 12,potnocna i wschodnig granica parku miejskiego, ulica Budryka
oraz wschodnimi granicami nieruchomosci polozonych przy ul Brylantowej;
zgodnie z rysunkiem planu.

§ 2, 1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1} uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejsza uchwate, o ile 2 tresei przepisu nie wynika
naczej;
2) plame mejscowym — nalezy przez to rozumie¢ tekst oraz ryvsunek planu miejscowego,
bedacy przedmiotem niniejszej uchwaty:
20 zgodnoss
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9)
10)

11)

12)

13)

T AN
L)

15)

16)

17}

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ czesé graficzng planu miejscowego, stanowigcg

ratgcznik do niniejsze) uchwaty — tekstu planu;

obszarze - nalezy przez to rozumieé obszar objety ninigjszym planem miejscowym

w granicach przedstawionych na rysunkach planu;

terenie - nalezy przez to rozumieé¢ teren o okreslonym w planie przeznaczeniu,

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolem;

nieprzckraczalnej limii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig, w ktérej mogg by¢

umieszczone clementy elewacji budynkéw lub ich czgsel; linia ta nie dotyczy czgsci

podziemnych obicktéw budowlanych, balkondéw, wykuszy, logii, gzymsow, okapow,

zadaszen nad wejsciami do budynkow;

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktore

okreéla wiodaca funkcje uzytkowania terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczajgeym;

przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumied przeznaczenic inne niz

podstawowe, gdzie przeznaczenie dopuszezalne nie moze przekroczy¢ alternatywnie:

a) wiecej niz 30% powierzchni uzytkowej obicktow lub ich czesci o przeznaczeniu
podstawowym, na terenie jednej dziatki lub nieruchomosci,

b) wiece] niz 30% powierzchni terenu o przeznaczeniu podstawowym.

przeznaczeniu uzupelniajacym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz

podstawowe, ktore uzupelnia badz obstuguje przeznaczenie podstawowe:

przeznaczeniu tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ wykorzystanie terenu do czasu

realizacjl przeznaczenia podstawowego;

adaptacji nieograniczone] — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie budynkow z prawem

do przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, pod warunkiem zachowania standardow

zabudowy, ustalonych na danym terenie oraz z prawem do zmiany sposobu uzytkowania

budynkdw, pod warunkicm zachowania ustalonego na danym terenie przeznaczenia,

adaptaciji ograniczonej — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie budynkéw z prawem do

remontu 1 do zmiany sposobu uzytkowania budynkéw, pod warunkiem zachowania

ustalonego na danym terenie przeznaczenia, bez prawa do przebudowy, rozbudowy,

nadbudowy;

ustugach publicznyeh - nalezy przez to rozumied ustugi, zaspokajajace potrzeby fizyczne

i psychiczne czlowieka, obgjmujace ushugi: kultury, oswiaty, zdrowia i opieki spoleczne],

administracji publicznej;

ustugach komercyjnych - nalezy przez 1o rozumieé ustugi handlu, gastronomii, rzemiosia

i drobnej wytwarczoset;

uciazliwosel - nalezy przez to rozumied zjawisko utrudniajace zycie albo dokuczliwe dla

olaczajgcego  Srodowiska, takie jak: wibracje, zanieczyszczenia powietrza

1 zanieczyszezenia odpadani;

zabudowie nieucigzliwe] - nalezy przez to rozumie¢ zabudowg o uciazliwosci
nieprzekraczajacej granic danej dzialki lub terenu;
reklamie wielkoformatowe] - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia reklamowe

o powierzchni reklamy powyzej 2,0m? umieszczane na obiektach budowlanych,
ogrodzeniach oraz wolnostojgee, trwale zwiazane z gnuntem;
2. Pojecia i okredlenia niczdefiniowane w powyzszym tekdcie, nalezy rozumiec

zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

1)

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu miejscowego jest:
ustalenie zasad tworzenia struktury funkcjonalno — przestrzennej z uwzglgdnieniem
istniejacepo stanu zainwestowania, ukladu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej
oraz minimalizacji konfliktéw wynikajacych ze zmian w tej strukturze, dla ktorych jako
podstawe przyjgto lad przestrzenny oraz Zrownowazony rozwoj;

£a zgodnoié ,]’L)
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1)

2)

3)

4)

6)

7)

§)

9)

1)

URZAD WASTA BELCHATOWA 7.a zgﬂdnﬂﬂc ds. Architektury | Urbanistyki

ustalenic przeznaczenia terendéw oraz okreslenie sposobow ich zagospodarowama
1 zabudowy;

ochrona intereséw publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie
ochrony srodowiska, komunikacji, infrastruktury technicznej poprzez okreslenie terenow
dla inwestyeji celu publicznego.

§ 4. Przedmiotem planu jest:
ustalenie przeznaczenia terendw oraz wyznaczenie linii rozgraniczajacych terendw
oroznych funkcjach lub rdsnych zasadach zagospodarowania, w tym ustalenie
przeznaczenia terenow do realizacji celow publicznych;
ustalenie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego poprzez wyodrgbnienie
terendéw o okreslonym przeznaczeniu i okreslonych zasadach zagospodarowania, ktore
gwarantujg wspolistnienie réznych funkeji;
pkreglenie zasad obshugi w  zakresie infrastruktury techmicznej oraz  linil
rozgraniczajacych tereny tej infrastruktury;
okredlenie warunkéw, zasad 1 standardow ksztaltowania zabudowy 1 urzadzania terenow,
w tym rdwniez wyznaczenie linii zabudowy, okreslenie gabarytow obicktow
1 wskaznikow intensywnosci zabudowy;
ustalenie zasad ochrony $rodowiska, przyvrody i krajobrazu kulturowego poprzez
narzucenie zasad korzystania z zasobow Srodowiska naturalnego i jego ochrony oraz
wyodrebnienie terenéw tworzacych cigg systemu ekologicznego:
ustalenie zasad ochrony drziedzictwa Kkulturowego 1 zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesne] poprzez ustalenie stref ochrony 1 obiektow objgtych ochrong oraz zasad dla
nich obowigzujacych, ktorveh celem jest ochrona elementow dziedzictwa;
zapewnienie dostepu do drog publicznych poprzez bezposredni dostep do tych drog,
dostgp poprzez droge wewngtrzna albo ustanowienie odpowiedniej stuzebnosci drogowe;
oraz ustalenie parametréw ulic zapewniajacych mozliwo$¢ pelnego uzbrojenia dla
obszaru objetego planem oraz poprowadzenia Sciezek rowerowych po wyznaczonych na
rysunku planu trasach;
umozliwienie dzialalnodei réznorodnych podmiotéw przy jednoczesne] minimalizacji
wzajemnych konfliktow i optymalizacji korzysci wynikajacych ze wspolnych dziatan;
ustalenie stawek procentowych na podstawie, kiorych ustala si¢ oplatg zwigzana ze
wzrostem wartosci nieruchomosci w wyniku uchwalenia planu, o ktorej mowa w art. 36
ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Integralng czescig uchwaly sa:
zatacznik nr 1 — wyrys ze studium uwarunkowan i1 kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Belchatowa w skali 1:10 (000:
zatacznik nr 2 - rysunek planu - plansza podstawowa w skali 1:2000;
zatacznik nr 3 - rysunek planu — infrastruktura techniczna w skalh 1:2000;
zatacznik nr 4 — stwierdzenie zgodnodei planu z ustaleniami studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Belchatowa:
zalacznik nr 5 - rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do ustalen
projektu planu migjscowego,
zalacznik nr 6 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie in

7 zakresu infrastruktury technicznej, kiore naleza do zadan wlasnych gminy oraz a%g

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pubhicznych.

2. Na rysunku planu micjscowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt, i naqt::pujmezr o
oznaczenia graficzne sa obowigzujacymi ustaleniami planu: ;3: :

granice obszaru objglego planem; - $13astigign o
Gidwny S .Jp jal:sta i
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2)
3)

4)

3)
6)
7)
8)
9)

linie rozgramiczajace tereny o ronym przeznaczeniu lub sposobie uzytkowania;
oznaczenia granic dziatek przeznaczonych do likwidaeji;
symbole literowe okreslajace przeznaczenie terenow — podstawowe, dopuszezalne
1 tymczasowe;
oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy;
maksymalne zasiegi stref ochronnych linii elektroenergetycznych;
oznaczema klas ulic;
orientacyine przebiegi ciagdw pieszych;
orientacyvine przebiegi sciezek rowerowvch.
3. Na rysunku planu miejscowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, nastepujace

oznaczenia graficzne sa obowigzujgecvmi ustaleniami planu:

1)
2)
3)

4)

1)

8)
9)

granice obszaru objetego planemn,
linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub sposobie uzytkowama;
symbole literowe okreslajace przeznaczenie terenow — podstawowe, dopuszczalne
1 tymczasowe;
oznaczenia liniowe istnigjgevch sieci infrastruktury techmicznej, przewidywane do
obstugi obszaru objgtego planem;
maksymalne zasiegi stref ochronnyeh linn elektroenergetyeznyveh:
oznaczenia liniowe projektowanych sieci infrastruktury techmicznej, okreslajace ich
orientacyjny przebieg do sprecyzowania w projektach technicznych poszczegélnych
s1ecl,

3. Pozostate oznaczenia, wystepujace na rysunku planu maja charakter informacyiny.

§ 6. Ustala sig nastepujace kategorie przeznaczenia terenu:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN - przy

okresleniu przeznaczenia podstawowego, (mm) — prezy  okresleniu  przeznaczema
dopuszczalnego;
tereny zabudowy zagrodowe] oznaczone symbolem RM - przy okresleniu przeznaczenia
podstawowego,

tereny zabudowy uslugowej - oznaczone symbolem U - przy okredleniu przeznaczenia
podstawowego 1 (u) — przy okresleniu przeznaczema dopuszezalnego;

tereny zabudowy ustugowe] handluj. oznaczone symbolem UH - przy okresleniu
przeznaczenia podstawowego;

tereny zabudowy ustugowe] produkcyinej, oznaczone symbolem UP - przy okreéleniu
przeznaczenia podstawowego

tereny urzadzen infrastruktury techniczne]. oznaczone symbolem UT - przy okresleniu
przeznaczenia podstawowego;

tereny korytarzy technologicznych infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem KT-
przy okresleniu przeznaczenmia podstawowego 1 (kt) — przy okresleniu przeznaczenia
dopuszczalnego;

tereny parkingow, oznaczone symbolem (ks) - przy  okresleniu  przeznaczenia
dopuszczalnego;

tereny zieleni urzadzonej, oznaczone symbolem ZP - przy okresleniu przeznaczenia
podstawowego i (zp) — przy okresleniu przeznaczenia dopuszcezalnego;

10) tereny lasow 1 zalesien, oznaczone symbolem {zl) — przy okresleniu przeznaczenia

dopuszezalnego;

11)tereny zicleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI - przy okresleniu przeznaczenia

podstawowego;

12} tereny uzytkdédw rolnyeh, oznaczone symbolem R - pg‘ okrcs’é)egu przeznaczenia

‘l-D

oFgodnosé
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13) tereny stacji transformatorowo-rozdzielczych, oznaczone symbolem'F = 'pr.w ukreq]emu-" 10wie
przeznaczenia podstawm'» ego; Vilichwg
14)tereny gléwnych ciagéw pieszych, oznaczone symbolem KX - przy okredleniu
przeznaczenia podstawowego 1 (kx) — przy okresleniu przeznaczenia dopuszczalnego;
15) tereny ulic, oznaczone symbolem KD.
2. Tereny, o ktoryeh mowa w ust.] mogg byv¢ w calosci wykorzystane na cele zgodne
z ich podstawowym przeznaczeniem lub czg§ciowo na cele przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego, na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegolowych,

Rozdzial 11
Ustalenia obowiazujace dla calego obszaru opracowania

§ 7. Przepisy ogdlne obowiazuja na terenie calego obszaru planu,

§ 8. Rozszerzenie lub odstepstwa od przepisow ogdlnych zawarte sg w przepisach
szezegolowych.

§ 9.1. Na obszarze objetym planem, tereny zabudowy mieszkaniowe], mieszkaniowo
— uslugowej 1 ustugowej, winny spelnia¢ wymogi w zakresie obrony cywilnej i ochrony
przeciwpozarowe].

2. Ustala sie zakaz tymczasowego rzagospodarowania terenow, dla ktorych me
ustalono takiej mozliwosci.

§10. 1. Dopuszcza sie realizacig garazy tylko jako towarzyszace zabudowie
o funke)i podstawowej..

2. Dopuszeza sie mozliwosé podpiwniczenia budynkéw dla terendw, dla ktorych
w ustaleniach szczegotowych brak zapiséw o zakazie.

3. Wysokoéé obicktow kubaturowych, o ktorej mowa w ustaleniach szezegolowych
mierzy si¢ od sredniego poziomu terenu przed gldwnym wejsciem do budynku,

4 Na terenach o przeznaczemiu podstawowym lub dopuszczalnym zabudowy
ustugowej handlu, wyklucza si¢ lokalizacje obiektow ustugowych o powierzchni uzytkowej
powyzej 1000 m”,

§ 11. 1. Na obszarze, objetym planem. nie ustala sig mozliwosci przeprowadzania
scalen 1 podzialéw, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

2. Przebieg limii rozgraniczajacvch tereny o réznym przernaczeniu Iubagosabu
wrytkowania moze by¢ podstawa do dokonania podzialu nieruchomosci. 2,

Oa,
§ 12. Ustala si¢ ochrone warunkdw zycia i zdrowia ludzi poprzez: @’9&? QGSd
1} zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych oddzialywac na srodowisko, za wyjatkiem
terenow, gdzie dopuszezeme lokalizacji wskazano w ustaleniach szcze'g&mw,;l],
z wylaczeniem: W 2, i
a) inwestycji infrastruktury technicznej, za wyjatkiem: ;
- budowy instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych 1 radmlokdcqmr,ﬁ il
emitujacych pola elektromagnetyczne, ktérych réwnowazna moc promieniowana |
izotropowo wynosi nie mnigl niz 15 W, emitjgece pola clektromagnetyvezne '
o czestotliwosciach powyzej 30 kHz
- dopuszcza si¢ instalacje wymienione w tiret 1, ktorych rownowazna moc
promieniowana izotropowo wynosi 15W - 100W jedynie dla celéow shuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego,
— ' nosé Gidwny Speciail
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b) lokalizowania zbiornikow naziemnych lub podziemnych oleju opatowego 1 gazu
plynnego przeznaczonych wylacznie do celow ogrzewezych,

¢} wiercen wvkonywanvch w celu uyymowania wod termalnych, zaopatrzenia w wode,

d) stacyi obstugi samochodéw osobowych 0 maksimum dwoch stanowiskach obstugi.

e) warunkiem realizacji inwestycji wymienionych w lit. a-d jest wykazanie, Zze nie bgdg
uciazliwe dla srodowiska;

2) zakaz lokalizacji stacji na paz plynny, za wyjatkiem terendéw, gdzie dopuszczenie
lokalizac)i wskazano w ustaleniach szczegdlowych;

3) zakaz lokalizacji funkeji ucigzliwych w terenach mieszkaniowych;

4} zakaz lokalizacji budynkow hodowlanych o charakterze przemystowym przeznaczonych
do hodowli zwierzat (powyzej 5 DIP);

5) dopuszczeme produke)i ogrodniczych;

6) nakaz selektvwnego gromadzenia odpaddw w  ramach obowlazujacego svstemu
utrzymania porzadku i czystosci w miescie, w szczegolnoscl koniecznosé zapewnicnia na
wlasne] nieruchomosel migjsca gromadzenia odpadow stalych;

7) zakaz lokalizacji wshlug, zwiazanveh ze sbieramiem, gromadzeniem, transportem,
odzvskiem 1 unieszkodliwianiem odpadow.

§ 13. Ustala si¢ zasady ochrony przed halasem:

1) dla terendw, dla ktorych przesznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa
oznaczana symbolami MN, RM, ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku jak
dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa;

2) dla teremow, dla ktorych przeznaczenmiem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa
wystgpujgca rownolegle z funkejg ustug, ustala sie dopuszezalny poziom halasu
w srodowisku jak dla terendw przeznaczonych na cele mieszkaniowo — ustugowe;

3) dla terendw, dla ktorych przeznaczeniem podstawowym jest zielen urzadzona, ustala sig
dopuszczalny poziom halasu w srodowisku jak dla terenéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe;

4) dla pozostatych terendw nie okresla sig dopuszezalnego poziomu hatasu w srodowisku.

§ 14. Ustala si¢ ochrong istniejacych walorow przyrodniczych poprzez:

1) wydzielenie koryvtarza ekologicznepo wzdluz doplywu rzeki Rakowki — rowu
melioracyjnego R-B, kiory tworzy jednostka urbamistyczma AIZP(kt) 1 D3R
utrzymujacego funkeje zieleni naturalnej, bez mozliwosel wprowadzania zabudowy;

2} nakaz rekompensowania mezbednych wyciec drzew 1 krzewow nowymi nasadzeniami;

3) zalecenie zachowania 1 wzbogacania naturalnyvch siedlisk w strefach dolinnych dla
uzyskania zespoldw roslinnych o wigkszej odpornosci naturalnej;

4) zalecenie maksymalnego nasycenia zielenia nowych terendw przeznaczonych do
zabudowy oraz obszaréw juz zainwestowanych z uwzglednieniem réznorodnosdei
gatunkowe) zespotow roslinnych;

5) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjne] na terenach przeznaczonych pod ushugi oraz
wzdhiz ciggdw komunikacyjnych o zwigkszonym natezeniu ruchu - zielen ta nie moze
kolidowac z przebiegiem infrastruktury technicznej i nie moze stwarza¢ zagrozema dla
ruchu pojazdow,

6) pozostale zasady ochrony zgodnie z przepisami szezegdlowymi, w tym ustalenie
powierzchni biologicznie czynnych

§ 15. Ustala sie¢ ochrone wod powierzchniowych poprzez:
1) zakaz zabudowywania 1 nieuzasadnionego przegradzania korvt rzecznveh;




4)

5)

1)
2)
3)

1)

2)

1)

realizacje ciagéw komunikacyjnych, kladek, mostow, przepustow i sieci Uzbrmema
technicznego w sposob nie utrudniajacy przeptywu wody lub sptywu lodow, nie
naruszajgcy elementéw obudowy koryta oraz nie uszkadzajacy wylotéw kanalizacji
deszczowej — na warunkach wlasciwego administratora cieku wodnego;

narzucenie dla wszystkich nieruchomosder przyleglveh do wod powierzchniowych
publicznych obowigzku pozostawienia pasow dostepu do wod - zakaz grodzemia w
odlegloscl mmejsze) niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania
przechodzenia przez ten fmgrnem nieruchomosei;

nakaz docelowego wyposazenia terenu w miejskie sieci kanalizacyjne sanitame
1 deszczowe;

zakaz zrzutow zanieczyszczen do wod powierzchniowveh i do gruntu oraz tworzenia
1 utrzymywania otwartych kanalow sciekowych;

projekty budowlane inwestycji kolidujacych z doplywem rzeki Rakowki - rowem
melioracyinym R-B nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadem melioracji 1 urzadzen
wodnych;

w celu zapewnienia whasciwych warunkow odbioru wod powicrzchniowvch, nalezy
zachowad istnigjgey row melioracyjny.

§ 16. Ustala sie ochrong powietrza atmosferycznego poprzez:
zakaz lokalizowania inwestycji uciazliwych;
ograniczenie stosowania wegglowych nosnikdw energii do celow ogrzewczych.
dopuszezenie zastosowania nieuciazliwveh dla srodowiska odnawialnych zrodet ciepla t.
pompy ciepta, kolektory stoneczne, energia geotermalna.

§ 17. Ustala si¢ ochrong gleby poprzez:
ograniczenie urbanizacji przestrzemi zgodnie z zasadami inwestowania okreslonymi
w przepisach szczegolowych:
w przypadku wylgezania gruntéw z produkejl rolnej naklada sie nakaz zdjgcia oraz
wykorzystania na cele poprawy warlosci wzytkowej gruntow prochnicznej warstwy gleby
z gruntdéw rolnych klas [Va i IVh.

§ 18. 1. Ustalenia dotyczgce infrastruktury technicznej:
ustala sie podstawowy program wyposazenia obszaru, objetego planem:
a) zaopatrzema w energig elekiryczna,
b) zaopatrzenia w wodg,
¢) odprowadzenia sciekow sanitarnych,
d) odprowadzenia $ciekdw deszczowych,
¢) zaopatrzenia w gaz,
f) rzaopatrzenia w cieplo,
g) obshuga w zakresie telekomunikacji;
lokalizacja urzadzen infrastruktury lechmiczne) zgodme =z obowigzujacymi w lym
zakresie przepisami;
projektowane sieci uzbrojenia technicznego lerenu nalery prowadzié w obrebie linii
rozgraniczajgcych ulic;
odstepstwa od zasady, o ktore] mowa w punkcie 3, dopuszcza sig wtedy, gdy nie ma
mozliwosel realizac]i tego ustalenia;
dopuszcza sig, w uzasadnmionych przypadkach, mozliwosé realizacji urzadzen
technicznych, uzbrojenia - jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wlasnych
inwestorow;
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6)

8)

wszystkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wode, gaz, energig
elektryczna, odprowadzanie Sciekéw oraz lokalizacje innych urzadzen technicznych na
terenie objetym planem wymagaja uzvskania warunkow technicznych od wilasciwych
administratorow sieci;
podtaczenia infrastruktury technicznej zardéwmo do istnigjacych jak 1 projektowanych
siect, nalezy uzgodni¢ z ich administratorami;
dopuszcra sie wyposazenie terendw w sieci innych zbiorowych medidéw infrastruktury
technicznej oraz urzadzenia innych mediow infrastruktury techniczne) o zasiegu obslugi
ograniczonym do poszezegolnych terendw, pod warunkiem zachowania pozostalych
ustalen niniejszego planu oraz interesow osob trzecich.

2. Ustalone planem zasady uzbrojenia obszaru, obejmujace ideowe przebiegi sieci

infrastruktury technicznej, mogg podiegaé korekeie, ucisleniu i szezegdiowemu rozwinigeiu
w projektach budowlanych. Zmiany przebiegu, takze wykraczajgce poza linie rozgraniczajace
ulic. nie stanowia odstepstwa od ustalen planu, jezeli nie naruszajg struktury ustalonych
planem rozwigzan przestrzennych.

1)

2)

1)
2)

3)

4)

§ 19. Ustalenia dotyczace zasilania w wodg:
ustala sie wylacznie zorganizowany sposob zaopatrzenia w wode z  istmigjace)
i projektowanej sieci wodociggowe], we rysunku planu — zalgeznik nr 3 uchwaty;
ustalenia, dotyczace zasilania w wode wyznaczonych planem terendow, znajdujg sig
w ustaleniach szezegdtowych dotyezacych tego terenu.

§ 20. Ustalenia dotyczgee odprowadzania Sciekow sanitarnych:
ustala si¢ obowiazek odprowadzania Sciekow samitarnych do 1simigjgee] 1 projeklowane)
miejskiej sieci wg rysunku planu — zalacznik nr 3 do uchwaty;
zakazuje si¢ odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych i do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanalow scickowych:
dopuszcza sig, na terenach nowej zabudowy, korzystanie ze szczelnych zbiornikow
indywidualnych na scieki, z zapewnieniem ich oprozniania 1 wywozu scickow stosownie
do odrebnych przepisow;
nakaruje si¢ likwidacje istnigjacyveh szezelnveh zbiomikow indywidualnych na scieki —
w ciggu 2 lat od czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej, umozliwiajace] odbior sciekdw
z danego terenu;
ustalenia, dotyczace odprowadzania scickdw sanitarnych z wyznaczonych planem
terenow, znajduja sie w ustaleniach szezegdlowych dotvezacych tego terenu

§ 21. Ustalenia dotyczgee odprowadzania sciekow deszezowych:
ustala sie obowiazek odprowadzenic wod deszezowych do istniejacej i projektowane]
miejskiej sieci kanalizac)i deszczowe] wg rysunku planu — zalacznik nr 3 do uchwaty,
we wskazanych w ustaleniach szezegdlowych przypadkach dopuszeza sig odprowadzenie
sciekow powierzchmowo do odbiomikéw, wykorzystujac spadek terenu;
ustalenia, dotvczace odprowadzania sciekéw deszezowych z wyznaczonyeh planem
terenow, znajduja sie w ustaleniach szezegdlowych.

§ 22. Ustalenia dotvezace zaopatrzenia w gaz:
ustala sig docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej;
do czasu realizacp ukladéw zbiorowego zaopatrzenia w gaz, dopuszcza sie w celach
ogrzewezych korzystanie z indywidualnych podziemnych zbiornikéw gazu phynnego;
ustalenia, dotyczace zaopatrzenia w gaz dla wyzmaczonych planem terendw, okreslone
zostaly w ustaleniach szczegolowych dotyczacych tego terenu.




3)

4

3)
6)

1)

3)

4)

§ 23, Ustalenia dotyczace zaopatrzenia w cieplo:
ustala si¢ docelowe zaopatrzenie w cieplo z miejskiej sieci cieptowniczej:
dla istniejgeych instalacji ogrzewczych opartyeh o weglowe nosniki  energi
1 przewidzianych do dalszego wykorzystama;
a) obowiazuje stopniowe zastgpowanie ich gazem, olejem opalowym, energia
elektryczna 1 docelowo podiaczenie do miejskich sieci cieplowniczych,
b) w budynkach ushigowych obowiazuje przejscie na paliwa gazowe, plynne
lub energie elektryczng oraz docelowe podigczenie do miejskich sieci cieplowniczyvch;
dla nowych instalacji ogrzewczych, szezegolnie w budynkach ushugowych, obowigzuje
zakaz stosowania piecow 1 trzondw kuchennych na paliwo state;
w przypadku braku mozliwoscl przyiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej, do czasu
uzyskania takiej mozliwosci, dopuszcza si¢ korzystanie z paliw gazowych, ptynnych lub
energii elektryczne) jako mediow dla celow grzewczych;
dopuszcza si¢ zastosowanie nieuciazliwych dla srodowiska odnawialnych zrodet ciepla.
ustalenia, dotyczace zaopatrzenia w cicplo dla wyznaczonych planem terenow, okreslone
zostaly w ustaleniach szczegotowych,

§ 24.‘Ustalenia dotyczace gospodarki odpadami:
ustala sie zorganizowany sposob gromadzenia i edbioru wytwarzanych odpadow,
obowigzuje seleklywne gromadzenie odpaddw w ramach obowiazujacego systemu
utrzymania porzadku 1 czysto§cl w miescie w oparciu o przyjety program gospodarki
odpadami.

§ 25. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elelktryezna:
system uzbrojema elektroenergetyeznego dla obszaru objetego mimigjszym  planem
powinien bv¢ dostosowany do docelowego zapotrzebowania mocy elektryeznej, ktore
osiggnie poziom 750 kW; system ten powinien bv¢ polaczony z svstemem uzbrojenia
elektroenergetycznego, przewidzianym w  zatwierdzonym  miejscowym  plame
zagospodarowania przestrzemmego fragmentu obszaru osiedla Binkow;
zaopatrzenie w energi¢ elektryczng obszaru objetego niniejszym planem powinno sig
odbywadé =z istniejace] miejskicj sicei rozdzielezej sredniego napigeia 15 kW
1 z projektowanej, na tereme fragmentu osiedla Binkdw, kablowe) sieci rozdzielcze) 15
kV, poprzez:
a) trzy stagje transformatorowo — rozdzielcze 15/04 kV  usytuowane, wedhug
migjscowego planu fragmentu osiedla Binkow, w miejscach oznaczonych symbolami:
6EE, 15EE 1 32EE,
b) dwie przewidywane, w ninigjszym planie, stacje transformatorowo — rozdzielcze
15/0,4 kV,
¢) istniejacg stacje transformatorowo — rozdzielcza 15/0.4 kV B-03591 (teren EIBW'%QOQ}? o
w planie symbolem B3E), !'1? S6
oraz poprzez wyprowadzone, ze wszystkich ww. stacji, linie niskiego napiecia (1.4. kh"‘ - QJE’)?Z
budowe linii kablowych 15 kV zasilajacvch projektowane stacje oraz linii rrwﬂmelcwﬂh '
niskiego napigcia, ustala sie¢ w obrebie linii rozgraniczajacych ulic 1 innyvch quggw
komunikacyjnych; w przypadku braku takich mozliwosel dopuszeza sie prowadzenie ty, c’hd"' ; K
linii maksymalnie blisko poza liniami rozgraniczajacymi ulic lub w maksymalnym °
zblizeniu do granic innych dnatek;
dla projektowanych stacyi transformatorowo — rozdzielezych 15/0.4 KV ustala sie lereny
lokalizacji na dziatkach o wymiarach nie mniej niz 10x10m, z bezposrednim dostepem od
drogi publicznej, wedhig rysunku planu;
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6)

7)

§)

projektowane stacje transformatorowo - rozdzelcze 15/0,4 kV powinny by¢é obiektami

matogabarytowymi typu kontenerowego; dopuszeza sic mozliwos¢ innych rodzajow

nowoczesnych, miejskich stacji malogabarytowych;

ustala si¢ skablowanie istniejacveh, kolidujgeych z zabudows napowietrznych linii

sredniego napigeia 15 kV, wediug rysunku planu;

ustala sie maksymalny zasigg swefy bezpieczefistwa od napowietrznych linn

clektroenergetycznych 15 kV szerokodci 15 m, (po 7.5 m w poziomie, liczac od osi

przebiegu linii), dla ktorego obowiazuje:

a) uzgodnienie dzialalnosel inwestycyinej z wladciwym zakladem energetycznym

b) zakaz sadzenia zieleni wysokiej pod linig elektroenergetyczna napowietrzng
1w odleglosciach poziomych mniejszych niz 10,0 m od osi lini;

w indywidualnych przypadkach lokalizacyjnych dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zmniejszenia

zasiegu tej strefy, o ktorej mowa w pkt 7, po uzgodnieniu szczegolowych warunkow

technicznych » varzadea micjscowej sieci elektroenergetyczne);

ustala sie utrzymanie przebiegu istniejacej, napowietrznej linii elektroenergetyczne)

wysokiego napiceia 110 kV o maksymalnym zasiegu strefy ochronnej szerokosci 36 m,

w ktorym obowiazuja ograniczenia okreslone w pkt 7) ppkt a) i b), a ponadto zakaz

umiejscawiania zabudowy przeznaczonej dla stalego pobytu czlowieka, urzadzen

zraszajacych, skladéw materialow latwopalnych, itp.; w indywidualnych przypadkach

dopuszcza sie mozliwosé zmniejszenia zasiggu tej strefy, po uzgodnieniu szezegdlowych

warunkow technicznych z zarzadeg himii 110 kV:

10)utrzymuje si¢ rezerwe terenows na zlokalizowanie, zgodnie z ustaleniami studium

zagospodarowania przestrzennego Belchatowa, nowego GPZ 110/15 kV ,Binkow”,
przewidywanego dla zaspokojenia przyszlosciowych potrzeb na moc i energig elekirycing
wschodnich obszaréw miasta 1 gminy Belchatow; wyznacza sie przebieg
przysziodciowych wyprowadzen kablowych 153 kV z ww. GPZ, wzdhuz tras wskazanych
w niniejszym planic;

11)realizacja budowy, przebudowy | modernizacji systemu elektroenergetycznego powinna

1)

2)

3)

byé prowadzona w uzgodnieniu z zarzadeg tego systemu oraz z uwzglednieniem potrzeb
niezbednych dla poszczegdlnych etapow zabudowy obszaru objetego planem.

§ 26. Ustalenia w zakresie telekomunikacji:
ustala sie zapewnienie pelnej dostgpnosei do usiug Lclekomumhm:yjmch poprzez
budowe, rozbudowe, modernizacjg sieci, realizowane w obrgbic linii rozgraniczajacych
ulic i ciagdbw komunikacyjnych; w przypadku braku takiej mozliwodel dopuszeza sie
prowadzenie uzbrojemia telekomunikacyjnego maksymalnie blisko poza Dhmam
rozgraniczajacymi ulic lub w maksymalnym zblizeniu do granic innych dzialek;
zakazuje sie  budowy  instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych
i radiolokacyjnych emitujgcvceh pola elekiromagnetyczne, ktorveh rownowarma moc
promieniowana izotropowo Wwynosi nie mnigj niz 15 W, emilujagce pola
clektromagnetycszne o czestotliwosciach od 30 kllz do 300 GHz;
dopuszcza sie instalacje wymicnione w pkt. 2. ktorvch rownowaima moce promieniowana
izotropowo wynosi 15 W — 100 W, jedynie dla celow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego.

“ 290dnoge
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

§ 27. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji: j
ustala sig¢ system ulic ogélnodostepnych, obstugujacych obszar planu w sklad, kidrego wehodza
ulice klasy: glowna, lokalna oraz dojazdowa, okreslone rysunkiem planu;
plan wyznacza _ lereny ulic - KD" i ,.tereny komunikacji pieszej) - KX" z podstawowym
przeznaczeniem pod utrzymanie, modernizacje i realizacjg ulic 1 ciggow pieszych oraz
urzadzen zwiazanych z ich obstuga, oznaczone na ryvsunku planu symbolami literowymi:

a) KDG - ulice glowne .G,
b) KDL - ulice lokalne ,,.L”,
¢) KDD - ulice dojazdowe ,.D”,
d) KDW - ulice wewngetrzne ..W;

dla ktorych szczegdtowe ustalenia okreslono w czgsci dotvezacej szezegdtowych ustalen
dla ukladu komunikacyinego,

plan ustala podzial drog publicznych ze wzgledow funkcjonalnych i technicznych na
Klasy: ,,G"- glowna, ,,L” - lokalna, ,.D” - dojazdowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami- zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyceh, jakim powinny odpowiadac
drogt publiczne i ich usytuowanie; parametry techmczne poszczegolnych klas ulic
powinny spelnia¢ wymogi zawarte w w/w rozporzadzeniu;

plan dopuszcza, w obrebie terenow zainwestowanych, mniejsze szerokosci pasow
ulicznych w liniach rozgraniczajacych, niz podane w tabeli dotyczacej szezegdlowych
ustalen komunikacyjnych, w przypadkach, gdy uzasadnia to istniejgey wartodciowy stan
zagospodarowama lub zadrzewienia lub trudne warunki terenowe oraz istnigje
mozliwos¢ wzajemnego rozmieszezenia elementdw przekroju poprzeeznego ulicy oraz
urzadzen infrastruktury technicznej, odwodnienia ulicy 1 jej wysokosdciowego
TOZWIAZANIA;

w ramach pasow drogowych ustala si¢ prawo realizacji wyodrebnionych dciezek
rowerowych: minimalna szerokos$c sciezki jednokierunkowej = 1,5 m, dwukierunkowe;
= 2,0 m; dopuszcza sig realizacj¢ sciezek lacznie z chodnikami na terenach zabudowy,
szczegotowe ustalenie lokalizacji w porozumieniu z zarzadeg ulicy;

plan ustala na skrzyzowaniach ulic stosowanie naroznych $cieé linii rozgraniczajacveh
o wielkosecl w zaleznosci od klas krzyiujgeych sig drog - ulie, zgodnie z warunkami
technicznymi, nic mnigjsze jednak niz 5m x 5m; w obrebie trjkatnego poszerzenia pasa
drogowego obowiazuje zachowanie pola widocznoger;

na terenach, o ktorych mowa w pktl, w obrebie linii rozgraniczajacych ulicy, plan
zakazuje lokalizacji nowych budynkéw i urzadzenn nie zwiazanych z gospodarka
drogowa lub potrzebami ruchu drogowego; dopuszera sie lokalizacje zieleni, urg 'ﬁ:ﬁ
komunikacyjnych zwiazanych z obstuga ruchu, a w szezegdlnodci: przys
komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, urzadzen zwiazanych z utrzy

i cksploatacja tras oraz urzadzen infrastruktury technicznej, pod w arunki
nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach dut}f{,zchh’ ! dm%

publicznych, a takze uzyskania vgody wlasciwego zarzadey drogi; . “Yey,,.

plan ustala, iz wszystkie ulice wyszczegdlnione na rysunku planu i w Lctheﬁ ‘zalfr’nm
w zakresie remontu i przebudowy czy realizacji stanowia inwestycje celu pubhcznci‘md,
za wyjatkiem ulic wewnetrznych;

ogrodzenia dzialek budowlanych i innych nieruchomodei nie moga przekraczad
wyznaczonych linii rozgraniczajacych ulic, z zastrzezeniem pkt.4;

powigzania komunikacyjne obszaru z ukladem komunikacyjnym zewnetrznvm
realizowane beda za posrednictwem projektowane] wschodniej obwodnicy miasta, ktora
polgezy sig z droga krajowa nr 8 1 drogg wojewddzky nr 484, Z pozostalym ukladem
miasta obszar posiada powiazania komunikacyjne za posrednictwem ulic miejskich

Gréwny Specjalisia
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przebiegajacych badz to po granicy (poludniowe)) opracowania (ulicy W. Goetla), badz
stanowigeveh kontynuacje ulic z obszaru opracowania poza jego granicami — ul. Budryka
1ul. Daleka;

11) plan ustala dostepnos¢ komunikacyjna ograniczong do skrzyzowan 2z ulicy klasy G oraz
peing dostgpnos¢ komunikacying do terendw 1 drialek obszaru opracowania z ulic
okreslonych ninigjszym planem (lokalnych i dojazdowych). Dodatkowo w obszarach
rolnych wustala si¢ dostepnosé poprzez systemn drdg wewnetrznveh (dojazdow),
wyodrebnionych lub czgsto nie wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi;

12) plan ustala, oprocz wyznaczonych parkingdw, zasade lokalizowania, wymagane] dla
obshigi poszezegdlnych funkeji, ilodei miejsc postojowych dla samochodow w granicach
wiasnych dziatek, poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obstugujacej;

13) ustala sie nastepujace wskazniki wyposazenia terendw budowlanych w miejsca
postojowe dla samochodow:

a} w terenach o funkcji uzytecznosci publicznej minimum:
- dla obiektow handlowych 1 gastronomii- jedno stanowisko na kazde rozpoczete 20
m’ powierzehni uzytkowej, _
- dla zakladow produkcyjno — uslugowych — 40 migjse na 100 zatrudmonych, d
- dla obicktow hotelowych — jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
- dla pozostalych obiekiow uzytecznoscei publiczne] — dwa stanowiska na kazdy
obiekt, a ponadto jedno stanowisko na kazde 100 m* powierzchni uzytkowej,
b) w terenach o przeznaczemu pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinna, zagrodowa
dla jednego budynku maksimum - 4 stanowiska w gararach.

Rozdzial 111

Przepisy szczegolowe dla ukladu komunikacyjnego

§ 28. 1. Dla poszcregdlnych ulic, oznaczonych symbolami wg rysunku planu, ustala
si¢ nastepujace docelowe parametry funkcjonalno — techniczne

Liczba
Saniol - Smmklml‘.é ulicy jf:zdrni { ilos¢
iy Na.‘m.\-'.a drog, LIlE'IL‘}-' fchara%cteq'styifa K]Iasa w l}magh pasow ruchu
w plariie przebiegu, odcinka/ rodzaj dziatania ulicy | rozgraniczajacych - -
[m] min. szer. ()
jezdni [m]
1 2 3 4 5
IKDG  |Fragment projektowanej obwodnicy G 40,0 22-70
wschodnie] miasta / ustala sig realizacje
ulicy wraz z urzadzeniem sciezki
rowerowe] w korvtarzu komunikacyjnym
drogi.
1KDL Istn. ulica Budryka — odcinek w granicach L Zmienna 1/12-6,0
opracowania /adaptacja ulicy w istn. zgodme 7 rys.
liniach rozgranicz./ ustala sig urzadzenie planu
sciezki rowerowe] w Korytarzu 20,0 —30,0
komunikacyjnym ulicy.
2KDL Istn. ulica W, Goetla - adaptacja, E Zmienna ‘ 1/2 - 6,0
15,0 40,0 m

Rl

G
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3KDL

Istn. ulica Daleka od Budrvka do granic
opracowania — adaptacja; proj. zmiana
przebiegu w rejonie skrzyzowania z ul.
Budryka ,

15,0 20,0

172 -'"ﬁ;_lf;t.i:?;:[.

4KDL

Istn. ulica Wiosenna - fragment
w granicach opracowania — adaptacja i
modemnizacja do proj. parametréw

15.0

1/2-60

1KDD

Proj. ul. dojazdowa od granic opracowania
do 3KDL

12,0

1/2 - 5,0

2KDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zeodnie

z rys. planu od granic opracowania do

ul. Budryka, wraz z placem do zawracania
pojazdow

12,0

1/2-5,0

3JKDD

Proj. ul. dojazdowa — lgcznik pomiedzy
ulicami IKDD i 2KDD

12.0

1/2-50 |

4KDD

Proj. ul. dojazdowa — tacznik pomiedzy
ulicami 1KDD i 2KDD

12,0

1/2-35,0

SKDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnic z
rys. planu od 1KDD zakoficzona placem
do zawracania pojazdow

12,0

1/2-50 |

6KDD

Proj. ul. dojazdowa odchodzaca od ul.
Budryka zakonczona placem do
zawracana pojazdow 23,0x23,0m /
realizacja ulicy o przebiegu zgodnie z rys.
planu

12.0

12-5,0

TKDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnie
zrys. planu od ul. Budryka do ul, Budryka
1KDL

D

Zmienma
12,0-150

2-5.0

SKDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnie #
rys. planu od ul. 7KDD do ul. 7KDD

12.0

1/2-5,0

[9KDD

Proj. ul. dojazdowa - siegacz od ul. 3KDI,
zakoniczona placem do zawracania
pojazdow

12,0

1/2-5,0

10KDD

Proj. ul. dojazdowa - siegacz od ul. 3KDL
zakonczona placem do zawracania
pojazdow

12,0

1/2-35,0

‘11KDD

Proj. ul. dojazdowa - siegacz od
ul.Budryka 1KDL, zakonczona placem do
zawracania pojazdéw, zgodnie #
rysunkiem planu

D

1ZKDD

Proj. ul. o przebiegu zgodnie z rys. planu
od ul. Budryka 1KDL do ulicy 13KDD

D

)

3
5
U

13KDD

Proj. ul. o przebiegu zgodnie z rys. planu
od ulicy 12KDD do ulic Bursztynowa
Miedziana (przebieg po granicy
opracowania)

14KDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnie
z rys. planu od ul. 3KDL do ul. 3KDL
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15KDD

Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnic z
rys. planu od ul. 3KDL do ul. 3KDL

16KDD

Proj. ul. dojazdowa - lacznik pomigdzy
wlicami 14KDD 1 15KDD

{17KDD

| Proj. ul. dojazdowa o przebiegu zgodnie
rys. planu od ul. 3KDL do ul. 15KDD

1IKDW

Proj. droga wewnetrzna po Sladzie drogi
érodpolnej ; adaptacja przebiegu

W

JKDW

Proj. droga wewngtrzna dla obstugi

terendw rolnych od ul. IKDW w kierunku
obwodnicy wschodniej miasta zakonczona
przed nig placem do zawracania pojazdow

W

JKDW

Istn. droga érodpolna dla obslugi terenow
rolnych od ul. 12KDD do ul. 3KDW,
adaptacja i modernizacja

8.0

AKDW

Proj. droga wewnetrzna wzdhuz rowu z
wykorzystaniem istn. drogi srodpolnej dla
obstugi terendw rolnych zakonczona
placem do zawracania pojazdow

8.0




(,—‘:"—u

Betchatow, 2007-07-11
Prezydent Miasta Belchatowa
UL Kosciuszki 1
97-400 Belchatéw

WIM.7627-16-17/07

DECYZJA
0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z péin. zm.) w zwigzku
z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 11 7 pkt 4, art. 48 ust. 1§ 2 pkt. 1, 2 oraz art. 56 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129
poz. 902 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Grzesiaka, zam.
ul. Malinowa 43; 97-400 Belchatoéw — wiasciciela »Projekt-San II” Pracownia Projektowo-
Ustugowa Inzynierii Sanitarnej, dzialajacego z upowaznienia Inwestora - Gminy Miasto

. Belchatow, ul. Kosciuszki 1; 97-400 Belchatéw z dnia 19.02.2007 1. w sprawie wydania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegajacej na ,,Budowie
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej wraz z uproszezonym
projektem drég w osiedlu Binkow w Belchatowie”.
Po zasiggnigeiu opinii:
1. Pafstwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego pismo  znak:
PSE-ZNS-470/67/2007 oraz pismo znak: PSSE-ZNS-470/92/2007
2. Starosty Belchatowskiego pisma znak: 0S.X.7633-37/07

OKRESLAM

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg¢ przedsiewzigcia
polegajacego mna budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej wraz z uproszczonym projektem drég w osiedlu Binkéw w Belchatowie:

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowana inwestycja obejmowaé bedzie budowe sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowe] oraz drog w osiedlu Binkéw przebiegajacych na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

- obrgb 14: 328/14, 328/15, 366, 411, 32, 36, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

- obreb 15: 132, 347, 259/4, 260/3, 261/2, 260/2, 217, 220, 221, 258/3, 258/4, 259/3, 222/1,
22212, 223, 224, 230, 225, 226, 227, 228, 259/4, 229,3 229/4, 258/2, 229/8, 231, 232, 268,
269, 270, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 229/5, 218, 219, 222/3, 229/2, 229/6, 229/7
w Belchatowie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeniach ucigiliwosci dla terenéw sqsiednich.

Za Zgodnosié
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1) Odpady T

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy przestrzega¢ przepisow ustawy o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 roku z poiniejszymi zmianami),

- z ewentualnie powstalymi odpadami w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy wlasciwie
postepowac,

2) Gospodarka wodno - $cickowa

- materialy i sprzet budowlany nalezy przechowywa¢ w wyznaczonych miejscach,
odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego,

- zabrania si¢ podejmowania prac remontowych sprzgtu, wymiany elementéw maszyn
1 wymiany oleju powodujace powstanie odpadéw niebezpiecznych,

- zabrania si¢ uzupelniania paliwa w poblizu otwartych wéd.

3) Halas

- glownymi zrédlami emisji hatasu do $rodowiska w trakcie realizacji przedsiewzigcia beda
maszyny budowlane oraz samochody;,

- roboty budowlane prowadzone w zakresie zwiazanym z realizacjg przedsiewziecia,
ze wzgledu na mozliwosé wystepowania oddzialywania akustycznego nalezy wykonvwaé
tylko w porze dziennej,

- ucigzliwos¢ hatasowsg ograniczyé do minirmum,

- W celu zachowania bezpieczenstwa 0séb postronnych w czasie prac nalezy teren inwestycji
odpowiednio oznaczyé.

3. Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

- rosnace drzewa powinny zostaé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem przez maszyny
pracujace podczas prac wykopowych, w przypadku koniecznosci dokonania wycinki drzew
lub krzewow nalezy uzyskaé zgode wlasciwego organu,

4. Wymogi w zakresie prreciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu
do przedsiewzied zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystgpowania
powainych awarii,

Nie dotyczy.

3. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznege oddzialywania na srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktdrych przeprowadzono postgpowanie dotyciace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie dotyczy.

6. Wymogi stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania.

Nie dotyczy.
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UZASADNIENIE

Dnia 2007-03-27 wplynat do Urzedu Miasta Belchatowa wniosek Pana Henryka
Grzesiaka, zam. ul. Malinowa 43; 97-400 Belchatow - wlasciciela ~Projekt-San I
Pracowma Projektowo-Ustugowa Inzynierii Sanitarnej, dzialajacego z upowaznienia
Inwestora - Gminy Miasto Belchatow, ul. Kosciuszki 1; 97-400 Belchatéw o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwa
wBudowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej wraz
z uproszczonym projektem drog w osiedlu Binkéw w Belchatowie”.

W dniu 2007-03-27 zostalo wszezete postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego
przedsigwzigcia. W frakcie postgpowania zapewniono udzial spoleczefistwa w sprawie,
informujac o prowadzonym postgpowaniu na tablicy ogloszefi w tut. Urzedzie Miasta
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Belchatowa.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56, 63, 72a
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko, zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany, pismem z dnia
2007-04-06, znak WIM.7627-16-4/07 wystapiono do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Powiecie Belchatowskim oraz pismem z dnia 2007-04-06, znak
WIM.7627-16-5/07 do Starostwa Powiatowego w Belchatowie z zapytaniem, czy wymagany
jest raport o oddzialywaniu na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Belchatowskim w opinii
wyrazonej w postanowieniu z dnia 2007-04-20 (zlozonym w Urzedzie Miasta Belchatowa
w dniu 2007-04-25), znak PSSE-ZNS-470/67/2007 nie stwierdzil potrzeby sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu w/w przedsigwziecia na srodowisko, rdéwniez Starosta Belchatowski
postanowieniem z dnia 2007-04-13 (zlozonym w Urzedzie Miasta Belchatowa w dniu
2007-04-17), znak.OS.X.7633-37/07 nie stwierdzil potrzeby sporzadzenia raportu
oddziatywania w/w przedsiewziecia na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Prezydent Miasta Belchatowa, po przeanalizowaniu
szezegolowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko do sporzadzenia raportu oraz w oparciu o wyrazone
przez w/w instytucje opinie, postanowieniem z dnia 2007-05-02, znak: WIM.7627-16-10/07
nie stwierdzil potrzeby sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko dla realizacji
inwestycji polegajgcej na ,Budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej wraz z uproszczonym projektem drog w osiedlu Binkéw w Belchatowie”
ze wzgledu na charakter inwestycji nie powodujacy pogorszenia stanu §rodowiska.

W dalszym toku postgpowania pismem z dnia 2007-05-15 znak: WIM.7627-16-13/07
wystapiono do  Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie
Belchatowskim oraz pismem z dnia 2007-05-15 znak WIM.7627-16-14/07 do Starosty
Belchatowskiego o uzgodnienie $rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Belchatowskim
postanowieniem z dnia 2007-05-25 (zlozonym w Urzedzie Miasta Belchatowa w dniu
2007-05-30) znak. PSSE-ZNS-470/92/2007 uzgodnil pozytywnie w zakresic zgodnosci
zprzepisami  dot. ochrony $rodowiska przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziccia, rowniez Starosta Belchatowski
postanowieniem z dnia 2007-05-24 (zlozonym w Urzedzie Miasta Belchatowa w dniu

2007-05-28) znak. OS.X.7633-37/07 uzgodnil bez uwag w/w przedsigwziecie. >
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W kazdej fazie postepowania dotyczacej wydania decyzji ‘o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia zapewniona zostata ' mozliwosé udzialy,

spoleczenstwa w postepowaniu.
W toku postepowania
przedsigwzigcia.

nie zgloszono uwag do realizacji przedmiotowego

W zwigzku z tym, ze postepowanie dotyczace wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wykazalo, iz przedsigwzigcie nie jest

przedsigwzigeiem  mogacym

znaczaco  oddziabywaé na  érodowisko odstgpiono

od koniecznosci wykonania analizy porealizacyjnej.

Biorge powyZsze pod uwage, orzekam jak w sentencji

Pouczenie:

I. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Piotrkow
Belchatowa w terminie 14 dni

ie Trybunalskim za posrednictwem Prezydenta Miasta
od daty jej otrzymania.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziecia wiaze
organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 46 ust.4 pkt 2-9, art. 56 ust. 9 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (tekst Jednolity: Dz. U. 2006 r.

Nr 129 poz. 902 z p6#n. zm.)

. 3. Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
0 ktdrej mowa w art. 46 ust. 4 powyzszej ustawy; wniosek ten powinien by¢ zlozony nie
pdzniej niz przed uptywem dwach lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna — art. 46 ust. 4b. Termin ten moze ulec wydluzeniu
o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia MOgacego  znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreglone
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzja o drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief oséb trzecich.

Pobrano opd
Wrlaty dofo

1. Pan Henryk Grzesiak — wia

sciciel ,,Projekt-San II” Pracownia Projektowo-Ustugowa

Inzynierii Sanitarnej, ul. Malinowa 43; 97-400 Belchatow

2. ala

Do wiadomosci:

. Pafstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w  Powiecie Belchatowskim,

ul. Okrzei 49; 97-400 Belchatow
2. Starostwo Puwiamw:e w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/1 9: 97-400 Belchatéw
- Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Legnictwa
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Za zgodno

BELCHATOW - M  2007-08-16

Starostwo Powiatowe w Belchatowie
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-857/2007

Uzgodnienie : SIEC WODOCIAGOWA , KANALIZACJI SANITARNEJ , DESZCZOWEJ ,
PROJEKT DROGOWY

Charakterystyka :Sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej | deszczowej wraz z
odejsciami w pasie drogowym oraz uproszczony projekt drogowy
na terenie osiedia Binkéw .

Lokalizacja obiektu : m. BELCHATOW os. BINKOW

Nr zlecenia : 7712-1/2007

Inwestor :URZAD MIASTA BELCHATOW
97-400 BELCHATOW-M.
Kosciuszki 1
Nazwa jednostki projektowej : "PROJEKT - SAN II" mgr inz.Henryk Grzesiak
Pracownia Projektowo-Ustugowa
97-400 BELCHATOW
Malinowa 43
PODETAWA PEAWNA UFGFIDNIENIA

Listawn & dnig 17 maja 1989 1 Prawo {eadexyine o kartpgraficene (1.0 Dz U Nr 2402 2005 1 paz 2027 2 pdén zm ) Rorperzadzese: MERIE 7 dnin 2 04 2001 1w sprawic
gesderyine ewidencji siect uzhragenid rerenu arsz pespoliw uzgadniania dodumencacy progekaews (De U N 38 2 20017 pox 45% Zarzmdzenic nr 35499 7 14 01 109 1 Slamsty
Powary Beichatowskegn

POLCZENTE

Uzgodnione usytupwanee sieci uebrojena tereny podiega wityozeniu 1 geodexying) inwenianyzecji pewvkorawezs) presz jedrastki uprasnions do wykonywaniz prac gesdezyjnych
W raze nezgndrosci realizacyi sieci uzhrajenia terera z uzgodnionym projekiem inwestor zohowigzany jest presdinzyc mape 7 wynikamd pomiardw powykonawervck whisomena
organcwi administracji architektonicznn-bedowhney Uzgndnissie asuowenia projekicwanych sieci uzhrajenia tarenu mchowsaje waznodé preez okres 1 [t od dety wedania aping
w sprawTie uzgednienia usytuowanis projektowsnych sieci uzbrojenia terenu [lzgndnienie irmei wiennéc w prevpadku. o kionvm mows w 3 18 Boazp MERIB 2 dnim 2104 2001 w
sprawie geodexying swidencji sieci uzbrojenia terenu araz zespaliv uzgadniania dnkumentacy projekzows)

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2007-08-09 przediozony

projekt zostal uzgodniony pozytywnie z zachowaniem wymienionych uwag :
1. Zaktad Energetyczny
W migjscu kolizji z linig kablowa nn prace ziemne nalezy prowadzic recznie.Na kable
natozyc rure ostonowa dwudzielnng w obecnosci pracownika RE Belfchatow.
2. PEC w Belchatowie
Frace ziemne w rejonie miejskiej sieci cieplnej prowadzi¢ recznie i pod Scistym
nadzorem PEC.Przed przystgpieniem do wykonywania skrzyzowania z cieplociggiem
bezwzglednie powiadomi¢ PEC , przed zasypaniem zgtosic do odbioru .
3. Telekomunikacja Polska S.A.
Przy skrzyzowaniu z kanalizacjig telefoniczng prace ziemnne wykonywacd recznie
z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem stuzb TP. Przed zasypaniem wykopu
nalezy powiadomic stuzby TP S A. Befchatéw celem odbioru / 044 635 22 22 /.
4. Przewodniczacy ZUDP
FPunkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie.Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzic recznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia punktéw osnowy inwestor zleci ich wznowienie przez uprawniong
'?Gdnostktg wykonawstwa geodezyjnego.

z oryginaiem BT - Przewodniczacy zespotu

Z up. STAROSTY

e mgr ng Matgorzati-Polfrowska
-"r( FPrzewodniczaey Zespolu
{ Urnadrigas Dokumeniaci Pro



Zaklad Wodociggow i Kanalizacji ,WOD.=KAN.”
Spélka z o.0. z siedziba w Belchatowie .
97-400 Belchatéw, ul. Sw. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel/ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow,pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 5505919
Sad Rejonowy dla Ladzi-Srodmieicia w Lodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokoi¢ kapitalu zakiadowego: 20. 2060040, 00 zi

Belchatow 310707 v

11/ 027 107

PROJEKT-SAN I

Pracownia Projektowo-Uslugowa
InZynierii Sanitarnej

mgr ini. Henrvk Griesiak

ul. Malinowa 43

97-400 Belchatow

dotvezy: uzgodnienia dokumentacyi techniczne;.

Zaktad Wodociqgow | Kanalizacii wzgadnia PT sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla terendw budownictwa jednorodzinnego na os. Biikow
pod wzgledem eksploatacyjnym i w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
Za poprawnosé rozwigzan techniczno ekonomicznych oraz zgodnosé z przepisami

i normami odpowiada jednostka projekiowa.

Latgcezniki:
1. legzPT jw. '
p myr ing, Ryszard Sla®eie sk
2. 1 egz faktury za uzgodnienie
s

N~

Za zgodnosé
Z oryginglanin . oracsicy
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Iniynierii Sanitarnej

mgr ini. Henryk Griesiak

MIASTA BELCHATOWA o sy
%%EEEHEWH, ul. Kodciuszki 1 97-400 Belchatow
WYDZIAL INZYNIERI Lllica Malinowa 43

1l 0-44/733 51 82, fax 0-44/733 51 40

WIM 7332-70/07 Belchatow 2007 -05-340)

W zwiazku z pismem Pana Henryka Grzesiak z dnia 2007-05-22 dotyezacvm uzgodnienia
projektu technicznego sieci wodociggowe), kanalizacji samitarnej i deszczowe] dla osiedla Binkow.
w zakresie pasow drogowych ulic Bez Nazw zgodnie 7 Miejscowyvm Planem Zagospodarowania
Przestrzennego fragmentu obszaru osiedla Binkow, Wydzial Inzynierii Urzedu Miasta Belchatowa

informuje, ze w/w projekt opiniuje pozytywnie i nie wnosi zadanych uwag.

ing. Slaweomir Grobsid

URZAD MIASTA BELCEATOWS
WYDZi\L INWESTYCJI

wpiyriglo dniz. AL 200 L

Za zgodnoge
z Grygfnafem




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W POWIECIE BEECHATOWSKIM
97-400 Betchatow, ul. St. Okrzei 49

tel. 044 733-13-55 _ fax 044 733-13-58
044 733-13-56 o

044 733-13-57
e-mail: belchatow@pis.lodz.pl

Nasz znak: PSSE-ZNS-47 2734720007 Belchatdw dn. 22.08.2007 1.

wProjekt — San 117

Pracownia Projektowo — Uslugowy
Inzynierii Sanitarncj

mgr inz. Ienryk Grzesiak

ul. Malinowa 43

97-400 Belchatow

Opinia Sanitarna
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Belchatowskim dzialajac na
podstawie art, 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst Jednality
Dz. U. 2 2006 r. Nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana Dz U. 7 2006 r. Nr 220. poz. 1600}, po zapoznaniu
sig z projckiem budowlanym pn. ,Sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa wray
7 uproszezonym projektem drog dla osiedla Binkéw w Belchatowie™, postanawia uzgodnié wiw
projekt

Z rastrzereniami:

1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. 7 2007 r. Nr 61, poz. 417) - na
zastosowanie materialow lub wyrobéw uzywanveh do dystrybucji wody nalezy uzyska¢ oceng

higicniczna Panstwowego Powiatoweso Ins rekiora Sanitarneso w Belchatowic
g 1 g I 4

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkicm dolaczenia do niej kopii projektu, na ktorym snajduje sie klawrula

stwierdzajgca uzgodnienie preez Panstwowepo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

Zalgeeniki: | ege. projekiu.

Oireymuja;
1. Adresat
+ rwrot zatacrnikow, decyzja plainicza
Do wiadomaosci:
L. Pafstwowy Wojewodeki Inspektar Sanitarny, ul

2. ala




Zak}ad Wnduc:qgﬂw i K.maluaqu ~WOD. —Ke’kN
Spotkaz o0, 2 SIHIZIha W Belchatuwi‘e .
97-400 Belchatéw, ul. Sw., Faustyny kuwa]squ nr 9

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 44 633-83-09
e-mail: wodkan @wodkan-belchatow.pl
www. wodkan-belchatow.pl

NIP: 7&9-&3!—22—]3, REGON: su0005919
Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, Nr KRS: (0109360
Wysokosé kapitalo zaldadoweoo: 20, 2006, 000,00 =1

Belchaiow {70407 r

TI/ FJ{(O?J 0 o7

Gmina Miasto Belchatow
t il Koscinszki 1
Q7400 Belchatiow

dotvezy: warunkow technicznyveh na podigezenie do sieci wod-kan.

W odpowiedzi na  pismo  Pracowni FProjektowo-Uslugowej |, Projeki-San I

z dnia 03.04.2007 r. informujemy, ze wyraiamy zgode na podigezenie do sieci wod-kan

projeftowanyeh: wodociqggu, kanalizacii sanitarnej 1 deszczowe] dla osiedla domkdw

Jednorodzinnych w os. Binkow. Wlgezen dokonac do isiniejgeyeh w rejonie projekiowanego

osiedla sieci wod-kan.

Sieci wod-kan zaprajektowad w nawiqzaniv do programow ogolnych wodociqgu, kanalizac)i

sanitarnef 1 deszezowef dla Belchatowa oraz zgodnie z projellem miejscowego planu

zagospodarowania przesirzennego dia tego obszaru,

Ste¢  wodociggowg ,r:'rzawi'd:!'ef w ukladzie piericieniowym. Wodociqg lokalizowad

w pasie chodnika lub zieleni. W preypadku wysigpienia kolizii istniejqeego wodociagu
L z jezdnuig nalezy go przefozyé poza pay jezdni, a w sptuacyi przebiegu istniejgeego

wodociqgn w dziatkach pryw af;‘g}/ch nalezy go przelozvé w pas drogowy (chodnik

Iub zielen).

Przewidzied, odpowiednio rozmieszczajqe studzienki rewizyine lub trdjniki podigezenie

wszyvstkich dzialek do kanalizacii sanitarnef | deszczowej, Kanalizacie sanitarng i deszczowg

zaprofeftowad iqeznie z odejsciami poza pas drogowy. Odejscia zaslepic.

Podigezenic  wpustow  deszezowyeh do  kanalu  za pomocg  studzienek  rewizyinveh,

Kategorycznie zabrania sie odprowadzania wod deszezowyceh do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto wprowadza sie  dodathowy  punkt do warnunkow  lechniczmeh  provinnggey

brzmienie:

» Wlgezenie do wodociqgu i kanalizacji sanitarnej wykonuje odplatnie tylko i wylgcznie

Zakltad Wodocigeow i Kanalizacji, bedgcy jednostkq eksploatujgcqg sieci”.

Na powyzsze nalezy spelnic nastepujace warunki:




54

ar0siwn 1

- = Wiczige i Nalowie

1 Wykonaé dokumentacie techniczng na aktualnym podiiadzie geodezyinym.

2. Dokumentacje techniczng nalezy wykonad zgodnie z obowigzujqcymi przepisami
F normami,

3. Wdokumentacyi technicznej nalezy przewid=ieé zabezpleczenic wody przed widrnym
zanieczyszezeniem zgodnie z normg PN-B-01706:1992/4z1:1999

4. Dokumentacje nalezy uzgodnic = Zakiadem Wod-Kan., Zespotem Uzgadniania

Dokumentacji .

Sieci i przylacza moze wykonaé zaklad lub osoba fizvezna uprawniona do prowadzenia

tego  rodzaju robot.

6. Pobdr wody musi bvé opomiarowany. Wodomiers Jest montowany przez Zaklad Wod-Kan

po uprzednim proygolowaniu instalacfi przez mwestora do fego zamontowania zgodnie

I ROTIG.

Wodomierz nalezy zamontowaé w odlegtosei max. 1.0 m od Sclany, przez kidrq zostanie

dokonane przejscie z instalaciq do budynku, w pomieszezeniu 0 wys, nie mniejszef

niz L& m, , w miejscu dosteprmym do dokonywania odezytéw, plombowania i wymiany.

8. Wykonanie bocmmikowania wodomierza lesv w gestil Inwestora i nalezy je wykonad
przed montazem wodomicrza.

9. W przypadku koniecznosei budowy studzienki wodomierzowef nalezy jq zlokalizowad
maksymalnie w odleglosci 2 m. od granicy dzialki.

10. Termin prowadzenia robor nalezy ustalié z Urzedem Miefskim  oraz uzyskaé zgode
ng prowadzenie wykopow,

11, O rozpoczeciu robot wykonawcea zobowigzany jest powiadomic ZWK, a po ich zakonicze-
niu przed zasypaniem zglosic do przegladu technicznego.

12, Przed zasypaniem wykopow zglosi¢ do zainwentaryzowania przez stuzhy geodezyine
wykonane sieci [ provigeza.

13, Na uzytkowanie wodociqgu i fego eksploatacie uzyskaé zgode Parstwowego Terenowegcn
Inspefkiora Sanitarnego.

14. Po zakonczeniu robot dostarezyé do Zakladu Wod-Kan jeden egzemplarz dokumentacyi
powykonawezef i inwentaryzacit,

13. Po spelnieniu wiw warunkow nalezy zglosic sie do Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji
w celu podpisania umowy na dostawe wody | odbidr sciekiw.

L

PROSIMY O BEZWZGLEDNE PRZESTRZEGANIE W/ WARUNKOW.

Niniejsze warunki sa zalqeznikiem do dokumentacyi technicznej,
W ciagu dwdch lat od ich wydania, a nie podjecia dalszveh dzialan tracq waznosé

Za Zgodnoge PREZES
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Prezydent Miasta Belchatowa
ul. Kosciuszki 1
97-400 Belchatow

Betchatow, 2008-01-28

WIM.7627-16-18/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 2 2000 . poz. 1071 z pézn. zm.)
postanawiam

2 urzedu sprostowaé oczywista omytke w  wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziccia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej wraz z uproszczonym projektem drég w osiedlu
Binkéw w Belchatowié'z dnia 2007-07-11, znak WIM.7627-16-17/07

AT LA AT ATiTAA
H'H(_.—-.._ |1'f!.-'.:'_" A ik WY@ ALY
. e

2T-400 Pelebatow, wlikescusab

L. Na stronie | decvzji w punkcie - 1. Rodzaj i miejsce realizacii przedsiewziecid > 2140 [NWESTYCL,
2w, kU, 15
2320947255 2 RiE0avE
- lest: TVYRE K7
REYDTIAL (1) ar .

Planowana inwestycja obejmowaé bedzie budowe sieci wodociagowej, kanalizagji sanitarnej /...,

i deszczowej oraz drég w osiedlu Binkéw przebiegajacych na dzialkach oznaczonye

numerami ewidencyjnymi:

- obreb 14: 328/14, 328/15, 366, 411, 32, 36, 38, 80, 81, 82, 83. 84, 85,

- obreb 15: 132, 347, 259/4, 260/3, 261/2, 260/2, 217, 220, 221, 258/3, 258/4, 259/3, 222/1,
22272, 223, 224, 230, 225, 226, 227, 228, 259/4, 229,3 229/4, 258/2. 229/8. 231. 232, 768,
269, 270, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 229/5, 218, 219, 222/3, 229/2. 229/6, 229/7

w Belchatowie”



- powinno bve:

Planowana inwestycja obejmowac bedzie budowe sieci wodociagowej, kanalizaci sanitarne]
| deszczowe] oraz' drog w osiedlu Binkéw przebiegajacveh na dziatkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi:

- obreb 14: 329, 328/14, 328/15, 366, 411, 32, 36, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

- obrgb 13: 132, 347, 259/4, 260/3, 261/2, 260/2, 217, 220, 221, 258/3, 258/4, 259/3, 222/1,
22372, 223, 224, 730, 225, 226, 227, 228, 259/4, 229,3 229/4, 258/2, 229/8, 231, 232, 268,
269, 270, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 229/5, 218, 219, 222/3, 229/2, 229/6, 229/7,

- obreb 22: 11/9 w Belchatowie.

L 2. W zalaczniku .‘Chamktewﬁifké_grzét-isiewziecizi’ do w/w decvzji w punkcie— .]. Granice

terenu objetego wnioskiend®

- jest:

Jrzedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie na terenach dzialek o numerach ewidencyjnych:

- obrgb 14: 328/14, 328/15, 366, 411, 32, 36, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

- obreb 15: 132, 347, 259/4, 260/3, 261/2, 260/2, 217, 220, 221, 258/3, 258/4, 259/3, 222/1.
222/2, 223, 224, 230, 225, 226, 227, 228, 259/4, 229,3 229/4, 258/2, 229/8, 231, 232, 268,
269, 270, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 229/5, 218, 219, 222/3, 229/2,,229/6,7 229/F AKTONA

<= 20 Belghatow, U Knsciuszi 1

b IESTN |
N LA E -t G A VEST -....*J

Za zgadne éém.ﬁjmm
BeichatoW, i B e sFe e fnenas:

AYDZIAEY INW

tﬁﬂd;‘}h;.-.o aAEREEE pa W

e polozonych w miejscowosci Belchatow”,

- powinno bvé:

Wisnda Kaczmareh

LPrzedsigewzigcie zlokalizowane bedzie na terenach dziatek o numerach ewidcnt:}jn';gh":q:
- obrgb 14: 329, 328/14, 328/15, 366, 411, 32, 36, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
- obreb 15: 132, 347, 259/4, 260/3, 261/2, 260/2, 217, 220, 221, 258/3, 258/4, 259/3, 222/1.

269. 270, 267. 266, 265, 264, 263, 262, 229/5, 218, 219, 222/3, 229/2, 229/6, 229/7,

- obreb 22: 11/9 polozonych w miejscowosdci Belchatow”

)



Uzasadnienie -
Wicty

Oczywista omytka w decyzji z dnia 2007-07-11 znak: WIM.7627-16-17/07 wydane;
przez Prezydenta Miasta Belchatowa wymagala sprostowania, poniewaz niezgodnie
z zamierzeniem i wnioskiem zostaly wpisane numery dzialek, na ktérych ma przebiegac
planowana inwestycja. Polega ono na dopisaniu pominietych dwéch numeréw dziatek, ktére
byly umieszezone w wypisach zalaczonych do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Nadmienié nalezy, iz caly obszar
inwestycji objety byl postepowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
srodowiskowe], blad pojawit si¢ tylko w wydanej decyzji, co bylo spowodowane
niedopatrzeniem osoby sporzadzajacej decyzje.

Wobec powyiszego nalezalo orzec jak w sentencji

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim, za posrednictwem organu, ktory wydal

postanowienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Z ?ZFI i idtasta Beichatowa
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Otrzymujg: URZAD MIASTA BELCHATOWA
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2. Starostwo Powiatowe w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19: 97-400 Belchatow
- Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
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INFORMACJA DOTYCZACA tizia
BEZPIECZENSTWA T OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTEA PROJEKTOWA :

3 Pracownia Projektowo-Uslugowa Tniyn'ierii Sanitﬁrnej
” PROJEKT-SAN II”
mgr inz .Henryk Grzesiak
Belchatow ul. Malinowa 43 tel. 633 23 56
PRZEDSIEWZIECIE |

BUDOWA SIECTI WODOCIAGOWYCH,KANALIZACJT SANITARNEJ
JKNALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z UPROSZCZONYM
PROJEKTEM PRZEBIEGU DROG W OSIEDLU BINKOW

W BELCHATOWIE .

INWESTOR : GMINA MIASTO BELCHATOW

97-400 BEECHATOW UL.KOSCIUSZKI 1
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

dla budowy sieci wodociggowych @ 110, © 160, kanalizacji deszczowej
9 200 ,0 300 mm, @ 400 mm, O 500 mm, O 600 mm oraz kanalizacji
sanitarnej O 200 dla osiedla Binkow w Belchatowie.,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.

z dnia 10 lipca 2003 r.), wykonawca robot zobowiazany jest do sporzadzenia
..Flanu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia™.

Zakres robot objetych projektem budowy kanatu deszczowego 1 sanitarmnego z rur PCV,

roboty przygotowawcze,

roboty viemne,

roboty odwodnieniowe, roboty montazowe,
oznakowanie robot,

roboty wvkonczeniowe.

Wykonawcea robot tworzac ,,BiOZ” w czgsei opisowej powinien uwzglednié:

zakres robot dla calego zamierzemia budowlanego oraz kolejnos¢  realizacji

poszczegolnych obiektow,

wykaz 1stniejacych obiektow podlegajacych adaptacii lub rozbiéree,

wskazanie clementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlano-montazowych, okreslajac skale i rodzaj zagroZen oraz miejsce

i czas ich wystapienia,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt stosownie

do rodzaju zagrozenia,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

+ okreslenic zasad postepowania w przypadku wystapienia zaprozenia
1 okolicznosci  stosowania przez  pracownikéw  érodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen,
+ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szezegélnie nichezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,

substancji, aparatow niebezpiccznych na terenie budowy, zabezpieczenie srodkow

techmicznych 1 orgamizacyjnych, zapobiegajacych nichezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robdt w strefach szezegolnego zagrozemia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacie, umozliwiajaca ewakuacje

na wypadek awarii lub innych zagrozen,

okresleniec miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze cresc
rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodme
Z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajaca dane umozliwiajace latwe odczytame
czgsci rysunkowej, a w szczegdlnosei:
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- czytelna legende,

- oznaczenmie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie urzadzen p.pozarowych wraz z parametrami poboru  mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinaj acymi, drogami dojazdowymi,

- Tozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

- Tozmicszczenie 1 oznaczenie granic obszardw wewnetrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
I sktadowama materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocmiczego,

- rozmieszczenie placow produkcji pomocnicze], takich jak wezty produkcyi betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow,

- przedstawienie rozwiazan ukladow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy
oraz ogrodzenia teremu,

- roZmieszczenie pomicszczen higieniczno-sanitarnych.

W szczegdinosei nalezy okreslié warunki prowadzenia robot zwiazanych z:

- robotami w gigbokich wykopach wiazacych si¢ z ryzykiem wpadnigcia do wkopu
Oraz przysypania gruntem,

- pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie rur 1 materialow budowlanych do
wykopu — mozliwos¢ urazdw,

- prace zwigzane z dezynfekcja przewody wodociagowego podchlorynem  sodu
(zagrozenie zatrucia chemicznego).

- prowadzeniem robot w poblizu budynkow, zwhaszeza przy koniecznosci odwodnienia
wykopow (zagrozenie budowli),

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napigcia,

- robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi,

- (zagrozenie pradem).

Przed przystapieniem do realizacji robot szezegdlnie nichezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu pracownikow.

Przedmiotem szkolenia jest teoretyczne 1 prakiyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych
1 mogacych wystapi¢ zagrozeri w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych,

Szkolenie powinno rowniez zwracaé uwage na obowlazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace migdzy innymi terenu. budynkow, obstugiwanych
urzadzen oraz srodkow transportu,

Podezas szkolenia powinny byé omowione zasady udzelania pierwszej pomocy, zasad
ochrony podstawowej, procedura powiadamiania o kazdym ZAUWazZonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy powstale] awarii oraz wskazanic Srodkow technicenych
i organizacvinych, umozliwiajacych szybka pomoc w przypadku awaril 1 innych zagrozen,

o



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ, KAN ALIZACJI SANITARNEJ 1 DESZCZOWEJ
DLA OSIEDLA BINKOW W BELCHATOWIE

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej kanalizacji sanitarnej 1
deszczowej na terenie osiedla Bifikow w Belchatowie.

Trasa sieci wodociagowej oraz kanatow sanitarnych i deszczowych zgodnie z
planem sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1: 500.

_ Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod budowg sieci stanowia grunty rolne uzytkowane rolniczo.
Projektowane sieci nawiazuja si¢ do istniejacych w ulicy Budryka,Dalekiej oraz
istniejacego rowu,

. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sieci wod-kan zaprojektowano w pasach drogowych zgodnie z opracowanym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

W projekcie przyjeto numeracjg drog od 1-17 /W przedmiotowych drogach
umieszczono w pasie jezdni kanalizacje sanitarna 1 deszczowa, natomiast sie¢
wodociagowa zaprojektowano w chodniku i pasie zieleni.

Wody deszczowe odprowadza sig projcktowanymi kanatami poprzez wyloty W1 W1
do istniejacego rowu. Na odprowadzenic wod deszczowych opracowano operat
wodno-prawny.

Kanalizacje sanitarng z czesci osiedla zaprojektowano do kanatu projektowanego
przez biuro projektowe FAZI, ktére w opracowaniu dla osiedla Politanice winno
uwzglednié doplyw $ciekow z tej czgéei osiedla Binkow przy doborze
przepompowni

4. 7estawienie dlugosci sieci

Sie¢ wodociggowa z rur PE PN 10 o srednicy 110 mm - 2929,97m

Sie¢ wodociagowa z rur PE PN 10 o srednicy 160 mm - 400,52 m

Sie¢ wodociagowa z rur PE PN 10 o érednicy 90 mm - 8590 m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kI S o srednicy 200 mm

3398,79 m

o Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kI S o $rednicy 160 mm
808.80m

e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ki S o $rednicy 200 mm
118,00m

e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U k1 8 o $rednicy 315 mm

2396,09m

a ® b @



HAMSWE Prgdaie :

* Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ki S 0 §rednicy 400 mm ., % "0

651,62m -
 Siec kanalizacji deszczowej z rur K 2 - Kan o $rednicy 500 mm

208,88 m

*» Siec kanalizacji deszczowej z rur K2-Kan o srednicy 600 mm

268,02 m
* Przylacza kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy 160 mm

805,60m

5.Przeznaczenie dzialek

Dziatki przeznaczone sa pod lokalizacje sieci kanalizacyjnych,wodociagowych
1 drogi.Nie sg zapisane do rejestru zabytkow.

6.Szkody gérnicze

Na terenie lokalizacji sieq wodﬂci:}guw}rch‘kaﬂalizacji sanitarnej 1 deszczowej nie
wystepuja szkody gornicze,

7.Zagrozenie dla Srodowiska

Budowa sieci wodociggowej. kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziana jest dla
dziatek budownictwa jednorodzinnego i poprawi stan sanitarny przedmiotowego obszaru ,

. "Pra_]ekt- San 1
racowniz l:'ro:j_::‘:! wE-Ustugowa
anftarre|

Pk Giresein
97-400 Betc .iﬂ:bﬂ i E'.»;m
tel {044 633-?3 ] MR- T&HS-*]‘:" c



1. CZESC OPISOWA

Do projektu technicznego budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla dzialek na terenic osiedla Binkow w Belchatowie.

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie -umowa Nr 122/07

b} Aktualny podklad geodezyiny 1:500 do celdw projektowyeh,

¢) Warunki techniczne na podiaczenic do sieci wod-kan TI/1030/07

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Belchatowa
e} Badania techniczne podloza gruntowego

I} Obowigzujgce normy i przepisy

1.2.CEL OPRACOWANIA

Celem przedmiotowego opracowania jest podanie sposobu rozwiazan technicznych
budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dzialek budownictwa
Jednorodzinnego w osiedlu Binkow zgodnie z zalgeznikiem graficznym.

Sieci wodociggowe zaprojektowano w nawiazaniu do zatwierdzonego migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Do wlaczenia kanalizacji
sanitarnej wykorzystano dane przekazane przez biuro projektowe FAZ] dotyczace kanatu
sanitarnego odbierajgcego scieki sanitarne 7 osiedla Politanice./ trasg .rzedne posadowienia
kanatu w ulicy Dalekiej oraz w rejonie ulicy Solnej/. Positkowano sig rownicz projektem
drogowym wraz z odwodnieniem uliczki osied lowe] w rejonie ulicy Miedziane]
opracowanym przez biuro |, TEMPOR™,

1.3 Inwestor - Inwestorem i zleceniodaweg na upracowanie projekiu oraz realizacje
uzbrojenia jest Urzad Miasta w Belchatowie.

1.4.0gdlna charakterystyka inwestycji.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowy w ukladzie pierscieniowym z rur PL lgczonych prazy
pomocy zgrzewania doczolowego, Ksztaltki | armatura z zeliwa steroidalnego kotnierzowa.
Lestawienie projektowanej sieci wodociggowe;:

* Siec wodociagowa z rur PE PN 10 o srednicy 110 mm - 2929.97m
* Sie¢ wodociggowa z rur PE PN 10 o srednicy 160 mm - 400,52 m
* Sie¢ wodociggowa 7 rur PE PN 10 0 érednicy 90 mm - 85.90 m

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne] i deszezowej zostata dostosowana do uksztaltowania
terenu oraz projektowanego ukladu drog osiedlowych. Usytuowanie wysokosciowe
odbiornika wod deszezowyceh frzeka Rakowkal pozwala na grawitacyjne odprowadzenie
wod deszezowyceh 7 osiedla. Projektuje sie dwa wyloty do reeki Rakowki,



Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w nawiazaniu do projektowanej kanalizaci sanitarne;]
adprowadzajace] scieki bytowo-gospodarcze z osiedla Politanice oraz do istniejacej
kanalizacji w ulicy Budryka. Odprowadzenie scickow 7 osiedla grawitacyjne,
Zestawienie projektowane] sieei kanalizacving):
¢ Siec kanalizacji sanitarnej z rur PV C-U kI § o $rednicy 200 mm

3398,79 m

* Przylacra kanalizacji sanitarnej 7 rur PVC-U kI S o srednicy 160 mm
808.80m

* Siec¢ kanalizacji deszezowej  rur PYC-U KI S o srednicy 200 mm
118,00m

*  Siec kanalizacji deszezowej z rur PVC-U kI S o $rednicy 315 mm
2396,09m

* Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PYC-U kI S o srednicy 400 mm
651,62m

* Siec kanalizacji deszezowej z rur K 2 - Kan o $rednicy 500 mm

208,88 m

* Siec kanalizacji deszczowej z rur K2-Kan o srednicy 600 mm
268.02 m

»  Przylacza kanalizacji deszezowej z rur PVC o srednicy 160 mm
805,60m

L.5 Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przesirzennego miasta
podstawowym rodzajem zabudowy osiedla jest zabudowa jednorodzinna
wolnostojaca.

Teren osiedla nie jest uzbrojony oraz nie posiada drog. W rcjonie ulicy Budryka oraz
Dalekiej istniejc uzbrojenie pod i nadziemne :

* Wodociag

¢ Kanalizacja sanitarna i deszczowa

¢ Cieplociag

e Kanalizacja teletechniczna i kable eNN

e Linie slupowe i oswictlenie

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Z opracowania dotyczacego warunkow gruntowo-wodnych opracowanego przez
PROGEOL-Uslugi Geologiczne wynika, ze na terenie realizowania kanalizacji sanitarnej i
deszczowe] dla osiedla Binkow wystepuja grunty naturalne gléwnic piaski gliniaste.
Woda gruntowa w dolinie cieku wodnego bedzie utrudniala prowadzenie robét ziemn yeh.
Odprowadzenie wod powierzchniowo oraz przy pomocy iglofiltrow.

Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne stanowi odrebne
opracowanie.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sie¢ wodociagowa

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociagowe] dla dziatek budownictwa jednorodzinnego
w rejonie drog oznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako drogi o numerach
1-17 .

Sieci wodociggowe zlokalizowano poza pasami jezdni w chodnikach i terenach ziclonych.
Przejscia pod jezdniami zaprojektowano w rurach oslonowyvch. Srednice i dlugosci rur
ostonowych podano na profilach podiuznych.

Zaprojektowano uklad pierscieniowy sicci wodociagowe). W miejscach, gdzie nie jest
mozliwy uklad pierscieniowy do realizacji .na koncowee sicei projektuje si¢ hydranty p. poz.
ktore beda stuzyly do plukania sieci. |lydranty zaprojektowano na odgalezieniach z rur
zeliwnych o srednicy 80 mm. Whaczenie hydrantow do sieci za pomocg tréjnikdw zeliwnych
kotnierzowych 100/80 i 150/80.

Wlaczenie projektowanych sieci wodociagowych do wodociagu o srednicy 300 mm w ulicy
Budryka./wezet 145w ~droga- nrl3wezel 90w-92w -droga nr 15161 1770w ~droga 10/

W przypadku wodociagu o srednicy 300 mm wykonanego z rur kielichowych laczonych na
olow nalezy na przejsciu pod droga zalozye doszezelniacze na zlgeza. 3 szt /

W rejonie ulicy Dalekie] projekiuje sie wilaczenie do wodociagu @110 mm - wezel 78 w.
Planuje sig¢ te# polaczenic wodociggu w rejonie ulicy Miedzianej. /135 w - droga 13/
Posadowienie wodociagu na glebokosei 1,20-2,0m. W przypadku niedostatecznego
preykrycia g 1.4 m zastosowano ocieplenie rurociggu warstwy zuzla o grubosci i dlugosei
podanej na profilu podiuznym sieci.

Projektuje sig sie¢ wodociagowg z rur PE PN 10 SDR 11 o $rednicy 110,160 mm faczonych
metodg zgrzewania doczotowego. Wigezenie do istniejgcego wodociagu 300 w ulicy
Budryka wykonac za pomocy trajnika kolnierzowego 300/150 lub 300/ 100,72 wilaczeniem
zamontowac zasuwe kolnierzowq o $rednicy 150 mm lub 100 nastgpnie zamontowaé tuleje
z Kotnierzem stalowym i dokonac polaczenia z wodociggiem z rur PE poprzez zorzewanie.
Na wodociagu 300 zamontowaé trojnik kotnierzowy oraz zlczki kolnierzowe RK.
Uzbrojenie wodociagu stanowia zasuwy odeinajace kotnierzowe 6 100,150 z obudows

i skrzynka do zasuw oraz hydranty przeciwpozarowe Projektuje si¢ h ydranty nadziemne
DN 80 z podwdjnym zabezpieczeniem, montowane na odejsciach. Zasuwy kohierzowe

z migkkim zamknigciem bezdlawicowe réwnoprzelotowe z kompletng obudowg
teleskopowa. Podloze pod wodociag wykonaé z piasku grubosci 15 cm .

W miejscu trojnikow | lukéw wykonaé bloki oporowe z betonu B10, Pomigdzy rurociag ,

a blok oporowy ratozy¢ przekladke 7 papy. Bloki oporowe zabezpieczyve popreez
malowanie abizolem R+ G.

Wykonany rurociqg sprawdzic na cisnienie 10 atm w obecnosci przedstawiciela ZWK Na
uzytkowanie wodociagu uryska¢ zgode TS S E

Wszystkie materialy winny posiada¢ atesty .ocene higieniczna materialu oraz bv¢ zgodne

z PN.



2.1.1.PROBA SZCZELNOSCI

Zamontowane przewody wodociggowe po napehnieniu wodg i doktadnym odpowietrzeniu
nalezy poddac probie cisnieniowej zgodnie z PN/B-10715 na cisnienie 1.0 Mpa. Wszystkie
czynnosci wykonac zgodnie z WTW i O robdt budowlano-montazowych.

2.1.2.PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

I Po pozytywnych wynikach proby szezelnosci preewody nalezy doktadnie przeptukaé
z predkoscig 1,5 m/s. Wode pluczaca w ilosci 10 wymian nalezy pobraé z wodociagu
miejskicgo.
2.Po plukaniu wodociag nalezy poddad dezyniekeji podchlorynem sodu przez okres min
24 godz. Zawartos¢ srodka dezynfekujacego 20— 30 m gidm3.

3. Po dezynfekeji wodocigg powtdmie przeplukad.

4.Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji woda powinna odpowiadad warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia | Opieki Spolecenej,

2.L3IWYTYCZNE WYKONAWSTWA

Wodociag utozy¢ w wykopie ciaghym o $cianach skarpowanych. Urobek w miare
mozliwosci nalezy skladowacd wedluz wykopu, a nadmiar wywiezé w miejsce wyznaczone
w poblizu trasy wodociggu.

Wodociag ulozy¢ na podsypee piaskowej grubosci 15 em .Po ulozeniu wodocigg zasypaé 30
em warstwami piasku oraz zageseic wokol rurociagu w przedziale 85-95 % zmodyfi kowanej
wartosci Proctora. Pozostaly wykop zasypaé materialem sypkim. Na zalamaniach trasy i
przy tréjnikach wykonaé bloki oporowe betonowe. W m iejseu kolizji z innym uzbrojeniem
wykopy prowadzic recznie,

lezeli w trakcie wykonywania prac w wykopie wystapi woda nalezy ja odpompowaé
bezposrednio z wykopu przy uzyciu pomp spalinowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgeymi preepisami BHP oraz W T W i O Roboty
budowlano — montazowe cz. 11,

Na czas budowy wykopy nalezy zabezpieczy¢ | wygrodzi¢ odpowiednio oznakowanymi i
oswietlonymi barierami.

Trase wodociggu nalezy oznakowaé tasing 7z wkladka metalizowans.

Roboty prowadzi¢ przy czvnnym wodociggu istnicjaeym. Prrefaczenia dokonad po
vzyskaniu pozytywnych wynikow # TSSL.

3.Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych na terenie objetym opracowaniem
planowane jest do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Budeyka /d roga



10.T1,12,13.14.15.16,17/ oraz do projektowanego przez biuro FAZI kanalu sanitarnego
odprowadzajgcego scieki sanitarne z osiedla Politanice. /drogi: 1,2.3.4.5.6,7.8.obwodnica/
Dla odprowadzenia scickow bytowo-gospodarczych z dzialek projektuje sie kanaly
sanitarny @ 200 w ulicy oraz przylacza do poszezegdlnyeh driatek w zakresie pasa
drogowego o srednicy 0160 mm. Wlaczenie wid deszezowych 7 terenu objetego
apracowaniem nalezy wykonac do kanalu deszezowego w ulicy Budrvka oraz do rzeki
Rakowki poprzez projektowane wyloty W i W1,

Kanat sanitarny wykonac z rur PVC o sztywnosci obwodowej 4-6 kN/m®  srednicy

200 mm, a kanal deszczowy z rur PVC o érednicy 400. 3151 200 mm. Kanal deszczowy
o srednicy 600 i 500 mm wykonac z rur kanalizacyjnych PP 7 uszezelka SN8 K2-Kan .
Przylacza zaslepi¢ korkiem przed granica dziatki. Zarowno ciggi glowne jak i przylacza
posadowi¢ na podlozu piaskowym grubosci |5 em.

Ciagi glowne i przylacra kanalizacji sanitarnej i deszezowej zaprojektowano z rur PCV
klasy ..S™(typ cigzki) kielichowych taczonych na uszezelki wargowe.

Przewiduje sie zastosowanic rur w systemie WAVIN-METALPLAST-Buk lub innym o nie
gorszym standardzie technicznym. Na kanale sanitarnym projekiuje si¢ studzienki rewizyjne
o srednicy 1000 mm, a na kanalizacji deszezowej o srednicy 1200 mm, Wszystkie studnie
wyposazyc w przykrycia 7z wlazem typu preejazdowego. ciezkiego D-400 kKN mocowan ¥
na zatrzask oraz stopnie zeliwne zlazowe wg PN-64/H-74086. Studzienki posadowié na
fundamencie betonowym grubosci 15 em i podmurowee z cegly kanalizacvjnej pelnej.
[zolacja studzienek z krggow zelbetowveh przy pomocy d vspersji asfaltowo gumowej i tolii
izolacyjnej. Tam .gdzie przykrycie kanalu jest mniejsze niz 1.2 m projektuje sig ocieplenie
warstwa zuzla grubosci 20 cm. Na warstwe 2uzla polozy¢ preektadke z papy. W przypadku
wiaczenia kanatéw do studni rewizyjnych na kaskade nalezy kaskade wykonaé Wewnatrz
studni.

Material na podloze -piasek grubo,- $rednio — lub drobnoziarnisty. zmieszany, bez frakeji
pylastych . o wielkosci ziaren do 20mm.

Obsypka winna by¢ wykonana do wysokosei 0,5 m ponad wierzeh rury z zageszczeniem
recznym ubijakami drewnianymi. Material do obsvpki - piasek, zwir morenowy o srednicy
ziaren 0,2-20mm
Powyzej obsypki mozliwe jest zageszezenic zasypki z uzyveiem sprzetu wibracyjnego,
Zageszezenie winno wynosi¢ min 98% zmodyiikowanej prob v Proctora.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy odprowadzié je powierzchniowo przy
pomocy pomp spalinowych.

Alternatywnie mozna zastosowac studnie rewizyine TEGRA o srednicy 1000 mm. Wyloty
do rzeki wykona¢ zgodnie z rysunkiem szezegdlowym,

W rejonie budynku hydroforni znajduje sig kanat sanitarny o srednicy 250 mm, Z uwagi na
fakt. iz kanal nie odprowadza sciekow nalezy go zdemontowad,



3.1.0bliczenia hydrauliczne

Dane do obliczen — ustalenie wiclkosci deszczu miaroda nego i wspolezynnikdw sphvwu

Dla wykonania obliczen positkowano sig opracowaniem pt.” Kanalizacja . Sieci |
pompownie.” Tom 1™ autorzy: Waclaw Blaszezyk. Henrvk Stamatello wydawnictwo
Arkady Warszawa 1983r.oraz PN-EN 752-4 marzec 200 r."Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na srodowisko™

I.Czestotliwosc pojawienia sie deszezu:

p=50%, c=2lata /deszcze prrecigtnie raz na dwa lata/
2. Minimalny czas trwania deszcru

=10 minut
3.Natezenie deszczu miarodajnego

q = 592:/1 0,67/ dem */s ha q =127 dem’/s ha
Obliczenia przeprowadzono metoda granicznveh natezen,

4. Wytvezne wykonawstwa.

Wykopy prowadzic sprzetem mechanicznym o $cianach pionowych umocnionych, a przy
skrzyzowaniu 7 istnicjacym uzbrojeniem oerodzeniami i naniesicniami jako recynie.

Urobek piaszezysty w miarg mozliwosei skladowaé wzdluz wykopu. a nadmiar wywiezé

w miejsce wskazane przez Inwestora, Roboty prowadzié w okresic statystycznie najnizszych
apadow. W miejscach wszystkich skrzyzowan przewodiw kanalizacyjnych z kablami
energetycznymi nalezy na kable energetvezne nalozvé rury ochronne dziclone typu AROT
PSO110 mm.

3.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja krzyzuje 7 uzbrojeniem podziemnym:

¢ Sieci wodociggowe

e Kable energetyezne

¢ Kable telekomunikacyjne
Na kable energetvezne i telekomunikacyine nalezy zalozy¢ rury ostonowe O 110 PVC |
dwudzielne zabezpieczone obejmami.
Istniejace uzbrojenie przebicgajace powyrej projektowan yeh kanalow nalezy zabezpicczyé
przez podparcie lub podwieszenie . a konstrukceje odeiazajacy pozostawié w zasypanym
wykopie.
Roboty w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ pod nadzorem stuzh eksploatatora
poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia.

6.0dwodnienie na czas robot

Lokalizacja uzbrojenia przebiega w zroznicowanym podtozu.
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W przypadku wystapienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wyvkopow.
Sposob odwaodnienia nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb/pompowanie z wykopu
lub igtofiltry/.Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody 7 wykopu
.robic to poprzer studzienki czerpalne. Wybar systemu odwodnienia » wykopu winien by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb
wykopu. Roboty zaleca sig prowadzié w okresie statystycznie niskich opadow,

7.UWAGI KONCOWE

a) Przed rozpoczeciem robdt dokonaé odkrywek miejsc kolizyinveh celem
potwierdzenia rzgednych przyjetvch w projekeie na zasadzie interpolacji,
b) W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. Uzbrojenie
zabezpieczy¢ przez podwicszenie,
d) Wykonanie i adbidr sieci zeodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, O rozpoczeciu robat nalezy powiadomi¢ Zaklad
Wod- Kan w Belchatowie. Roboty zanikajgce polegaja odbiorom czastkowym
z udzialem przedstawicieli Zakladu Wod-Kan i Inwestora.
Zasypki wykonanych elementéw uzbrojenia mozna dokonywac po uzyskaniu
pozytywnych wynikow odbioru czastkowego | proby szezelnosei zgodnie z PN
potwierdzonych zapisem w dzienniku budowy przez przedstawicieli Zaktadu Wod-Kan
I Inwestora oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku inwentaryzacji geodezyjnej.
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Montaz i uzbrojenie weztow

Pofaczenia projektowanego wodociagu z rur PE

1- Tréjnik - 110/110, 160/160
2 - Zasuwa koinierzowa Dn = 100mm : 150mm

gfowicowa, rownoprzelotowa z kompletng obudowg ziemnga teleskopowg
3 - Tuleja dogrzewana kotnierzowa PE-HD Dz = 110mm ; 160mm ; 200 ; z luznym

kotnierzem stalowym galwanizowanym
4 - Projektowany przewéd wodociagowy z PEHD

5 - Blok oporowy

UWAGA:
Ksztatatki i armatura przewidziane do montazu wezfa z zeliwa
sferoidainego
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Projektant mgr. inz. Henryk Grzesiak upr UAN.8388/33/88 |41, % ;
Asystent proj. | mgr. inZ, Paulina Grzesiak ol
Sprawdzajacy | mgr. inz Jacek Soboi  NB.IV 7342/106/98 J




Schemat weztow
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Montaz hydrantu - na odgalezieniu
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1- Tréjnik- Tz zeliwa sferoidalnego

2 - Tuleja kotnierzowa dogrzana z PE - HD z luznym kotnierzem stalowym
galwanizowanym

3 - Zasuwa kotnierzowa z miekkim zamknigciem bezdfawicowa, réwnoprzelotowa z
kompletng obudowa ziemng teleskopowa

4 - Rura dwukoinierzowa - FFG z zeliwa sferoidalnego

5 - Kolano- N ze stopky z Zeliwa sferoidalnego

6 - Hydrant podziemny lub nadziemny Dn=100mm lub Dn = 80mm z podwdjnym

odcigciem
fy
- o':'l;,_ “
[x , 2.
UWAGA: NG f;.L @ 'E;a@
Wymiar ,,c" zmienny w zaleznosci od sytuacji w teFehic= %o %
L .‘__;-:;'7& 1-‘;_':" 'Jn:{__"l‘f%} 'LE;
o - T T s U-"' réf’:- ':-::5 t‘;@‘; .’I‘D {??:"'
Obiekt | OSIEDLE -Bifkow” sie¢ wodociagowa 7 7. o, 4
Adres Belchatow os Binkow T e s
% %) 150 C_%
Przedmiot Montaz hydrantu na odgatezieniu E @_ﬁm 07
_Projektant mgr. inz. Henryk Grzesiak upr UAN 8388/33/88 T o S

| Asystent proj. mgr. inz. Paulina Grzesiak ey ALY



