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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót drogowych, w ramach projektu: „Budowa i modernizacja systemu sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” – Kontrakt 03 „Budowa kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Osiedlu Ludwików”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem istniejących nawierzchni drogowych  
(CPV-45230000-8) po robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz sieci wodociągowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych               
w zakresie: 
a) wyznaczenia geodezyjnie osi dróg, w których będą prowadzone prace, aby w oparciu o nie  
   właściwie zlokalizować wpusty uliczne; 
b) odtworzenia terenu w obrębie pasa drogowego ul. Zamoście, gdzie kanalizacja sanitarna                    
    i deszczowa lokalizowane są w części swego zakresu  w nawierzchni asfaltowej – polegać  
    będzie na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. zgodnie z zalecaną  
    poniższą technologią: 
   -  zasypka piaskowa zagęszczona warstwowo; 
   - warstwa odsączająca z piasku grubości od 10-15cm; 
   - wymiana na nowe uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (obrzeża/krawężniki)  

   w śladzie prowadzonych prac;  
   - podbudowa betonowa lub kamienia łamanego zgodna z obowiązującymi normami  
     (ustalenia dokonywane na bieżąco z przedstawicielem urzędu); 
   - krawędzie istniejącej nawierzchni ulicy przecięte piłą w linii prostej i posmarowane  
     emulsją asfaltową; 
   - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu standard II z otaczarni (asfaltobeton musi  
      odpowiadać normie PN-S-96025 z 2000 roku); 
   - warstwa wiążąca z asfaltobetonu (grubość określona przez Inspektora Nadzoru) standard  
     II z otaczarni (asfaltobeton musi odpowiadać normie PN-S96025 z 2000 roku); 
   - warstwa ścieralna z asfaltobetonu standard I z otaczarni (asfaltobeton musi odpowiadać  
     normie PN-S-96025 z 2000 roku) – grubość od 4 cm do 5cm na całej szerokości jezdni; 
   - odtworzenie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową. 
c) odtworzenia terenu po robotach wykonywanych w pasach drogowych ulic Ludwikowskiej      
    i Spacerowej po zrealizowaniu sieci uzbrojenia i zasypaniu wykopów zgodnie z zalecaną  
    poniższą technologią:  
    - warstwy piasku gr. 12cm  wg. PN-B-11113; 
    - warstwy tłuczniowej gr. 30cm frakcji  fi 0-63mm wg. PN-B-11112; 
    - warstwy klińca bazaltowego gr. 7cm frakcji fi 0-31,50mm z wymogiem okazania atestu  
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      na zastosowane kruszywo i wskaźników zagęszczenia. 
    Szerokość pasa istniejących ulic wynosi: 
    -  6m dla ulicy Ludwikowskiej,  
    -  5m dla ulicy Spacerowej. 
d) odtworzenia terenu po robotach wykonywanych w pasach drogowych pozostałych ulic po   
    zrealizowaniu sieci uzbrojenia i zasypaniu wykopów zgodnie z zalecana poniższą  
    technologią: 
    - warstwy piasku gr. 12cm wg. PN-B-11113 
    - warstwy tłuczniowej gr.20cm  frakcji fi 0-63mm  wg. PN-B-11112 
    - warstwy klińca bazaltowego gr.7cm frakcji fi 0-31,50mm z wymogiem okazania  
      deklaracji zgodności na zastosowane kruszywo  i wskaźników zagęszczenia. 
Rzędne góry ułożonych warstw winny odpowiadać rzędnym góry projektowanych dróg  
minus 1cm. 
Szerokość pasa istniejących ulic wynosi: 
-  5m dla ulic: Asnyka, łącznik pomiędzy ul. Ludwikowską i Asnyka, Leśmiana, Zawilcowa,  
    Konwaliowa, Wesoła,  Staffa, Kaczeńcowa, Wycieczkowa,   
-  6m dla ulic: Brzechwy,  Graniczna, Kletnia, Zalesie. 
 
1.2. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST Wymagania ogólne 

1.3. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania ogólne (ST-00.00.00.), 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane.   
Grupa robót budowlanych: 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasy robót budowlanych: 
45230000-8: Roboty     budowlane     w     zakresie     budowy     rurociągów,     linii             
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,  wyrównywanie 
terenu. 
Kategorie robót budowlanych: 
45233000-9: Roboty   w   zakresie   konstruowania,   fundamentowania   oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                      
w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 Piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące  
       wymagania: 
    - warstwy piasku wg. PN-B-11113; 
    - warstwy tłuczniowej  frakcji fi 0-63mm wg. PN-B-11112; 
    - warstwy klińca bazaltowego frakcji fi 0-31,50mm; 
 Warstwa wiążąca  z asfaltobetonu wg. PN-S96025 z 2000 roku; 
 Warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu wg. PN-S- 96025 z 2000 roku; 
 Warstwa ścieralna wg. PN-S-96025 z 2000 roku; 
 Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne                                         
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie         
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do  wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować następujący,  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 
 Równiarka samobieżna 120kM; 
 Spycharka gąsienicowa 100 kM; 
 Koparki samobieżne 0,25 – 1,2m3; 
 Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,OT; 
 Mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 

4,5m; 
 Walec ogumiony, drogowy, średni – 4-6t; 
 Kultywator do stabilizacji gruntu; 
 Walec stalowy wibracyjny 2-3Mg; 
 Zagęszczarka płytowa; 
 Walec wibracyjny 1-2Mg (małogabarytowy); 
 Ubijaki mechaniczne. 
Uwaga. Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki 
transportu: 
 Samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 – 15 t; 
 Samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 – 10 t; 
 Samochód ciężarowy, skrzyniowy 10-15 t; 
 Samochód dostawczy;  
 Samochód ciężarowy, samowyładowczy 10-15 t, wyposażony w plandekę. 

Uwaga. Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do   stosowania jedynie  takich   środków transportu,   które  
nie  wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.                 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy 
muszą spełniać  wymagania przepisów ruchu  drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) 
tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prac prowadzonych w pasie drogowym wykonawca uzyska zgodę od 
zarządu drogi poprzez uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wniesie z tego 
tytułu stosowne opłaty (naliczone w decyzji za zajęcie pasa drogowego) wynikające z ustawy       
o drogach publicznych, oraz zrealizuje przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace towarzyszące: 
 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 
 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem; 
 Zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu; 
 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem; 
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 
 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków; 
 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym; 
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 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 
roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem 
obiektu i krótkim opisem stanu technicznego. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót drogowych 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe zostały opisane w ST 01.01.01. ”Przygotowanie i zagospodarowanie 
terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe”. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane 
uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. 
Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni i innych 
elementów ulicy /trylinka, bruk, krawężniki, obrzeża, kamień, płyty chodnikowe / należy 
przeprowadzić w sposób umożliwiający jak największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 
ponownego wbudowania. Materiał należy zabezpieczyć na czas trwania robót uzbrojeniowych. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe należy 
usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane przez Wykonawcę                            
i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru składowisko. 
Odtworzenie nawierzchni należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych parametrów zagęszczenia 
zasypów dla os. Ludwików, co należy kontrolować przez ocenę wartości wskaźnika 
zagęszczenia  Is≥1,0 wg PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne. Wymagania i badania." 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu                         
i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów  
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie                             
z Inspektorem Nadzoru. 

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 
oraz punkty wysokościowe (repery boczne) w obecności Inspektora Nadzoru, w oparciu                 
o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia 
robót. 

5.2.3. Roboty odtworzeniowe. 
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym wykopy w drogach należy zasypać piaskiem  
z warstwowym zagęszczeniem co 50cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0. 
Materiał uzyskany z rozbiórek należy wykorzystać do odtworzenia nawierzchni. Po zasypaniu 
wykopów, należy nawierzchnię na całej szerokości odtworzyć zgodnie punktem 1.2.  
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5.3. Zakres robót drogowych na Osiedlu Ludwików 
Zakres robót drogowych obejmuje: 
a) odtworzenie terenu w obrębie pasa drogowego ul. Zamoście, gdzie kanalizacja sanitarna                    
    i deszczowa lokalizowane są w części swego zakresu  w nawierzchni asfaltowej – polegać  
    będzie na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową zgodnie z zalecaną  
    poniższą technologią: 
   -  zasypka piaskowa zagęszczona warstwowo; 
   - warstwa odsączająca z piasku grubości od 10-15cm; 
   - wymiana na nowe uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (obrzeża/krawężniki)  
     w śladzie prowadzonych prac; 
   - podbudowa betonowa lub kamienia łamanego zgodna z obowiązującymi normami  
     (ustalenia dokonywane na bieżąco z przedstawicielem urzędu); 
   - krawędzie istniejącej nawierzchni ulicy przecięte piłą w linii prostej i posmarowane  
     emulsją asfaltową; 
   - warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu standard II z otaczarni (asfaltobeton musi  
      odpowiadać normie PN-S-96025 z 2000 roku); 
   - warstwa wiążąca z asfaltobetonu (grubość określona przez Inspektora Nadzoru) standard  
     II z otaczarni (asfaltobeton musi odpowiadać normie PN-S96025 z 2000 roku); 
   - warstwa ścieralna z asfaltobetonu standard I z otaczarni (asfaltobeton musi odpowiadać  
     normie PN-S-96025 z 2000 roku) – grubość od 4 cm do 5cm na całej szerokości jezdni; 
   - odtworzenie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową. 
b) odtworzenie terenu po robotach wykonywanych w pasach drogowych ulic Ludwikowskiej      
    i Spacerowej po zrealizowaniu sieci uzbrojenia i zasypaniu wykopów zgodnie z zalecaną  
    poniższą technologią:  
    - warstwy piasku gr. 12cm  wg. PN-B-11113; 
    - warstwy tłuczniowej gr. 30cm frakcji  fi 0-63mm wg. PN-B-11112; 
    - warstwy klińca bazaltowego gr. 7cm frakcji fi 0-31,50mm z wymogiem okazania atestu  
      na zastosowane kruszywo i wskaźników zagęszczenia. 
    Szerokość pasa istniejących ulic wynosi: 
    -  6m dla ulicy Ludwikowskiej,  
    -  5m dla ulicy Spacerowej. 
c) odtworzenie terenu po robotach wykonywanych w pasach drogowych pozostałych ulic po   
    zrealizowaniu sieci uzbrojenia i zasypaniu wykopów zgodnie z zalecana poniższą  
    technologią: 
    - warstwy piasku gr. 12cm wg. PN-B-11113 
    - warstwy tłuczniowej gr.20cm  frakcji fi 0-63mm  wg. PN-B-11112 
    - warstwy klińca bazaltowego gr.7cm frakcji fi 0-31,50mm z wymogiem okazania  
      deklaracji zgodności na zastosowane kruszywo  i wskaźników zagęszczenia. 
Rzędne góry ułożonych warstw winny odpowiadać rzędnym góry projektowanych dróg  
minus 1cm. 
Szerokość pasa istniejących ulic wynosi: 
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  -  5m dla ulic: Asnyka, łącznik pomiędzy ul. Ludwikowską i Asnyka, Leśmiana, Zawilcowa,  
    Konwaliowa, Wesoła,  Staffa, Kaczeńcowa, Wycieczkowa,   
-  6m dla ulic: Brzechwy,  Graniczna, Kletnia, Zalesie. 
d) odtworzenie nawierzchni w śladzie projektowanych wodociągów oraz projektowanej  
     kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poboczach ulic należy wykonać zgodnie 
     z warunkami wykonywania robót budowlanych w pasach drogowych dla których zarządcą  
      jest Miasto Bełchatów. 
 
Do odtworzenia nawierzchni można przystąpić po uzyskaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu    
i podbudowy Is≥1,0. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne"; 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  wyrobów budowlanych  

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy; 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 

norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji; 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ; 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,                  

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości; 
 Zagęszczenie podłoża (Is) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce 

roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2; 
 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m                     

w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10razy na            
1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm; 
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 Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej laty i poziomicy co najmniej                 
10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego luku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5%; 

 Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać            
+ 1 cm i -2 cm; 

 Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1km. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+ 10cm i -5cm. 

 

6.3.2. Nawierzchnie 
6.3.2.1. Badania grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w 2 losowo wybranych 
miejscach ul. Zamoście odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się 
różnić od projektowanej więcej niż± 10 %. 

6.3.2.2. Badanie pochylenia nawierzchni 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice 
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

6.3.2.3. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na 
długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

6.3.2.4. Badanie równości nawierzchni: 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób 
ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inspektora Nadzoru, łatą 4-metrową, co najmniej 
w dziesięciu losowo wybranych miejscach w ul. Zamoście odebranej nawierzchni. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

6.3.2.5. Badanie szczelin dylatacyjnych: 
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej 2 losowo 
wybranych miejscach na każde 5.000m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin 
powinno być zgodne z projektem. 

6.3.2.6. Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni 
Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki                  
z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 
używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 
Należy pobrać losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 
przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej 
próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej 
wyrażonej w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 ST – 02.03.01. Roboty drogowe 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt  03 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i  wodociągu w  Osiedlu Ludwików”.  

12 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu,                     
w jednostkach miary  ustalonych w przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Uprawnione służby geodezyjne 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 
 Koszty robót drogowych wliczone w koszt budowy danego uzbrojenia w podziale na ulice 

zgodnie z ofertą  i są rozliczane w zależności od postępu robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00.00.00.„Wymagania ogólne"; 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w  odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości; 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót; 
 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz  

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednio dla budowanego obiektu ST 02.01.01 kanalizacja sanitarna, ST 02.01.02 
kanalizacja deszczowa, ST 02.01.03 wodociąg.. 
Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie, 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

9.2. Wymagania szczegółowe 
Zgodnie z postanowieniami kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. 
niniejszej ST oraz wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robót. Uporządkować teren 
po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie  10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. - „Wymagania ogólne" 

 


