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1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa. Kontrakt 13 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu 

Ludwików II w Bełchatowie – etap III”. 

2. ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO 

Miasto Bełchatów, Osiedle Ludwików w obszarze ograniczonym ulicami: Lipową, Al. 

Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granicą miasta Bełchatowa w kierunku 

północnym. 

3. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM  

ZAMÓWIENIA 

Główny przedmiot 

45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg. 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne  roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

            45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania 

wody  burzowej 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6 Roboty w zakresie rurociągów wody ściekowej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

45233140-2    Roboty drogowe 



Część III A: Dokumentacja projektowa służąca do opisu zamówienia. 

 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa”, Kontrakt  13 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w 

Bełchatowie – etap III”. 

 

6 

 

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów. 

5. SPIS ZAWATOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NAZWA I 

ADRES PODMIOTU OPRACOWUJĄCEGO DOKUMENTACJĘ 

POJEKTOWA I DATA WYKONANIA 

1.OS. LUDWIKÓW II – ETAP III 
PODMIOT OPRACOWUJĄCY 

DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ 
 

TOBIN Consulting Engineers, Block 10 – 4, 

Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, 

Irlandia. 
NAZWA DOKUMENTACJI BRANŻA PROJEKTOWAŁ 

Budowa dróg i uzbrojenia dla osiedla 

mieszkaniowego Ludwików w obszarze 

ograniczonym ulicami: Lipową, Al. 

Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią 

granicą miasta Bełchatowa w kierunku 

północnym. 

Data opracowania: Sierpień 2010r. 

 Sanitarna 

(Kanalizacja 

sanitarna i 

deszczowa) 

Projektował: 

mgr inż. Maciej Lewandowski 

upr.35/09 
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1. OPIS OGÓLNY PROJEKTU 

 

Kontrakt 13 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików 

II w Bełchatowie – etap III” realizowany jest w ramach projektu pn.: „Budowa                          

i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. 

 

2. CEL PROJEKTU 

 

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Bełchatów poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę 

techniczną zapewniającą: 

 Odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 

91/271/WG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

 Spełnienie przez aglomerację Bełchatów o wielkości powyżej 15000RLM wymogów 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

Przewidywane efekty ekologiczne to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

poprzez: 

 Budowę kompleksową szczelnego systemu kanalizacyjnego ścieków sanitarnych; 

 Likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb); 

 Likwidację niekontrolowanych wylotów ścieków do istniejących cieków;  

terenowych-rzeki Rakówki, rowów lub bezpośredni do gruntu; 

 Przetransportowanie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego i dalej do  

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie; 

co umożliwi : 

 Ochronę zasobów wodnych rzeki Rakówka; 

 Ochronę wód podziemnych;  

 Ochronę środowiska naturalnego;  

 Podniesienie standardu życia mieszkańców miasta Bełchatów; 

 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bełchatów; 

 Wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy; 

 Rozwinięcie usług; 

 Dociążenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, która ma zapewnić odbiór nieczystości 

z terenu miasta; 
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 Wzrost stopnia skanalizowania miasta z 89,50 % do 95,1%; 

3. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA 

Zasadniczy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 13:  

 

 

Tabela 1. Szczegółowy podział długości kanalizacji sanitarnej w poszczególnych 

ulicach 

Lp. Ulica Kanalizacja 

sanitarna 

PVC Ø200 

Wyprowadzenia 

PVC Ø 160 

Wyprowadzenia  

PVC Ø 200 

    mb mb szt. mb. szt. 

1 Różana  

 

1205,5 515,94 59 13,28 1 

2 Wagnera 

 

74,18 24,47 3   

3 Czecha 

 

183,66 47,9 10   

4 Deyny 

 

269,23 87,24 16   

5 Górskiego 

 

228,66 80,45 18   

6 Łasaka 

 

126,73 36,92 8   

7 Malinowskiego 

 

152,81 56,95 12   

8 Śniadeckich 

 

208,09 69,7 9   

9 

Kusocińskiego 

+Marusarzówny 

 

393,79 128,62 26   

RAZEM 2842,65 1048,19 161 13,28 1 
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Tabela 2. Szczegółowy podział długości kanalizacji deszczowej w poszczególnych 

ulicach 

 

Lp. Ulica Kanalizacja 

deszczowa PVC 

[mb] 

Długości wyprowadzeń do 

wpustów [mb] 

Długości wyprowadzeń w 

ramach pasa drogowego [mb] 

   

Ø 200,250,300, 

400,500 Ø 160 Ø 200 

 

szt. Ø 160 Ø 200 

 

szt. 

1 Różana  

 

1248,88 54,01 203,65 34 458,59 2,62 54 

2 Wagnera 

 

73,44 1,82  1 25,07  3 

3 Czecha 

 

210,08  25,18 6 39,41  9 

4 Deyny 

 

302,34 1,3 13,04 6 108,05  20 

5 Górskiego 

 

246,3  14,64 6 67,74  14 

6 Łasaka 

 

133,11  4,4 2 37,61  8 

7 Malinowskiego 

 

123,15  7,68 3 50,16  11 

8 

Braci 

Śniadeckich 

 

269,71 49,03 32,7 12 53,11 20,28 9 

9 Graniczna   90,23 16    

 

10 

Kusocińskiego 

+Marusarzówny 

 

414,65  43,50 16 102,75 17,32 27 

Razem 3021,66 106,16 435,02 102 942,49 40,22 155 

 

 

W ramach realizacji Kontraktu 13 Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

odtworzenie nawierzchni terenu zgodnie z pismem WIM.7021.1.6.2012 z dnia 

14.02.2012r. (pozycja 7 w tabeli 7.1.1.). 

 

Zakres robót objęty opracowaniem uwzględnia wszystkie roboty podstawowe i 

towarzyszące obiektów, elementów i robót będących częściami całości sieci kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Lokalizacja 
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Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze ograniczonym ulicami: 

Lipową, Al. Wyszyńskiego, Ludwikowską i zachodnią granica miasta Bełchatowa  

w kierunku północnym. 

 

4.2. Warunki gruntowo-wodne. 

 

Warunki gruntowo-wodne określone na podstawie przeprowadzonych badań 

geotechnicznych: odwiertów oraz sondowań typu SDS i CBR. Dokładny opis 

warunków gruntowo-wodnych przedstawiony został w Dokumentacji geotechnicznej 

warunków gruntowo-wodnych podłoża sieci uzbrojenia podziemnego oraz układu 

drogowego projektowanego osiedla „Ludwików’ w Bełchatowie, stanowiącej odrębną 

część opracowania projektowego. Rozmieszczenie otworów geotechnicznych oraz 

miejsc sondowań zestawiono na rysunku stanowiącym załącznik do dokumentacji 

geotechnicznej.  

Podłoże projektowanej inwestycji tworzą występujące pod warstwą nasypu / 

humusu, grunty mineralne rodzime, nie skaliste – niespoiste (piaski od pylastych do 

średnioziarnistych i pospółki), jak również spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste 

oraz pyły piaszczyste). Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podłoże gruntowe 

występujące poniżej warstwy nasypów, podzielono na warstwy geotechniczne.      

Normowe wartości wiodących parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw 

określono na podstawie badań polowych i analizy makroskopowej gruntów. 

Podłoże gruntowe dla planowanych dróg podzielono na klasy nośności G. Dominującą 

na badanym obszarze klasą nośności jest klasa G3 którą przyjęto dla większości glin 

piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Klasę nośności G4 przyjęto dla lokalnie 

występujących w strefie oddziaływania konstrukcji nawierzchni gruntów spoistych w 

stanie plastycznym. Do klasy G2 zaliczono większość utworów piaszczystych z 

wyjątkiem piasków występujących w otw. Nr 19 i 41 gdzie wykonane sondowania SDS 

pozwoliły ustalić wskaźnik CBR na wyższy od 10%. 

Opracowanie wyników sondowań SDS i wartości wskaźnika CBR dla 11 punktów 

badawczych zestawiono w raporcie geotechnicznym. 

 

Poniżej przedstawiono skrócony opis warunków gruntowo-wodnych dla 

terenów objętych projektem: Podłoże gruntowe na obszarze objętym projektem 

zbudowane jest z utworów czwartorzędowych: 

 

- plejstoceńskich, wykształconych w postaci dominujących na badanym obszarze 

utworów polodowcowych reprezentowanych głównie przez gliny piaszczyste i piaski 

gliniaste, utworów wodnolodowcowych, reprezentowanych głównie przez piaski 
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pylaste, średnioziarniste i pospółki, oraz lodowcowo-zastoiskowych, reprezentowanych 

lokalnie przez pyły, pyły piaszczyste oraz glinę pylastą 

 

- holoceńskich, wykształconych w postaci osadów zastoiskowych reprezentowanych 

lokalnie przez namuły piaszczyste i namuły pylaste, oraz warstwy humusu, 

występującej powszechnie na badanym terenie, tworząc warstwę powierzchniową o 

miąższości nie przekraczającej 0,5 m. 

 

Warstwę powierzchniową oprócz w/w warstwy humusu tworzą także 

antropogeniczne nasypy niekontrolowane będące mieszaniną humusu, piasku, kamieni i 

lokalnie namułów. Maksymalna zbadana miąższość nasypów wynosi lokalnie 1,1 m. 

 

Na badanym obszarze do głębokości wykonywanych wierceń pierwsza warstwa 

wodonośna została nawiercona: 

 

- w otw. nr 13 na głębokości 2,50 m p.p.t. (208,06 m n.p.m.) 

- w otw. nr 21 na głębokości 0,70 m p.p.t. (211,02 m n.p.m.) 

- w otw. nr 30 na głębokości 0,60 m p.p.t. (213,06 m n.p.m.) i 4,90 m p.p.t. (208,76 m 

n.p.m.) 

- w otw. nr 40 na głębokości 0,60 m p.p.t. (213,60 m n.p.m.) 

- w otw. nr 41 na głębokości 3,90 m p.p.t. (202,92 m n.p.m.) 

 

Rozpoznane wody gruntowe charakteryzują się zwierciadłem swobodnym. 

Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonośnego odbywa się przez bezpośrednią 

infiltrację opadów atmosferycznych i wód roztopowych. Stan zwierciadła wody tej 

warstwy zarejestrowany w trakcie badań należy uznać za wysoki. Zdecydowanie 

częściej niż warstwę wodonośną nawiercano lokalne sączenia o niewielkich 

wydajnościach, występujące w utworach spoistych. Głębokości i rzędne sączeń 

przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej. 

Ze względu na fakt występowania utworów spoistych płytko pod powierzchnią 

terenu możliwe jest okresowe (po długotrwałych opadach deszczu lub roztopach) 

występowanie wody gruntowej, tzw. „wierzchówkowej” zgromadzonej w piaskach 

zalegających na stropie słabo przepuszczalnych glin lub glin piaszczystych. 

 

4.3. Szkody górnicze. 

 

Na terenie objętym planowaną inwestycją szkody górnicze nie występują. 
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5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

5.1.Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 

Proponowana kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z uwzględnieniem 

ukształtowania terenu oraz lokalizacji projektowanych dróg osiedlowych. 

Usytuowanie oraz rzędne kanałów w ul. Ludwikowskiej, pozwoliły na zaprojektowanie 

grawitacyjnego systemu odprowadzenia ścieków. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie zbudowana w technologii  rur PVC – 

U, łączone na uszczelki gumowe. 

Proponowana kanalizacja deszczowa została zaprojektowana z uwzględnieniem 

ukształtowania terenu oraz lokalizacji projektowanych dróg osiedlowych. 

Usytuowanie oraz rzędne kanałów w ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. 

Ludwikowskiej pozwoliły na zaprojektowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania 

ścieków. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie zbudowana w technologii rur 

PVC – U dla rur o średnicy od 160 do 500 mm łączone na uszczelki gumowe. 

 

5.2.Istniejące uzbrojenie 

 

W niewielkiej części obszaru objętego projektem znajdują się obecnie następujące 

sieci uzbrojenia terenu: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ulica Sercańska); 

 Sieć wodociągowa (zaopatrzenie w wodę części istniejących budynków); 

 Sieć cieplna (ulica Sercańska); 

 Sieć elektryczna (zapotrzebowanie w prąd istniejących budynków); 

 Sieć teletechniczna (do części istniejących budynków). 

 

Istniejące sieci są fragmentaryczne i zostały w większości wybudowane w ramach 

doraźnej potrzeby doprowadzenia mediów miejskich do istniejących budynków. 

Niniejsze opracowanie projektowe zakłada wybudowanie kompleksowego układu sieci, 

jak również zagospodarowanie istniejących sieci w ramach przyłączenia ich do 

kompleksowego układu, bądź wymianę istniejących odcinków które nie odpowiadają 

właściwym standardom. 
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5.3.Kanalizacja sanitarna i deszczowa– część technologiczna 

 

5.3.1.Plan  sytuacyjny  i trasa  kanału 

 

Usytuowanie kanałów opracowano na mapie w skali 1:500 wykonanej do celów 

projektowych. Kanalizację sanitarną i deszczową zlokalizowano na większości terenu  

w projektowanych pasach drogowych.  

 

5.3.2.Rozwiązania wysokościowe 

 

Profile podłużne kanałów opracowano w nawiązaniu do: 

 Niwelety projektowanych ulic; 

 Rzędnej kanałów, które są odbiornikami ścieków z osiedla. 

Projektowane spadki kanałów deszczowych – od 1‰ do 12‰. 

Zagłębienie kanałów deszczowych do dna – od 1,10m do 4,20m. 

Projektowane spadki kanałów sanitarnych  – od 4,5‰ do 25‰. 

Zagłębienie kanałów sanitarnych do dna – od 1,70m do 4,50m. 

 

5.3.3.Skrzyżowania  

 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej nie koliduje  

w usytuowaniu wysokościowym z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem 

terenu. Wysokościowe usytuowanie istniejącego oraz proponowanego uzbrojenia 

podziemnego przedstawiono na profilach podłużnych. 

 

5.3.4.Uzbrojenie kanałów 

 

5.3.4.1.Kanalizacja sanitarna 

 

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicach 1000mm 

i 1200mm, wykonane z betonu min. kl. B45, średnio co 50 – 60m. Podstawy 

prefabrykowane z elementem dennym z tworzywa sztucznego. Wysokość kinety 0,75 

średnicy kanału. Studnie te powinny być wyposażone w fabrycznie montowane stopnie 

złazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zwieńczenie studzienek wykonać w 

postaci płyty na pierścień odciążający z otworem bez włazu żeliwnego. Zamiast włazu 

żeliwnego należy zamontować płytę żelbetową o wymiarach 2000x150mm. 

Włączenia do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych producenta rur. 

Studnie należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P. 
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 Podłączenie przykanalików wykonać przez trójniki bądź studzienki 

włączeniowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm (lokalizacja wg rysunków). 

 

5.3.4.2.Kanalizacja deszczowa 

 

Zaprojektowano studnie rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych o 

średnicy od 1000 do 2000mm w zależności od średnicy rur, wykonane z betonu min.  

kl. B45, średnio co 50 – 60m z fabrycznie wykonanymi kinetami. Przy połączeniach rur 

o dużych średnicach zastosowano komory prefabrykowane prostokątne. 

Wysokość kinety 0,75 średnicy kanału. Studnie te powinny być wyposażone w 

fabrycznie montowane stopnie złazowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

Zwieńczenie studzienek wykonać w postaci płyty na pierścień odciążający z 

otworem bez włazu żeliwnego. Zamiast włazu żeliwnego należy zamontować płytę 

żelbetową o wymiarach 2000x150mm. 

Styki połączenia kręgów od wewnątrz i zewnątrz wyrobić zaprawą cementowa. 

Włączenia do studni wykonać za pomocą przejść szczelnych producenta rur. Studnie 

zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P. 

 Podłączenie przykanalików wykonać przez trójniki bądź studzienki 

włączeniowe z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm (lokalizacja wg rysunków). 

 

5.3.5.Rodzaj zastosowanych materiałów 

 

5.3.5.1.Kanalizacja sanitarna 

 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U Ø 200 Klasy S 

(SN8) typu ciężkiego o litej ściance wraz z uszczelkami rur wg PN-EN 1329-1:2001, 

PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-1:2007; 

Wyprowadzenia należy wykonać z rur typu PVC–U kl. S o średnicach: Ø160mm  

i Ø200mm produkowanych zgodnie z powyższymi normami. Wyprowadzenia 

doprowadzone będą do granic posesji i zakończone zaślepką. 

 

5.3.5.2.Kanalizacja deszczowa 

 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC-U Ø od 200mm 

do 500mm Klasy S (SN8) typu ciężkiego o litej ściance wraz z uszczelkami rur  

wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 13476-1:2007; 

Wyprowadzenia należy wykonać z rur typu PVC–U kl. S o średnicach: Ø160mm  

i Ø200mm produkowanych zgodnie z powyższymi normami. Wyprowadzenia 

doprowadzone będą do granic posesji i zakończone zaślepką. 
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Połączenia wpustów deszczowych z kanałem głównym również za pomocą rur typu 

PVC – U kl. S o Ø160mm i Ø200mm. 

 

5.3.6.Informacja o występujących skrzyżowaniach i kolizjach 

 

Informacja dotyczy projektowanych kanałów sieci miejskiej oraz wyprowadzeń 

do posesji wyprowadzanych poza pas drogowy ponieważ istniejące uzbrojenie Osiedla 

„LUDWIKÓW” składa się tylko z wodociągu i kabli energetycznych                              

i telefonicznych ze względu na normatywną głębokość posadowienia tych mediów               

z projektowaną kanalizacja sanitarną nie może wystąpić kolizja w posadowieniu 

wysokościowym, nie występują również kolizje w usytuowaniu projektowanej 

kanalizacji  i przykanalików z istniejącym uzbrojeniem, nie występują także kolizje  

z projektowaną kanalizacją deszczową i projektowanym wodociągiem. 

Brak kolizji – występują jedynie bezkolizyjne skrzyżowania. 

 

5.4.WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 

 

5.4.1.Prace przygotowawcze 

 

 Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy: 

 Ustalić miejsce placu budowy; 

 Ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku; 

 Ustalić miejsce poboru energii elektrycznej; 

 Ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z odwodnienia wykopu; 

 Ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami  opadowymi; 

 Wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery; 

 Wprowadzić organizację ruchu na czas budowy; 

 Powiadomić wszystkie zainteresowane strony biorące udział w procesie  

inwestycyjnym o rozpoczęciu prac budowlanych; 

 Spełnić pozostałe wymagania podane w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

przepisy prawa budowlanego. 

 

5.4.2.Istniejące drogi 

 

Drogami dojazdowymi do terenu budowy jest układ komunikacyjny Miasta 

Bełchatów. 

Zakres robót pozwala na ich prowadzenie przy oznakowaniu zgodnym z typowym 

projektem organizacji ruchu. 
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5.4.3.Roboty ziemne 

 

Prace ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. W rejonie 

istniejącego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego roboty prowadzić ręcznie. Przy 

wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień 

poszczególnych użytkowników. 

Ponieważ całość prac przebiegać będzie w terenie łatwo dostępnym dla osób 

postronnych, wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i  oświetlić w nocy 

światłem pomarańczowym.  

Wykopy dla sieci wod-kan wykonywać jako wąsko przestrzenne z szalowaniem 

poziomym z bali drewnianych lub wyprasek stalowych rozparte okrąglakami. 

 

5.4.4.Odwodnienie wykopów 

 

W miejscach występowania wody gruntowej, w trakcie robót związanych  

z budową sieci uzbrojenia podziemnego przewiduje się lokalne odwodnienie wykopów, 

które w przypadku występowania sączeń w obrębie gruntów spoistych prowadzić 

należy przez bezpośrednie odpompowanie wody z dna wykopu. W przypadku 

zagłębienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie należy 

wykonać poprzez drenaż, a gdy miąższość gruntów nawodnionych przekracza 

wysokość 0,5m powyżej dna wykopu, należy zastosować metodę depresyjną np. 

igłofiltry. 

 

5.4.5.Roboty montażowe 

 

Do budowy należy używać jedynie rury nieuszkodzone z atestem odpowiedniej 

klasy zgodnie z projektem i ST. 

Układanie rur na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na 

łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Montaż rur i opuszczanie 

wykopu ze względu na niewielki ciężar rur, bez użycia ciężkiego sprzętu. 

 

5.4.6.Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami typowymi projektami oznakowania robót. 
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5.4.7.Dostarczenie energii elektrycznej 

 

 Energia elektryczna potrzebna do oświetlenia terenu budowy, zaplecza 

wykonawcy i zasilania pomp agregatów do odwadniania wykopów, pobierana będzie 

bezpośrednio z sieci energetycznej w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym.  

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być także dostarczana przez agregaty 

prądotwórcze, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy. 

 

5.4.8.Dostarczenie wody 

 

Woda dla potrzeb budowy i zaplecza wykonawcy pobierana będzie z istniejącej 

sieci wodociągowej za zgodą i na warunkach Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Bełchatowie. 

 

5.5.Odbiór końcowy 

 

Kanał powinien być poddany próbie szczelności.  

Próbę wodoszczelności kanałów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN-92/B-10735. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych 

odcinków przewodu za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej. 

Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru oraz inwentaryzacji 

geodezyjnej. 

Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 

przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 

można zasypać, a pozytywny wynik  monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za 

równoważny próbie szczelności. 

Odbiór końcowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. 

 

5.5.1.Uwagi końcowe 

 

- Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne traktować jako 

czynne i powiadomić zainteresowane instytucje 

- Na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić zainteresowane instytucje o terminie 

prowadzonych prac 

- Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację powykonawczą zrealizowanego 

uzbrojenia 
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- Całość prac prowadzić ręcznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 wydany przez COBRI INSTAL oraz 

wytycznymi montażowymi dla rurociągów PVC podanymi przez producenta rur. 

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Na terenie objętym opracowaniem mogą wystąpić nie zinwentaryzowane urządzenia 

drenarskie. W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urządzeń należy przywrócić je 

do pełnej sprawności technicznej. 

 

6. WYKAZ RYSUNKÓW 

 

6.1.Osiedle Ludwików  

 

6.1.1.Plan zagospodarowania terenu 

 

L.p. Nazwa rysunku Numer  

rysunku 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ  I DESZCZOWEJ OSIEDLE  LUDWIKÓW 

II –ETAP III 

1.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 1 5689-1050 

2.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 2 5689-1051 

3.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 3 5689-1052 

4.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 4 5689-1053 

5.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 5 5689-1054 

6.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 6 5689-1055 

7.  Plan zagospodarowania terenu – mapa zbiorcza Arkusz 7 5689-1056 

 

 

6.1.2.Plan zagospodarowania terenu - Projekt sieci kanalizacyjnej 

 

L.p. Nazwa rysunku Numer 

rysunku 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I 

DESZCZOWEJ OSIEDLE LUDWIKÓW II – ETAP III 

8. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 1 5689-2101 

9. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 2 5689-2102 

10. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 3 5689-2103 

11. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 4 5689-2104 
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12. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 5 5689-2105 

13. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 6 5689-2106 

14. Projekt sieci kanalizacyjnej – Plan zagospodarowania terenu Arkusz 7 5689-2107 

 

 

 

6.1.3.Schematy włączeń  

 

 

L.p. Nazwa rysunku Numer 

rysunku 

PROJEKT BUDNOWLANO – WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ.  I DESZCZOWEJ OSIEDLE  

LUDWIKÓW II –ETAP III 

15. Szczegóły konstrukcyjne studni 5689-2110 

16. Schematy włączeń do istniejących sieci – kanalizacji deszczowej 5689-2111 

17. Schematy włączeń do istniejących sieci – kanalizacji sanitarnej 5689-2112 

 

6.1.4.Kanalizacja sanitarna 

 

L.p. Nazwa rysunku Numer  

rysunku 

PROJEKT BUDNOWLANO – WYKONAWCZY KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE  LUDWIKÓW II –ETAP III 

15 Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 1 5689-2150 

16 Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 2 5689-2151 

17. Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 3 5689-2152 

18. Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 5 5689-2154 

19. Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 6 5689-2155 

20. Projekt kanalizacji sanitarnej – Przekroje podłużne – Arkusz 7 5689-2156 

 

6.1.5.Kanalizacja deszczowa 

 

L.p Nazwa rysunku Numer 

rysunku 

PROJEKT BUDNOWLANO – WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OSIEDLE  LUDWIKÓW II –ETAP III 

21. Projekt kanalizacji deszczowej – Przekroje podłużne – Arkusz 1 5689-2160 

22. Projekt kanalizacji deszczowej – Przekroje podłużne – Arkusz 2 5689-2161 

25. Projekt kanalizacji deszczowej – Przekroje podłużne – Arkusz 6 5689-2165 

26. Projekt kanalizacji deszczowej – Przekroje podłużne – Arkusz 7 5689-2166 



Część III A: Dokumentacja projektowa służąca do opisu zamówienia. 

 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa”, Kontrakt  13 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w 

Bełchatowie – etap III”. 
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7.WYKAZ UZGODNIEŃ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

                      7.1.Osiedle Ludwików 

 

7.1.1.Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

 

L.p. Tytuł Uzgadniający Numer  Ważność  
uzgodnienia 

1.  Uchwała rady Miejskiej w 
sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Bełchatowie UCHWAŁA  Nr 
XLIV/411/06 

 

 

2.  Opinia ZUDP Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział Geodezji, 
Kartografii                  i Katastru . 
Zespół Uzgadniania 
dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP – 
989/2010 

 

3.  Uzgodnienie PT Zakład Wodociągów             i 
Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów 
 

DN/DJT/TI/1035/10  

4.  Warunki techniczne Zakład Wodociągów                    
i Kanalizacji „WOD.-KAN.” sp.z 
o.o. 

  

5.  Decyzja o pozwoleniu na 
budowę 

Starostwo Powiatowe         w 
Bełchatowie 

  
 

 

6.  Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia  

Prezydent Miasta Bełchatowa WIM.7627-23/09  

7.  Warunki odtworzenia 
terenów po wykonaniu sieci 
wod-kan 

Prezydent Miasta Bełchatowa WIM.7021.1.6.2012   

 

 

 


