
Bełchatów: Kontrakt 13 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie - etap III realizowany w 
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Numer ogłoszenia: 134403 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 62801 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z o.o., ul. Św. Faustyny 

Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 44 634 90 00, faks 44 633 83 06. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt 13 Budowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w osiedlu Ludwików II w Bełchatowie - etap III realizowany w ramach Projektu pn. 

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowych odcinków 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Ludwików II w Bełchatowie - etap III. Roboty do 

wykonania obejmują budowę: 1. Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 3 904,12 m, w podziale na: - 

ø 200 - 2 842,65 m; - ø 200 - 13,28 m (wyprowadzenia do granic posesji); - ø 160 - 1048,19 m 

(wyprowadzenia do granic posesji); 2. Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 4 545,55 m, w 

podziale na: - ø 200 - 845,26 m; - ø 250 - 664,91 m; - ø 300 - 883,39 m; - ø 400 - 421,88 m; - ø 500 - 

206,22 m; - ø 200 - 435,02 m (przykanaliki do wpustów); - ø 160 - 106,16 m (przykanaliki do 

wpustów); - ø 200 - 40,22 m (wyprowadzenia do granic posesji); - ø 160 - 942,49 m (wyprowadzenia 

do granic posesji). Roboty prowadzone będą w ulicach: Różanej, Wagnera, Deyny, Czecha, Braci 

Śniadeckich, Malinowskiego, Łasaka, Kusocińskiego, Marusarzówny, Górskiego, Granicznej, 

Halupczoka. Kanalizacja deszczowa zostanie zbudowana, jako wykorzystujący ukształtowanie terenu 

grawitacyjny system odprowadzania deszczówki, w technologii rur PVC - U dla rur o średnicy od 160 

do 500 mm. Wyprowadzenia doprowadzone będą do granic posesji i zakończone zaślepką. 

Przykanaliki do wpustów ulicznych należy zakończyć zaślepką. Montaż wpustów nie wchodzi w zakres 

niniejszego zamówienia. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur typu ciężkiego PVC - U kl. S - lite - 

o średnicy 200 mm produkowanych zgodnie z normą PN-EN 1401. Wyprowadzenia do granic działek 

należy wykonać z rur typu ciężkiego PVC - U kl. S o średnicy 160 i 200mm, produkowanych zgodnie z 

powyższą normą. Wyprowadzenia do granic działek należy zakończyć zaślepką. Studnie żelbetowe 



mają być przykryte płytami betonowymi zbrojonymi podwójnie o wymiarach minimalnych 1500 x 2000 

x 150 mm. Poziom płyty w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. Zasypywanie rur w 

wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z 

określonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca 

uzgodni z Inspektorem nadzoru. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny 

spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 

0,3 m dla rur z PVC. Zasypanie wykopu w śladzie prowadzonych robót musi być wykonane zgodnie z 

wymogami zawartymi w PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Materiał użyty do zasypki 

wykopu znajdującego się w obrębie pasa drogowego - pełna wymiana gruntu na piasek z 

zagęszczeniem warstwowym min co 50 cm. Należy dokonać utwardzenia pasa drogowego tłuczniem 

bazaltowym szerokości 5 metrów i grubości warstwy 20 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym 

poprzez wałowanie. Należy stosować tłuczeń posiadający atest dopuszczający jego stosowanie do 

tego typu prac. Tereny przyległe do utwardzonego tłuczniem fragmentu pasa drogowego należy 

uporządkować poprzez wywiezienie nadmiaru ziemi, wyrównanie ziemi wraz z zagrabieniem. 

Realizacja kontraktu odbywać się będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

którego projekt zawarty został w części II SIWZ. Zakłada się dwie płatności wynagrodzenia: pierwsza 

w wysokości około 60% wynagrodzenia, druga w wysokości około 40% wynagrodzenia, w powiązaniu 

z zaangażowaniem wynikającym z Harmonogramu, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony 

pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ projektu 

umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia 

podpisania umowy, następujące dokumenty: 1. zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram 

rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 2 .opłaconą polisę, a 

w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, w wysokości nie niższej niż 3 000 000 PLN... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-

5, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 000 

RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007 - 2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 



 SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5882493,09 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 3863709,15 

 Oferta z najniższą ceną: 3863709,15 / Oferta z najwyższą ceną: 6796826,77 

 Waluta: PLN. 


