
 UWAGA 
 

Załączone poniżej przedmiary są materiałem pomocniczym, przeznaczonym do kalkulacji 

ceny ofertowej. 

W przypadku rozbieżności należy przyjąć wartości zawarte w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, wyliczone w oparciu o materiały zamieszczone przez 

Zamawiającego jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 



Kanalizacja Deszczowa Ludwików II dn 04.03.2014 w2 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja Deszczowa Ludwików II

1 Śniadeckich 1
1.1 Kanalizacja deszczowa

1
d.1.

1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.3<głębokość>*110.94<długość>+1.05<szerokość>*2.3<głębo-
kość>*44.47<długość>+1<szerokość>*2.3<głębokość>*42.49<długość>

m3 485.800

RAZEM 485.800
2

d.1.
1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.3*197.9 m2 910.340
RAZEM 910.340

3
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*110.94+0.15*1.05*44.47+0.15*1*42.49 m3 31.683
RAZEM 31.683

4
d.1.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*110.94)-(110.94*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*44.47)-(44.47*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*42.49)-(42.49*0.1*0.1*3.14)

m3 78.137

RAZEM 78.137
5

d.1.
1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.3-0.615)*110.94+1.05*(2.3-0.55)*44.47+1*(2.3-0.5)*42.49 m3 363.823
RAZEM 363.823

6
d.1.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

110.94 m 110.940
RAZEM 110.940

7
d.1.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

44.47 m 44.470
RAZEM 44.470

8
d.1.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

42.49 m 42.490
RAZEM 42.490

1.2  Studnie rewizyjne
9

d.1.
2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
11

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
12

d.1.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.8<głębokość>*20.87<długość> m3 37.566
RAZEM 37.566

13
d.1.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.8*20.87 m2 75.132
RAZEM 75.132
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14

d.1.
3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*20.87 m3 3.131
RAZEM 3.131

15
d.1.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*20.87)-(20.87*0.1*0.1*3.14) m3 6.649
RAZEM 6.649

16
d.1.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.8-0.5)*20.87 m3 27.131
RAZEM 27.131

17
d.1.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

20.87 m 20.870
RAZEM 20.870

18
d.1.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.4 Przyłącza do działek
19

d.1.
4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.8<głębokość>*(20.28+53.11)<długość> m3 132.102
RAZEM 132.102

20
d.1.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.8*(20.28+53.11) m2 264.204
RAZEM 264.204

21
d.1.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(20.28+53.11) m3 11.009
RAZEM 11.009

22
d.1.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(20.28+53.11))-((20.28+53.11)*0.1*0.1*
3.14)

m3 23.382

RAZEM 23.382
23

d.1.
4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.8-0.5)*(20.28+53.11) m3 95.407
RAZEM 95.407

24
d.1.

4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

20.28 m 20.280
RAZEM 20.280

25
d.1.

4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

26
d.1.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

53.11 m 53.110
RAZEM 53.110

27
d.1.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

2 Śniadeckich 2
2.1 Kanalizacja deszczowa
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28

d.2.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2.33<głębokość>*71.81<długość> m3 167.317
RAZEM 167.317

29
d.2.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.33*71.81 m2 334.635
RAZEM 334.635

30
d.2.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*71.81 m3 10.772
RAZEM 10.772

31
d.2.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*71.81)-(71.81*0.1*0.1*3.14) m3 22.879
RAZEM 22.879

32
d.2.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2.33-0.5)*71.81 m3 131.412
RAZEM 131.412

33
d.2.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

71.81 m 71.810
RAZEM 71.810

2.2  Studnie rewizyjne
34

d.2.
2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.2.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
36

d.2.
2

KNNR 4
1416-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr.2000 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.

2

KNNR 4
1416-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm wykonywane
metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m
Krotność = -1

[0.5 m]

1 [0.5 m] 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
38

d.2.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.83<głębokość>*(11.83+49.03)<długość> m3 111.374
RAZEM 111.374

39
d.2.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.83*(11.83+49.03) m2 222.748
RAZEM 222.748

40
d.2.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(11.83+49.03) m3 9.129
RAZEM 9.129

41
d.2.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(11.83+49.03))-((11.83+49.03)*0.1*0.1*
3.14)

m3 19.390

RAZEM 19.390
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42

d.2.
3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.83-0.5)*(11.83+49.03) m3 80.944
RAZEM 80.944

43
d.2.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

11.83 m 11.830
RAZEM 11.830

44
d.2.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

49.03 m 49.030
RAZEM 49.030

46
d.2.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

3 Kusocińskiego/Marusarzówny
3.1 Kanalizacja deszczowa
47

d.3.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*3.1<głębokość>*163.08<długość>+1.05<szerokość>*3.1<głębo-
kość>*56.65<długość>+1<szerokość>*3.1<głębokość>*31.56<długość>+1.25<
szerokość>*3.1<głębokość>*163.36<długość>

m3 1471.355

RAZEM 1471.355
48

d.3.
1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*3.1*(163.36+163.08+56.65+31.56) m2 2570.830
RAZEM 2570.830

49
d.3.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*163.08+0.15*1.05*56.65+0.15*1*31.56+0.15*1.25*163.36 m3 71.195
RAZEM 71.195

50
d.3.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*163.08)-(163.08*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*56.65)-(56.65*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*31.56)-(31.56*0.1*0.1*3.14)+((0.4<obsypka>+
0.15<nadsypka>)*1.25*163.36)-(163.36*0.2*0.2*3.14)

m3 193.573

RAZEM 193.573
51

d.3.
1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(3.1-0.615)*163.08+1.05*(3.1-0.55)*56.65+1.25*(3.1-0.7)*163.36+1*(3.1-0.5)
*31.56

m3 1169.596

RAZEM 1169.596
52

d.3.
1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

163.36 m 163.360
RAZEM 163.360

53
d.3.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

163.08 m 163.080
RAZEM 163.080

54
d.3.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

56.65 m 56.650
RAZEM 56.650
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55

d.3.
1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

31.56 m 31.560
RAZEM 31.560

3.2  Studnie rewizyjne
56

d.3.
2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

19 stud. 19.000
RAZEM 19.000

58
d.3.

2
analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
59

d.3.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2.6<głębokość>*43.50<długość> m3 113.100
RAZEM 113.100

60
d.3.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.6*43.50 m2 226.200
RAZEM 226.200

61
d.3.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*43.50 m3 6.525
RAZEM 6.525

62
d.3.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*43.50)-(43.50*0.1*0.1*3.14) m3 13.859
RAZEM 13.859

63
d.3.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2.6-0.5)*43.50 m3 91.350
RAZEM 91.350

64
d.3.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

43.50 m 43.500
RAZEM 43.500

65
d.3.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

3.4 Przyłącza do działek
66

d.3.
4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2.6<głębokość>*(17.32+102.75)<długość> m3 312.182
RAZEM 312.182

67
d.3.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.6*(17.32+102.75) m2 624.364
RAZEM 624.364

68
d.3.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(17.32+102.75) m3 18.011
RAZEM 18.011
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69

d.3.
4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(17.32+102.75))-((17.32+102.75)*0.1*0.1*
3.14)

m3 38.254

RAZEM 38.254
70

d.3.
4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2.6-0.5)*(17.32+102.75) m3 252.147
RAZEM 252.147

71
d.3.

4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

17.32 m 17.320
RAZEM 17.320

72
d.3.

4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

73
d.3.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

102.75 m 102.750
RAZEM 102.750

74
d.3.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

4 Malinowskiego
4.1 Kanalizacja deszczowa
75

d.4.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.05<szerokość>*1.82<głębokość>*108.18<długość>+1<szerokość>*1.82<głębo-
kość>*14.97<długość>

m3 233.977

RAZEM 233.977
76

d.4.
1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.82*(108.18+14.97) m2 448.266
RAZEM 448.266

77
d.4.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.05*108.18+0.15*1*14.97 m3 19.284
RAZEM 19.284

78
d.4.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*108.18)-(108.18*0.125*0.125*3.14)+
((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*14.97)-(14.97*0.1*0.1*3.14)

m3 44.897

RAZEM 44.897
79

d.4.
1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.05*(1.82-0.55)*108.18+1*(1.82-0.5)*14.97 m3 164.018
RAZEM 164.018

80
d.4.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

108.18 m 108.180
RAZEM 108.180

81
d.4.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

14.97 m 14.970
RAZEM 14.970

4.2  Studnie rewizyjne
82

d.4.
2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
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RAZEM 4.000

83
d.4.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
84

d.4.
2

analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
85

d.4.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.32<głębokość>*7.68<długość> m3 10.138
RAZEM 10.138

86
d.4.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.32*7.68 m2 20.275
RAZEM 20.275

87
d.4.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*7.68 m3 1.152
RAZEM 1.152

88
d.4.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*7.68)-(7.68*0.1*0.1*3.14) m3 2.447
RAZEM 2.447

89
d.4.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.32-0.5)*7.68 m3 6.298
RAZEM 6.298

90
d.4.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

7.68 m 7.680
RAZEM 7.680

91
d.4.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4.4 Przyłącza do działek
92

d.4.
4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.32<głębokość>*50.16<długość> m3 66.211
RAZEM 66.211

93
d.4.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.32*50.16 m2 132.422
RAZEM 132.422

94
d.4.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*50.16 m3 7.524
RAZEM 7.524

95
d.4.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*50.16)-(50.16*0.08*0.08*3.14) m3 14.542
RAZEM 14.542

96
d.4.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.32-0.5)*50.16 m3 41.131
RAZEM 41.131
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97

d.4.
4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

50.16 m 50.160
RAZEM 50.160

98
d.4.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

5 Różana 1
5.1 Kanalizacja deszczowa
99

d.5.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.26<głębokość>*178.99<długość>+1.05<szerokość>*2.26<głę-
bokość>*109.40<długość>+1<szerokość>*2.26<głębokość>*54.16<długość>+
1.25<szerokość>*2.26<głębokość>*141.01<długość>

m3 1225.330

RAZEM 1225.330
100
d.5.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.6*(141.01+178.99+109.40+54.16) m2 2514.512
RAZEM 2514.512

101
d.5.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*178.99+0.15*1.05*109.40+0.15*1*54.16+0.15*1.25*141.01 m3 81.327
RAZEM 81.327

102
d.5.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*178.99)-(178.99*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*109.40)-(109.40*0.125*0.125*3.14)+
((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*54.16)-(54.16*0.1*0.1*3.14)+((0.4<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.25*141.01)-(141.01*0.2*0.2*3.14)

m3 214.681

RAZEM 214.681
103
d.5.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.26-0.615)*178.99+1.05*(2.26-0.55)*109.40+1.25*(2.26-0.7)*141.01+1*
(2.26-0.5)*54.16

m3 890.601

RAZEM 890.601
104
d.5.

1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

141.01 m 141.010
RAZEM 141.010

105
d.5.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

178.99 m 178.990
RAZEM 178.990

106
d.5.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

109.40 m 109.400
RAZEM 109.400

107
d.5.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

54.16 m 54.160
RAZEM 54.160

5.2  Studnie rewizyjne
108
d.5.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

109
d.5.

2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

10 [0.5 m]
stud.

10.000

RAZEM 10.000
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110
d.5.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

14 stud. 14.000
RAZEM 14.000

111
d.5.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

14 [0.5 m]
stud.

14.000

RAZEM 14.000
112
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
113
d.5.

3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.76<głębokość>*(100.69+54.01)<długość> m3 272.272
RAZEM 272.272

114
d.5.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.76*(100.69+54.01) m2 544.544
RAZEM 544.544

115
d.5.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(100.69+54.01) m3 23.205
RAZEM 23.205

116
d.5.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(100.69+54.01))-((100.69+54.01)*0.1*0.1*
3.14)

m3 49.287

RAZEM 49.287
117
d.5.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.76-0.5)*(100.69+54.01) m3 194.922
RAZEM 194.922

118
d.5.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

100.69 m 100.690
RAZEM 100.690

119
d.5.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

120
d.5.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

54.01 m 54.010
RAZEM 54.010

121
d.5.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

5.4 Przyłącza do działek
122
d.5.

4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.76<głębokość>*(251.58+2.62)<długość> m3 447.392
RAZEM 447.392

123
d.5.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.76*(251.58+2.62) m2 894.784
RAZEM 894.784
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124
d.5.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(251.58+2.62) m3 38.130
RAZEM 38.130

125
d.5.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(251.58+2.62))-((251.68+2.62)*0.08*0.08*
3.14)

m3 73.692

RAZEM 73.692
126
d.5.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.76-0.46)*(251.58+2.62) m3 330.460
RAZEM 330.460

127
d.5.

4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

2.62 m 2.620
RAZEM 2.620

128
d.5.

4

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

251.58 m 251.580
RAZEM 251.580

130
d.5.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

6 Rózana 2
6.1 Kanalizacja deszczowa
131
d.6.

1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.05<szerokość>*1.55<głębokość>*78.40<długość> m3 127.596
RAZEM 127.596

132
d.6.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.55*78.40 m2 243.040
RAZEM 243.040

133
d.6.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.05*78.40 m3 12.348
RAZEM 12.348

134
d.6.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*78.40)-(78.40*0.125*0.125*3.14) m3 29.082
RAZEM 29.082

135
d.6.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.05*(1.55-0.55)*78.40 m3 82.320
RAZEM 82.320

136
d.6.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

78.40 m 78.400
RAZEM 78.400

6.2  Studnie rewizyjne
137
d.6.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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138
d.6.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -3

[0.5 m]
stud.

2 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
6.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
139
d.6.

3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.05<głębokość>*5.9<długość> m3 6.195
RAZEM 6.195

140
d.6.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.05*5.9 m2 12.390
RAZEM 12.390

141
d.6.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*5.9 m3 0.885
RAZEM 0.885

142
d.6.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*5.9)-(5.9*0.1*0.1*3.14) m3 1.880
RAZEM 1.880

143
d.6.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.05-0.5)*5.9 m3 3.245
RAZEM 3.245

144
d.6.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

5.9 m 5.900
RAZEM 5.900

145
d.6.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6.4 Przyłącza do działek
146
d.6.

4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.05<głębokość>*12.87<długość> m3 13.514
RAZEM 13.514

147
d.6.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.05*12.87 m2 27.027
RAZEM 27.027

148
d.6.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*12.87 m3 1.931
RAZEM 1.931

149
d.6.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*12.87)-(12.87*0.08*0.08*3.14) m3 3.731
RAZEM 3.731

150
d.6.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.05-0.46)*12.87 m3 7.593
RAZEM 7.593

151
d.6.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

12.87 m 12.870
RAZEM 12.870
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152
d.6.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 bez nazwy +Różana
7.1 Kanalizacja deszczowa
153
d.7.

1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.25<głębokość>*196.29<długość>+1.05<szerokość>*2.25<głę-
bokość>*103.67<długość>+1<szerokość>*2.25<głębokość>*180.74<długość>+
1.4<szerokość>*2.25<głębokość>*206.22<długość>

m3 1786.996

RAZEM 1786.996
154
d.7.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.25*(206.22+196.29+103.67+180.74) m2 3091.140
RAZEM 3091.140

155
d.7.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*196.29+0.15*1.05*103.67+0.15*1*180.74+0.15*1.4*206.22 m3 119.133
RAZEM 119.133

156
d.7.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*196.29)-(178.99*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*103.67)-(103.67*0.125*0.125*3.14)+
((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*180.74)-(180.74*0.1*0.1*3.14)+((0.5<obsyp-
ka>+0.15<nadsypka>)*1.4*206.22)-(206.22*0.25*0.25*3.14)

m3 329.689

RAZEM 329.689
157
d.7.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.25-0.615)*196.29+1.05*(2.25-0.55)*103.67+1.4*(2.27-0.8)*206.22+1*
(2.25-0.5)*180.74

m3 1278.774

RAZEM 1278.774
158
d.7.

1

KNNR 4
1308-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

206.22 m 206.220
RAZEM 206.220

159
d.7.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

196.29 m 196.290
RAZEM 196.290

160
d.7.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

103.67 m 103.670
RAZEM 103.670

161
d.7.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

180.74 m 180.740
RAZEM 180.740

7.2  Studnie rewizyjne
162
d.7.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

21 stud. 21.000
RAZEM 21.000

163
d.7.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

21 [0.5 m]
stud.

21.000

RAZEM 21.000
164
d.7.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
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165
d.7.

2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

8 [0.5 m]
stud.

8.000

RAZEM 8.000
166
d.7.

2
analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

167
d.7.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.7.

2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
7.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
169
d.7.

3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.75<głębokość>*97.06<długość> m3 169.855
RAZEM 169.855

170
d.7.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.75*97.06 m2 339.710
RAZEM 339.710

171
d.7.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*97.06 m3 14.559
RAZEM 14.559

172
d.7.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*97.06)-(97.06*0.1*0.1*3.14) m3 30.923
RAZEM 30.923

173
d.7.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.75-0.5)*97.06 m3 121.325
RAZEM 121.325

174
d.7.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

97.06 m 97.060
RAZEM 97.060

175
d.7.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

7.4 Przyłącza do działek
176
d.7.

4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.75<głębokość>*194.14<długość> m3 339.745
RAZEM 339.745

177
d.7.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.75*194.14 m2 679.490
RAZEM 679.490

178
d.7.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*194.14 m3 29.121
RAZEM 29.121
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179
d.7.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*194.14)-(194.14*0.08*0.08*3.14) m3 56.282
RAZEM 56.282

180
d.7.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.75-0.46)*194.14 m3 250.441
RAZEM 250.441

181
d.7.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

194.14 m 194.140
RAZEM 194.140

182
d.7.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

8 Czecha
8.1 Kanalizacja deszczowa
183
d.8.

1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.08<głębokość>*101.64<długość>+1.05<szerokość>*2.08<głę-
bokość>*30.97<długość>+1<szerokość>*2.08<głębokość>*77.47<długość>

m3 461.328

RAZEM 461.328
184
d.8.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.08*(101.64+30.97+77.47) m2 873.933
RAZEM 873.933

185
d.8.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*101.64+0.15*1.05*30.97+0.15*1*77.47 m3 33.269
RAZEM 33.269

186
d.8.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*101.64)-(101.64*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*30.97)-(30.97*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*77.47)-(77.47*0.1*0.1*3.14)

m3 80.242

RAZEM 80.242
187
d.8.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.08-0.615)*101.64+1.05*(2.08-0.55)*30.97+1*(2.08-0.5)*77.47 m3 335.949
RAZEM 335.949

188
d.8.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

101.64 m 101.640
RAZEM 101.640

189
d.8.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

30.97 m 30.970
RAZEM 30.970

190
d.8.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

77.47 m 77.470
RAZEM 77.470

8.2  Studnie rewizyjne
191
d.8.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

192
d.8.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.
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5 [0.5 m]

stud.
5.000

RAZEM 5.000
193
d.8.

2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.8.

2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

2 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
8.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
195
d.8.

3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.58<głębokość>*25.18<długość> m3 39.784
RAZEM 39.784

196
d.8.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.58*25.18 m2 79.569
RAZEM 79.569

197
d.8.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*25.18 m3 3.777
RAZEM 3.777

198
d.8.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*25.18)-(25.18*0.1*0.1*3.14) m3 8.022
RAZEM 8.022

199
d.8.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.58-0.5)*25.18 m3 27.194
RAZEM 27.194

200
d.8.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

25.18 m 25.180
RAZEM 25.180

201
d.8.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

8.4 Przyłącza do działek
202
d.8.

4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.58<głębokość>*39.41<długość> m3 62.268
RAZEM 62.268

203
d.8.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.58*39.41 m2 124.536
RAZEM 124.536

204
d.8.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*39.41 m3 5.912
RAZEM 5.912

205
d.8.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*39.41)-(39.41*0.1*0.1*3.14) m3 12.556
RAZEM 12.556

206
d.8.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.58-0.5)*39.41 m3 42.563
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RAZEM 42.563

207
d.8.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

39.41 m 39.410
RAZEM 39.410

208
d.8.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

9 Górskiego
9.1 Kanalizacja deszczowa
209
d.9.

1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.34<głębokość>*121.11<długość>+1.05<szerokość>*2.34<głę-
bokość>*51.99<długość>+1<szerokość>*2.34<głębokość>*73.20<długość>

m3 610.765

RAZEM 610.765
210
d.9.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.34*(121.11+51.99+73.20) m2 1152.684
RAZEM 1152.684

211
d.9.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*121.11+0.15*1.05*51.99+0.15*1*73.20 m3 39.152
RAZEM 39.152

212
d.9.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*121.11)-(121.11*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*51.99)-(51.99*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*73.20)-(73.20*0.1*0.1*3.14)

m3 95.121

RAZEM 95.121
213
d.9.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.34-0.615)*121.11+1.05*(2.34-0.55)*51.99+1*(2.34-0.5)*73.20 m3 462.209
RAZEM 462.209

214
d.9.

1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

121.11 m 121.110
RAZEM 121.110

215
d.9.

1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

51.99 m 51.990
RAZEM 51.990

216
d.9.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

73.20 m 73.200
RAZEM 73.200

9.2  Studnie rewizyjne
217
d.9.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

218
d.9.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

10 [0.5 m]
stud.

10.000

RAZEM 10.000
9.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
219
d.9.

3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.84<głębokość>*14.64<długość> m3 26.938
RAZEM 26.938
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220
d.9.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.84*14.64 m2 53.875
RAZEM 53.875

221
d.9.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*14.64 m3 2.196
RAZEM 2.196

222
d.9.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*14.64)-(14.64*0.1*0.1*3.14) m3 4.664
RAZEM 4.664

223
d.9.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.84-0.5)*14.64 m3 19.618
RAZEM 19.618

224
d.9.

3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

14.64 m 14.640
RAZEM 14.640

225
d.9.

3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

9.4 Przyłącza do działek
226
d.9.

4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.84<głębokość>*67.74<długość> m3 124.642
RAZEM 124.642

227
d.9.

4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.84*67.74 m2 249.283
RAZEM 249.283

228
d.9.

4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*67.74 m3 10.161
RAZEM 10.161

229
d.9.

4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*67.74)-(67.74*0.08*0.08*3.14) m3 19.638
RAZEM 19.638

230
d.9.

4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.84-0.46)*67.74 m3 93.481
RAZEM 93.481

231
d.9.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

67.74 m 67.740
RAZEM 67.740

232
d.9.

4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

10 Deyny
10.1 Kanalizacja deszczowa
233
d.10

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.05<szerokość>*2.05<głębokość>*28.42<długość>+1<szerokość>*2.05<głębo-
kość>*48.72<długość>+1.25<szerokość>*2.05<głębokość>*117.51<długość>

m3 462.169

RAZEM 462.169
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234
d.10

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.05*(117.51+28.42+48.72) m2 798.065
RAZEM 798.065

235
d.10

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.05*28.42+0.15*1*48.72+0.15*1.25*117.51 m3 33.817
RAZEM 33.817

236
d.10

.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*28.42)-(28.42*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*48.72)-(48.72*0.1*0.1*3.14)+((0.4<obsypka>+
0.15<nadsypka>)*1.25*117.51)-(117.51*0.2*0.2*3.14)

m3 92.093

RAZEM 92.093
237
d.10

.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.05*(2.05-0.55)*28.42+1.25*(2.05-0.7)*117.51+1*(2.05-0.5)*48.72 m3 318.576
RAZEM 318.576

238
d.10

.1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

117.51 m 117.510
RAZEM 117.510

239
d.10

.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

28.42 m 28.420
RAZEM 28.420

240
d.10

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

48.72 m 48.720
RAZEM 48.720

10.2  Studnie rewizyjne
241
d.10

.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

242
d.10

.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

9 [0.5 m]
stud.

9.000

RAZEM 9.000
10.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
243
d.10

.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.55<głębokość>*9.57<długość> m3 14.834
RAZEM 14.834

244
d.10

.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.55*9.57 m2 29.667
RAZEM 29.667

245
d.10

.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*9.57 m3 1.436
RAZEM 1.436

246
d.10

.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*9.57)-(9.57*0.1*0.1*3.14) m3 3.049
RAZEM 3.049

247
d.10

.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.55-0.5)*9.57 m3 10.049
RAZEM 10.049
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248
d.10

.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

9.57 m 9.570
RAZEM 9.570

249
d.10

.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

10.4 Przyłącza do działek
250
d.10

.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.55<głębokość>*69.83<długość> m3 108.237
RAZEM 108.237

251
d.10

.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.55*69.83 m2 216.473
RAZEM 216.473

252
d.10

.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*69.83 m3 10.475
RAZEM 10.475

253
d.10

.4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*69.83)-(69.83*0.08*0.08*3.14) m3 20.244
RAZEM 20.244

254
d.10

.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.55-0.46)*69.83 m3 76.115
RAZEM 76.115

255
d.10

.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

69.83 m 69.830
RAZEM 69.830

256
d.10

.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

11 Wagnera
11.1 Kanalizacja deszczowa
257
d.11

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.05<szerokość>*1.73<głębokość>*6.55<długość>+1<szerokość>*1.73<głębo-
kość>*66.89<długość>

m3 127.618

RAZEM 127.618
258
d.11

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.73*(6.55+66.89) m2 254.102
RAZEM 254.102

259
d.11

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.05*6.55+0.15*1*66.89 m3 11.065
RAZEM 11.065

260
d.11

.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*6.55)-(6.55*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*66.89)-(66.89*0.1*0.1*3.14)

m3 23.741

RAZEM 23.741
261
d.11

.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.05*(1.73-0.55)*6.55+1*(1.73-0.5)*66.89 m3 90.390
RAZEM 90.390
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262
d.11

.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

6.55 m 6.550
RAZEM 6.550

263
d.11

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

66.89 m 66.890
RAZEM 66.890

11.2  Studnie rewizyjne
264
d.11

.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

265
d.11

.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

3 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
11.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
266
d.11

.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.23<głębokość>*1.82<długość> m3 2.239
RAZEM 2.239

267
d.11

.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.23*1.82 m2 4.477
RAZEM 4.477

268
d.11

.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*1.82 m3 0.273
RAZEM 0.273

269
d.11

.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*1.82)-(1.82*0.08*0.08*3.14) m3 0.528
RAZEM 0.528

270
d.11

.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.23-0.46)*1.82 m3 1.401
RAZEM 1.401

271
d.11

.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

272
d.11

.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11.4 Przyłącza do działek
273
d.11

.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.23<głębokość>*25.07<długość> m3 30.836
RAZEM 30.836

274
d.11

.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.23*25.07 m2 61.672
RAZEM 61.672

275
d.11

.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*25.07 m3 3.761
RAZEM 3.761
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
276
d.11

.4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*25.07)-(25.07*0.08*0.08*3.14) m3 7.268
RAZEM 7.268

277
d.11

.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.55-0.46)*25.07 m3 27.326
RAZEM 27.326

278
d.11

.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

25.07 m 25.070
RAZEM 25.070

279
d.11

.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

12 Łassaka
12.1 Kanalizacja deszczowa
280
d.12

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2.32<głębokość>*133.11<długość> m3 308.815
RAZEM 308.815

281
d.12

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.32*133.11 m2 617.630
RAZEM 617.630

282
d.12

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*133.11 m3 19.967
RAZEM 19.967

283
d.12

.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*133.11)-(133.11*0.1*0.1*3.14) m3 42.409
RAZEM 42.409

284
d.12

.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2.32-0.5)*133.11 m3 242.260
RAZEM 242.260

285
d.12

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

133.11 m 133.110
RAZEM 133.110

12.2  Studnie rewizyjne
286
d.12

.2
analiza indy-
widualna

Studzienki kanalizacyjne fi 600 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

287
d.12

.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

288
d.12

.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

3 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
12.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
289
d.12

.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.82<głębokość>*4.4<długość> m3 8.008
RAZEM 8.008
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290
d.12

.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.82*4.4 m2 16.016
RAZEM 16.016

291
d.12

.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*4.4 m3 0.660
RAZEM 0.660

292
d.12

.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*4.4)-(4.4*0.1*0.1*3.14) m3 1.402
RAZEM 1.402

293
d.12

.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.82-0.5)*4.4 m3 5.808
RAZEM 5.808

294
d.12

.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

295
d.12

.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12.4 Przyłącza do działek
296
d.12

.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.82<głębokość>*37.61<długość> m3 68.450
RAZEM 68.450

297
d.12

.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.82*37.61 m2 136.900
RAZEM 136.900

298
d.12

.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*37.61 m3 5.642
RAZEM 5.642

299
d.12

.4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*37.61)-(37.61*0.08*0.08*3.14) m3 10.903
RAZEM 10.903

300
d.12

.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.82-0.46)*37.61 m3 51.150
RAZEM 51.150

301
d.12

.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

37.61 m 37.610
RAZEM 37.610

302
d.12

.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

13 Deyny 2
13.1 Kanalizacja deszczowa
303
d.13

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1.1<szerokość>*2.14<głębokość>*11.34<długość>+1.05<szerokość>*2.14<głę-
bokość>*46.21<długość>+1<szerokość>*2.14<głębokość>*50.14<długość>

m3 237.828

RAZEM 237.828
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304
d.13

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*2.14*(11.34+46.21+50.14) m2 460.913
RAZEM 460.913

305
d.13

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1.1*11.34+0.15*1.05*46.21+0.15*1*50.14 m3 16.670
RAZEM 16.670

306
d.13

.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.315<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.1*11.34)-(11.34*0.1575*0.1575*3.14)+
((0.25<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1.05*46.21)-(46.21*0.125*0.125*3.14)+((0.2<
obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*50.14)-(50.14*0.1*0.1*3.14)

m3 38.033

RAZEM 38.033
307
d.13

.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1.1*(2.14-0.615)*11.34+1.05*(2.14-0.55)*46.21+1*(2.14-0.5)*50.14 m3 178.400
RAZEM 178.400

308
d.13

.1

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

11.34 m 11.340
RAZEM 11.340

309
d.13

.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

46.21 m 46.210
RAZEM 46.210

310
d.13

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

50.14 m 50.140
RAZEM 50.140

13.2  Studnie rewizyjne
311
d.13

.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

312
d.13

.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

5 [0.5 m]
stud.

5.000

RAZEM 5.000
13.3 Przyłącza do wpustów ulicznych
313
d.13

.3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.64<głębokość>*(3.47+1.3)<długość> m3 7.823
RAZEM 7.823

314
d.13

.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.64*(3.47+1.3) m2 15.646
RAZEM 15.646

315
d.13

.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(3.47+1.3) m3 0.716
RAZEM 0.716

316
d.13

.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(3.47+1.3))-((3.47+1.3)*0.1*0.1*3.14) m3 1.520
RAZEM 1.520

317
d.13

.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.64-0.5)*(3.47+1.3) m3 5.438
RAZEM 5.438
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318
d.13

.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

3.47 m 3.470
RAZEM 3.470

319
d.13

.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

320
d.13

.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

321
d.13

.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13.4 Przyłącza do działek
322
d.13

.4

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.64<głębokość>*38.22<długość> m3 62.681
RAZEM 62.681

323
d.13

.4

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.64*38.22 m2 125.362
RAZEM 125.362

324
d.13

.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*38.22 m3 5.733
RAZEM 5.733

325
d.13

.4

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*38.22)-(38.22*0.08*0.08*3.14) m3 11.080
RAZEM 11.080

326
d.13

.4

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.64-0.46)*38.22 m3 45.100
RAZEM 45.100

327
d.13

.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

38.22 m 38.220
RAZEM 38.220

328
d.13

.4

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

14 Graniczna
14.1 Kanalizacja deszczowa
329
d.14

.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.9<głębokość>*90.23<długość> m3 171.437
RAZEM 171.437

330
d.14

.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach
suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.9*90.23 m2 342.874
RAZEM 342.874

331
d.14

.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*90.23 m3 13.535
RAZEM 13.535
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
332
d.14

.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*90.23)-(90.23*0.1*0.1*3.14) m3 28.747
RAZEM 28.747

333
d.14

.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.9-0.5)*90.23 m3 126.322
RAZEM 126.322

334
d.14

.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

90.23 m 90.230
RAZEM 90.230

335
d.14

.1

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

14.2  Studnie rewizyjne
336
d.14

.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

337
d.14

.2

KNNR 4
1413-06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
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