
 UWAGA 
 

Załączone poniżej przedmiary są materiałem pomocniczym, przeznaczonym do kalkulacji 

ceny ofertowej. 

W przypadku rozbieżności należy przyjąć wartości zawarte w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, wyliczone w oparciu o materiały zamieszczone przez 

Zamawiającego jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 



Ostateczna wersja Kanalizacja Sanitarna Ludwików II dn 04.03.2014 w2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanalizacja Sanitarna Ludwików II

1 Różana 1
1.1 Kanalizacja sanitarna

1
d.1.1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*771.39<długość> m3 1542.780
RAZEM 1542.780

2
d.1.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*771.39 m2 2314.170
RAZEM 2314.170

3
d.1.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*771.39 m3 115.709
RAZEM 115.709

4
d.1.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*771.39)-(771.39*0.1*0.1*3.14) m3 245.765
RAZEM 245.765

5
d.1.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*771.39 m3 1157.085
RAZEM 1157.085

6
d.1.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

771.39 m 771.390
RAZEM 771.390

1.2  Studnie rewizyjne
7

d.1.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

37 stud. 37.000
RAZEM 37.000

8
d.1.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
9

d.1.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*(366.24+13.28)<długość> m3 645.184
RAZEM 645.184

10
d.1.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*(366.24+13.28) m2 910.848
RAZEM 910.848

11
d.1.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*(366.24+13.28) m3 56.928
RAZEM 56.928

12
d.1.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*(366.24+13.28))-((366.24+13.28)*0.1*0.1*
3.14)

m3 120.915

RAZEM 120.915
13

d.1.3
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.5)*(366.24+13.28) m3 455.424
RAZEM 455.424

14
d.1.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

366.24 m 366.240
RAZEM 366.240

15
d.1.3

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

13.28 m 13.280
RAZEM 13.280

16
d.1.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

42 szt 42.000
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RAZEM 42.000

17
d.1.3

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
- korek

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Różana 2
2.1 Kanalizacja sanitarna
18

d.2.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*68.17<długość> m3 136.340
RAZEM 136.340

19
d.2.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*68.17 m2 204.510
RAZEM 204.510

20
d.2.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*68.17 m3 10.226
RAZEM 10.226

21
d.2.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*68.17)-(68.17*0.1*0.1*3.14) m3 21.719
RAZEM 21.719

22
d.2.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*68.17 m3 102.255
RAZEM 102.255

23
d.2.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

68.17 m 68.170
RAZEM 68.170

2.2  Studnie rewizyjne
24

d.2.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
26

d.2.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*22.32<długość> m3 37.944
RAZEM 37.944

27
d.2.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*22.32 m2 53.568
RAZEM 53.568

28
d.2.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*22.32 m3 3.348
RAZEM 3.348

29
d.2.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*22.32)-(22.32*0.08*0.08*3.14) m3 6.471
RAZEM 6.471

30
d.2.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*22.32 m3 27.677
RAZEM 27.677

31
d.2.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

22.32 m 22.320
RAZEM 22.320

32
d.2.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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3 Różana 3

3.1 Kanalizacja sanitarna
33

d.3.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*365.94<długość> m3 731.880
RAZEM 731.880

34
d.3.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*365.94 m2 1097.820
RAZEM 1097.820

35
d.3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*365.94 m3 54.891
RAZEM 54.891

36
d.3.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*365.94)-(365.94*0.1*0.1*3.14) m3 116.588
RAZEM 116.588

37
d.3.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*365.94 m3 548.910
RAZEM 548.910

38
d.3.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

365.94 m 365.940
RAZEM 365.940

3.2  Studnie rewizyjne
39

d.3.2
KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3.2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
41

d.3.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

42
d.3.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

3.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
43

d.3.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*127.38<długość> m3 216.546
RAZEM 216.546

44
d.3.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*127.38 m2 305.712
RAZEM 305.712

45
d.3.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*127.38 m3 19.107
RAZEM 19.107

46
d.3.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*127.38)-(127.38*0.08*0.08*3.14) m3 36.928
RAZEM 36.928

47
d.3.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*127.38 m3 157.951
RAZEM 157.951

48
d.3.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

127.38 m 127.380
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RAZEM 127.380

49
d.3.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

4 Wagnera
4.1 Kanalizacja sanitarna
50

d.4.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*74.18<długość> m3 148.360
RAZEM 148.360

51
d.4.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*74.18 m2 222.540
RAZEM 222.540

52
d.4.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*74.18 m3 11.127
RAZEM 11.127

53
d.4.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*74.18)-(74.18*0.1*0.1*3.14) m3 23.634
RAZEM 23.634

54
d.4.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*74.18 m3 111.270
RAZEM 111.270

55
d.4.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

74.18 m 74.180
RAZEM 74.180

4.2  Studnie rewizyjne
56

d.4.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

4.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
57

d.4.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*24.47<długość> m3 41.599
RAZEM 41.599

58
d.4.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*24.47 m2 58.728
RAZEM 58.728

59
d.4.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*24.47 m3 3.671
RAZEM 3.671

60
d.4.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*24.47)-(24.47*0.08*0.08*3.14) m3 7.094
RAZEM 7.094

61
d.4.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*24.47 m3 30.343
RAZEM 30.343

62
d.4.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

24.47 m 24.470
RAZEM 24.470

63
d.4.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5 Czecha
5.1 Kanalizacja sanitarna
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64

d.5.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*183.66<długość> m3 367.320
RAZEM 367.320

65
d.5.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*183.66 m2 550.980
RAZEM 550.980

66
d.5.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*183.66 m3 27.549
RAZEM 27.549

67
d.5.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*183.66)-(183.66*0.1*0.1*3.14) m3 58.514
RAZEM 58.514

68
d.5.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*183.66 m3 275.490
RAZEM 275.490

69
d.5.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

183.66 m 183.660
RAZEM 183.660

5.2  Studnie rewizyjne
70

d.5.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

5.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
71

d.5.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*47.9<długość> m3 81.430
RAZEM 81.430

72
d.5.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*47.9 m2 114.960
RAZEM 114.960

73
d.5.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*47.9 m3 7.185
RAZEM 7.185

74
d.5.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*47.9)-(47.9*0.08*0.08*3.14) m3 13.886
RAZEM 13.886

75
d.5.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*47.9 m3 59.396
RAZEM 59.396

76
d.5.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

47.9 m 47.900
RAZEM 47.900

77
d.5.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

6 Deyny 1
6.1 Kanalizacja sanitarna
78

d.6.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*184.46<długość> m3 368.920
RAZEM 368.920

79
d.6.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*184.46 m2 553.380
RAZEM 553.380
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80

d.6.1
KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*184.46 m3 27.669
RAZEM 27.669

81
d.6.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*184.46)-(184.46*0.1*0.1*3.14) m3 58.769
RAZEM 58.769

82
d.6.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*184.46 m3 276.690
RAZEM 276.690

83
d.6.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

184.46 m 184.460
RAZEM 184.460

6.2  Studnie rewizyjne
84

d.6.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

7 stud. 7.000
RAZEM 7.000

85
d.6.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
86

d.6.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*60.92<długość> m3 103.564
RAZEM 103.564

87
d.6.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*60.92 m2 146.208
RAZEM 146.208

88
d.6.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*60.92 m3 9.138
RAZEM 9.138

89
d.6.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*60.92)-(60.92*0.08*0.08*3.14) m3 17.661
RAZEM 17.661

90
d.6.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*60.92 m3 75.541
RAZEM 75.541

91
d.6.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

60.92 m 60.920
RAZEM 60.920

92
d.6.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

7 Deyny 2
7.1 Kanalizacja sanitarna
93

d.7.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*84.77<długość> m3 169.540
RAZEM 169.540

94
d.7.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*84.77 m2 254.310
RAZEM 254.310

95
d.7.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*84.77 m3 12.716
RAZEM 12.716
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96

d.7.1
KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*84.77)-(84.77*0.1*0.1*3.14) m3 27.008
RAZEM 27.008

97
d.7.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*84.77 m3 127.155
RAZEM 127.155

98
d.7.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

84.77 m 84.770
RAZEM 84.770

7.2  Studnie rewizyjne
99

d.7.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

7.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
100

d.7.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*26.32<długość> m3 44.744
RAZEM 44.744

101
d.7.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*26.32 m2 63.168
RAZEM 63.168

102
d.7.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*26.32 m3 3.948
RAZEM 3.948

103
d.7.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*26.32)-(26.32*0.08*0.08*3.14) m3 7.630
RAZEM 7.630

104
d.7.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*26.32 m3 32.637
RAZEM 32.637

105
d.7.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

26.32 m 26.320
RAZEM 26.320

106
d.7.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

8 Górskiego 1
8.1 Kanalizacja sanitarna
107

d.8.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*192.36<długość> m3 384.720
RAZEM 384.720

108
d.8.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*192.36 m2 577.080
RAZEM 577.080

109
d.8.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*192.36 m3 28.854
RAZEM 28.854

110
d.8.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*192.36)-(192.36*0.1*0.1*3.14) m3 61.286
RAZEM 61.286

111
d.8.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*192.36 m3 288.540
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RAZEM 288.540

112
d.8.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

192.36 m 192.360
RAZEM 192.360

8.2  Studnie rewizyjne
113

d.8.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000

8.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
114

d.8.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*69.38<długość> m3 117.946
RAZEM 117.946

115
d.8.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*69.38 m2 166.512
RAZEM 166.512

116
d.8.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*69.38 m3 10.407
RAZEM 10.407

117
d.8.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*69.38)-(69.38*0.08*0.08*3.14) m3 20.114
RAZEM 20.114

118
d.8.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*69.38 m3 86.031
RAZEM 86.031

119
d.8.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

69.38 m 69.380
RAZEM 69.380

120
d.8.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

9 Górskiego 2
9.1 Kanalizacja sanitarna
121

d.9.1
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*36.3<długość> m3 72.600
RAZEM 72.600

122
d.9.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*36.3 m2 108.900
RAZEM 108.900

123
d.9.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*36.3 m3 5.445
RAZEM 5.445

124
d.9.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*36.3)-(36.3*0.1*0.1*3.14) m3 11.565
RAZEM 11.565

125
d.9.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*36.3 m3 54.450
RAZEM 54.450

126
d.9.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

36.3 m 36.300
RAZEM 36.300

9.2  Studnie rewizyjne
127

d.9.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3508 dla Wodkan



Ostateczna wersja Kanalizacja Sanitarna Ludwików II dn 04.03.2014 w2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

128
d.9.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
129

d.9.3
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*11.07<długość> m3 18.819
RAZEM 18.819

130
d.9.3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*11.07 m2 26.568
RAZEM 26.568

131
d.9.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*11.07 m3 1.661
RAZEM 1.661

132
d.9.3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*11.07)-(11.07*0.08*0.08*3.14) m3 3.209
RAZEM 3.209

133
d.9.3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*11.07 m3 13.727
RAZEM 13.727

134
d.9.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

11.07 m 11.070
RAZEM 11.070

135
d.9.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

10 Łasaka
10.1 Kanalizacja sanitarna
136

d.10.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*126.73<długość> m3 253.460
RAZEM 253.460

137
d.10.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*126.73 m2 380.190
RAZEM 380.190

138
d.10.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*126.73 m3 19.010
RAZEM 19.010

139
d.10.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*126.73)-(126.73*0.1*0.1*3.14) m3 40.376
RAZEM 40.376

140
d.10.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*126.73 m3 190.095
RAZEM 190.095

141
d.10.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

126.73 m 126.730
RAZEM 126.730

10.2  Studnie rewizyjne
142

d.10.
2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
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10.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
143

d.10.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*36.92<długość> m3 62.764
RAZEM 62.764

144
d.10.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*36.92 m2 88.608
RAZEM 88.608

145
d.10.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*36.92 m3 5.538
RAZEM 5.538

146
d.10.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*36.92)-(36.92*0.08*0.08*3.14) m3 10.703
RAZEM 10.703

147
d.10.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*36.92 m3 45.781
RAZEM 45.781

148
d.10.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

36.92 m 36.920
RAZEM 36.920

149
d.10.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

11 Malinowskiego
11.1 Kanalizacja sanitarna
150

d.11.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*152.81<długość> m3 305.620
RAZEM 305.620

151
d.11.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*152.81 m2 458.430
RAZEM 458.430

152
d.11.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*152.81 m3 22.922
RAZEM 22.922

153
d.11.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*152.81)-(152.81*0.1*0.1*3.14) m3 48.685
RAZEM 48.685

154
d.11.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*152.81 m3 229.215
RAZEM 229.215

155
d.11.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

152.81 m 152.810
RAZEM 152.810

11.2  Studnie rewizyjne
156

d.11.
2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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157

d.11.
2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
158

d.11.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*56.95<długość> m3 96.815
RAZEM 96.815

159
d.11.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*56.95 m2 136.680
RAZEM 136.680

160
d.11.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*56.95 m3 8.543
RAZEM 8.543

161
d.11.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*56.95)-(56.95*0.08*0.08*3.14) m3 16.510
RAZEM 16.510

162
d.11.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*56.95 m3 70.618
RAZEM 70.618

163
d.11.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

56.95 m 56.950
RAZEM 56.950

164
d.11.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

12 Śniadeckich
12.1 Kanalizacja sanitarna
165

d.12.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*208.09<długość> m3 416.180
RAZEM 416.180

166
d.12.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*208.09 m2 624.270
RAZEM 624.270

167
d.12.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*208.09 m3 31.214
RAZEM 31.214

168
d.12.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*208.09)-(208.09*0.1*0.1*3.14) m3 66.297
RAZEM 66.297

169
d.12.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*208.09 m3 312.135
RAZEM 312.135

170
d.12.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

208.09 m 208.090
RAZEM 208.090

12.2  Studnie rewizyjne
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171

d.12.
2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

12.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
172

d.12.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*69.7<długość> m3 118.490
RAZEM 118.490

173
d.12.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*69.7 m2 167.280
RAZEM 167.280

174
d.12.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*69.7 m3 10.455
RAZEM 10.455

175
d.12.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*69.7)-(69.7*0.08*0.08*3.14) m3 20.206
RAZEM 20.206

176
d.12.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*69.7 m3 86.428
RAZEM 86.428

177
d.12.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

69.7 m 69.700
RAZEM 69.700

178
d.12.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

13 Kusocińskiego i Marusarzówny
13.1 Kanalizacja sanitarna
179

d.13.
1

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*2<głębokość>*393.79<długość> m3 787.580
RAZEM 787.580

180
d.13.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.5*393.79 m2 1181.370
RAZEM 1181.370

181
d.13.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*393.79 m3 59.069
RAZEM 59.069

182
d.13.

1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.2<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*393.79)-(393.79*0.1*0.1*3.14) m3 125.461
RAZEM 125.461

183
d.13.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(2-0.5)*393.79 m3 590.685
RAZEM 590.685

184
d.13.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

393.79 m 393.790
RAZEM 393.790

13.2  Studnie rewizyjne
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185

d.13.
2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

20 stud. 20.000
RAZEM 20.000

13.3 Przyłącza fi 200 i fi 160
186

d.13.
3

KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

1<szerokość>*1.7<głębokość>*128.62<długość> m3 218.654
RAZEM 218.654

187
d.13.

3

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

2*1.2*128.62 m2 308.688
RAZEM 308.688

188
d.13.

3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.15*1*128.62 m3 19.293
RAZEM 19.293

189
d.13.

3

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rurociągu wraz z przysypaniem piaskiem warstwą o grubości 20cm po-
nad rurociąg

m3

((0.16<obsypka>+0.15<nadsypka>)*1*128.62)-(128.62*0.08*0.08*3.14) m3 37.287
RAZEM 37.287

190
d.13.

3

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1*(1.7-0.46)*128.62 m3 159.489
RAZEM 159.489

191
d.13.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

128.62 m 128.620
RAZEM 128.620

192
d.13.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- korek

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000
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